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1. Einleitung

1.1. Aufgabenstellung

Im Herbst 2004 hat der Wupperverband das Ingenieurbiro Glacer, Essen, mit der
Aufstellung eines Konzeptes zur naturnahen Entwicklung der Fliel3gewasser im
Eschbachsystem beauftragt.

Beim Gewasserschutz ist in den letzten Jahren die Optimierung der Gewasserstruk-
tur starker in den Vordergrund geriickt, nachdem in den zuriickliegenden Jahren in
vielen Fallen wesentliche MalRBhahmen zur Verbesserung der Gewassergute durch-
gefuhrt wurden. Das hier erarbeitete Konzept zur naturnahen Entwicklung der Fliel3-
gewasser (KNEF) zeigt die wesentlichen MalRBhahmen zur Verbesserung der hydro-
morphologischen Bedingungen auf, die im Rahmen der Gewasserpflege und —
unterhaltung durchzufuhren sind. Stoffliche und hydraulische Belastungen werden
hierbei dann mitbertcksichtigt, wenn sie augenscheinlich im Gelénde feststellbar
sind. Hierzu gehoren beispielsweise sichtbare Erosionserscheinungen, nicht aber
gesonderte hydraulische oder stoffliche Untersuchungen. Dartiber hinaus werden
Gewasserstrecken mit besonderen Gestaltungsschwerpunkten dargestellt, bei denen
die Pflege- und Unterhaltungsmafl3nahmen nicht ausreichen, die an die FlieRgewas-
ser gestellten 6kologischen Anforderungen zu erftllen.

Mit der Erstellung des KNEF leistet der Wupperverband einen wesentlichen Beitrag
zur Umsetzung der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in seinem Zu-
standigkeitsbereich. Die WRRL fordert das Erreichen des guten 6kologischen Zu-
standes bzw. des guten 6kologischen Potenzials als Regelzustand fir alle Gewdasser
bis zum Jahre 2015. Die Bearbeitung des gesamten Gewassernetzes bzw. die ein-
zugsgebietsbezogene Betrachtung wird dabei als sinnvoller als die isolierte Bearbei-
tung einzelner Gewasser erachtet.

Die Bearbeitung erfolgt gemaR dem Leitfaden zur Aufstellung eines Konzeptes zur
naturnahen Entwicklung von FlieBRgewassern (MUNLV 2003) und gemal der Richtli-
nie fr naturnahe Unterhaltung und naturnahen Ausbau der Flieigewasser in Nord-
rheinrWestfalen (MURL 1999).

Grundlage der Planung sind neben der Auswertung vorhandenen Datenmaterials
insbesondere

eine Analyse des historischen und aktuellen Gewassernetzes,

eine detaillierte Kartierung des Gewasserumfeldes in Form einer Biotoptypen
und Nutzungskartierung sowie

die Gewasserstrukturgutekartierung geméall dem LUA-Merkblatt Nr. 14 (LUA
1998).

Im Rahmen des KNEF werden die Gewasserstrukturgttekartierungen verwendet, die
in den Jahren 2000 und 2001 erhoben wurden. Die weiteren Gelandekartierungen zu
diesem Projekt erfolgten im Zeitraum von Dezember 2004 bis November 2006. Auf
der Basis der bei dieser Bestandsanalyse ermittelten Potenziale und Defizite werden
zunachst die Ziele fur einzelne Gewasser und Gewasserabschnitte und darauf auf-
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bauend ein Mal3Bhahmenkatalog entwickelt. Einzelne Gewasserstrecken sowie die
daran gebundenen Ziele und MalRnahmen werden in Kategorien unterschiedlichen
Umgestaltungsaufwandes und in Stufen unterschiedlicher Handlungsprioritat einge-
stuft, damit aus dem KNEF ein Umsetzungsprogramm entwickelbar ist.

1.2. Gewasserentwicklungskonzepte und ihre Bedeutung in-
nerhalb unterschiedlicher gewasserrelevanter Planungen

Grundlagen fur die Aufstellung von Konzepten zur naturnahen Entwicklung der
FlieRgewasser (KNEF) wurden in Nordrhein-Westfalen Anfang der 1990er Jahre ge-
legt. So ist insbesondere durch den seinerzeit veréffentlichten Leitfaden zur Kon-
zeptaufstellung (BWK und MURL NRW, 1994) dargestellt worden, dass ein KNEF ein
wesentliches Instrumentarium fiir die naturnahe Gewasserunterhaltung und fir den
naturnahen Gewasserausbau gemali 8§ 31 WHG ist.

Die Darstellung einzelner Gewdasserabschnitte im KNEF tragt diesem Umstand — Er-
forderlichkeit eines Verfahrens nach § 31 WHG oder Unterhaltungsmal3nahme - un-
ter anderem mit der Zuweisung unterschiedlicher Gewasserkategorien Rechnung.
KNEFs besitzen also eine doppelte Funktion, Leitlinie flr die Gewéasserunterhaltung
ebenso wie Hinweiswirkung auf umfangreichere RenaturierungsmafRnahmen, die in
Einzelfallen ein Verfahren nach § 31 WHG nach sich ziehen kdonnen.

Im Jahre 2003 ist durch das MUNLV NRW der Uberarbeitete Leitfaden zur Aufstel-
lung von Konzepten zur naturnahen Entwicklung von Flie3gewassern vorgelegt wor-
den. In dessen Vorbemerkungen wird darauf verwiesen, dass mit einem KNEF die
Maoglichkeit besteht, langfristige Zielvorgaben und Mallnahmen n einer moéglichst
gesamtheitlichen Betrachtung des Gewassers zu erarbeiten.

In den Anwendungszeitraum des o. g. Leitfadens fallt die Einfihrung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) am 22.12.2000. Die WRRL definiert in ihrem Artikel
4 die fur die Mitgliedsstaaten verbindlichen und bis zum Jahre 2015 zu erreichenden
Umweltziele an Gewassern. Grundsatzlich ist der gute 6kologische Zustand zu errei-
chen, in Ausnahmeféllen das gute 6kologische Potenzial oder der bestmdgliche 6ko-
logische und chemische Zustand. Die WRRL legt auRerdem die fiur die jeweilige
Zielerreichung erforderlichen Planungsschritte und Fristen verbindlich fest.

Es kann deshalb verstandlicherweise die Frage auftauchen, welches Binnenverhalt-
nis zwischen WRRL und KNEF besteht. Auch wenn im Rahmen einer KNEF-
Erstellung diese komplexe Thematik nicht umfassend dargestellt werden kann, so ist
es doch fur das allgemeine Verstandnis des KNEF erforderlich, hierauf zumindest im
Grundsatz kurz einzugehen.

Beide Instrumentarien, sowohl KNEF als auch WRRL, formulieren einen gesamtheit-
lichen Anspruch an die Gewéasser. Bestands- und Defizitanalyse, Ziele fur die Ge-
wasserentwicklung, 6kologisch und sozio-6konomisch begrindete Ziel- und Umset-
zungsprioritaten, daraus abgeleitete Mal3nahmen sowie Hinweise und Empfehlungen
hinsichtlich der Reihenfolge der Umsetzung einschliel3lich der Hinweise zum Um-
gang mit entstehenden Kosten sind in beiden Instrumentarien enthalten.

Aufgrund der inhaltlichen Uberschneidungen darf aber keinesfalls der Eindruck ent-
stehen, dass ein KNEF und dessen Malinahmenvorschlage beim derzeitigen Stand
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der Umsetzung der WRRL als allgemeinverbindliche Vorgabe zur Erreichung der
WRRL-Ziele und als deren Konkretisierung auf regionaler und lokaler Ebene zu be-
trachten sind.

Bedingt durch die Entstehungsgeschichte der KNEFs sind sie originar als Instrumen-
te der Gewasserunterhaltung zu verstehen, die zwischenzeitlich weiter entwickelt
wurden. Sie beinhalten das aus 6kologischer Sicht Notwendige und das aus fachpla-
nerischer Sicht machbar Erscheinende.

Unter Beriicksichtigung der erforderlichen gesamtheitlichen Betrachtung der Situati-
on an Gewassern muss ein KNEF naturlich auch auf Defizite eingehen, die durch
andere Nutzungen und sektorale Fachplanungen (z. B. Siedlungswasserwirtschatft,
Stadtebau) hervorgerufen sind. Die Komplexitat der MaRnahmen einschlieflich ihrer
Kostenintensitaten geht in die Einstufung in unterschiedliche Prioritaten ein.

Die in der WRRL dargestellte Abwagung zwischen Gewasserentwicklung und ver-
schiedenen Nutzungen der Gewéasser und ihrer Auen kann auf KNEF-Ebene hinge-
gen nicht abschlieRend geleistet werden. Insbesondere im Hinblick auf die an einem
Gewasser bzw. an einer Gewasserstrecke zu erreichenden Umweltziele (Guter 6ko-
logischer Zustand, gutes Okologisches Potenzial, bestmdglicher ©kologischer Zu-
stand) muss eine Entscheidungsfindung in einem grdél3eren gesellschaftlichen Kon-
text stattfinden.

Ein KNEF soll also nicht eine abgeschlossene interdisziplindre Abwagung und Ent-
scheidungsfindung Uber alle MaRnahmen am Gewasser leisten. Die gesamtheitliche
Schau moglichst auf ein vollstandiges Gewassersystem und die mit allen Betroffenen
abgestimmte L6sung samtlicher Detailfragen sind nicht in einem einzigen Planungs-
schritt leistbar.

Ein KNEF ist vielmehr ein wichtiger Baustein fur die weitere detaillierte Abwégung
und Abstimmung unterschiedlicher sektoraler Belange auf regionaler und lokaler E-
bene. In diesem Sinne ist es naturlich bedeutend fur die Entscheidungsfindung bei
der Umsetzung der WRRL und bei Gewasserausbaumaf3nahmen, nicht aber das
abschliel3ende Ergebnis Uber die umzusetzenden MalRhahmen.

MalRnahmen der Gewasserunterhaltung bleiben von Abwéagungs- und Entschei-
dungsfindungen, bei denen Kriterien jenseits siedlungswasserwirtschaftlicher, was-
serbaulicher oder gewassertkologischer Abwagungen bericksichtigt werden mus-
sen, weitgehend unberihrt. Grundlage forderfahiger Unterhaltungsmafinahmen ist
nach wie vor das mit den zustandigen Genehmigungsbehorden abgestimmte KNEF.

KNEF Eschbach 8
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2. Analyse des Naturhaushaltes

2.1. Naturraumliche Gliederung, Geologie, Boden

Das Einzugsgebiet des Eschbaches wird dem bergisch-sauerlandischen Gebirge
(Suderbergland) zugeordnet. Es liegt in der naturrdumlichen Einheit 338 ,Bergische
Hochflachen“. Die uberwiegenden Flachenanteile gehéren zur Untereinheit 338.06
.,Remscheider Bergland®, am dstlichen Rand ragen einige Oberlaufe in die Unterein-
heit 338.10 ,Lenneper Hochflachen* hinein.

Der Eschbach entspringt auf etwa 330 m Uber NN und mindet in die Wupper bei ca.
100 m uber NN, der héchste Punkt des Einzugsgebietes liegt an der nordlichen
Wasserscheide am Fernmeldeturm bei Hohenhagen 379,2 m tber NN.

Von Westen nach Osten steigen Gipfelhéhen und Flachen von 250 auf Gber 350 m
Uber NN an. Von der Innenstadt Remscheids tUber den Hohenhagen nach Lennep
verlauft ein ca. 7 km langer Héhenrtcken. Die Hochflachen werden von tiefen, steilen
Kerbtélern zerschnitten, die nach Westen gerichtet sind. Das Gebiet ist durch zahl-
reiche Gewasser gepragt.

Die Ausgangsgesteine der Bodenbildung werden von devonischen Sedimenten wie
Schiefer, Sandsteinen und Grauwacken gebildet. Bei den Boden handelt es sich -
berwiegend um Verwitterungsbdden, die aus den silikatischen Gesteinen des Unter-
grundes hervorgegangen sind. Dominierende Bodentypen sind Braunerden aus gru-
sig-steinigem Hochflachen- und Gehangelehm mittlerer Nahrstoffversorgung, die je
nach Standort eine unterschiedliche Entwicklungstiefe besitzen. In den Bachtalern
befinden sich grundwassergepragte Gleybéden.

Das Klima kann als ozeanisch gepragtes, kihl-feuchtes Berglandklima mit abgesenk-
ten Temperaturen und sehr hohen Niederschlagen um 1300 mm bezeichnet werden.

2.2. Urspringliche Gewassersituation vor den wasserbaulichen
Mallnahmen der Vergangenheit

2.2.1. Ubersicht iiber das Gewéassernetz

Namensgebend fur das bearbeitete Gewassersystem ist der Eschbach, ein etwa 12
Kilometer langer Nebenlauf der Wupper. Das Einzugsgebiet des Eschbaches befin-
det sich Uberwiegend auf Remscheider Stadtgebiet. Die sudlichen Zulaufe liegen zu
grofRen Teilen auf dem Gebiet von Wermelskirchen, wahrend der Mundungsbereich
zum Stadtgebiet von Solingen gehdrt. Der Eschbach entspringt bei Bergisch Born
und verlauft dann in Ost-West-Richtung bis zur Mindung in die Wupper bei Solingen.
Sein langster Zufluss ist der Lobach mit einer LaAnge von 4,3 Kilometern.

KNEF Eschbach 9
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Die Ermittlung des historischen Gewdassernetzes und der Vergleich mit dem heutigen
Gewassernetz erfolgt anhand einer Auswertung historischer Karten (Preuf3ische Ur-
aufnahme um 1840) sowie der Bodenkarte M 1:50.000.

In der PreuBischen Uraufnahme entspricht die Darstellung annahernd der urspringli-
chen Ausdehnung der FlieRgewéasser von der Quelle bis zur Mindung. Bei einem
Vergleich wird deutlich, dass das heutige Gewassernetz im Wesentlichen mit dem
historischen tbereinstimmt. Auffallig ist jedoch, dass viele Gewasser auf der Karte
der PreufBischen Uraufnahme im Oberlauf wesentlich langer dargestellt sind als im
heutigen Zustand. Diese Streckenabschnitte sowie eindeutig verfillte Hohlformen
sind in der Karte des Gewassernetzes als verrohrte bzw. verflillte Bereiche darge-
stellt und dokumentiert.

Die generellen Verlaufe der Bache sind durch die Talformen vorgegeben, so dass
vor allem bei den kleinen Kerbtalbachen keine Abweichungen zwischen dem heuti-
gen und historischen Gewé&sserzustand erkennbar sind. Die groReren Bache mit
ausgepragtem Talboden besitzen in der Darstellung der PreufRischen Uraufnahme
haufig einen deutlich héheren Windungsgrad als heute. Es ist auRerdem zu beach-
ten, dass auch schon vor dem Zeitpunkt der PreufRischen Uraufnahme Begradigun-
gen und Laufverkirzungen stattgefunden haben kénnen.

Im Rahmen dieses KNEF werden 36 Flie3gewasser mit einer Gesamtlange von rund
53 Kilometern bearbeitet. Sie sind in Tabelle 1 aufgefuhrt. Die Zahl der tatsachlich
vorhandenen Flie3gewasser im Einzugsgebiet des Eschbaches liegt jedoch erheb-
lich héher, da noch viele Keine Quelllaufe mit FlieRstrecken von wenigen hundert
Metern Lange existieren.

KNEF Eschbach 10
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Tab. 1:  Bearbeitete Gewasser KNEF Eschbach

Gewasserkennzahl Name Lange
273672 Eschbach 12,06
273672112 Tdckelhausener Bach 1,73
27367212 Stocker Bach 2,25
273672122 Beek am Grenzwall 1,14
2736721222 ostlicher Quelllauf Beek am Grenzwall 0,49
27367214 Tenter Bach 2,32
2736721412 Greueler Siepen 0,78
273672142 Boker Bach 1,35
2736721422 Mixsiefen 0,50
273672144 Baisiepen 1,31
273672152 Laffringhauser Bach 1,77
2736721532 Berghausener Bach 1,31
273672154 Hollenbach 1,36
2736721542 Kenkhauser Bach 0,82
27367216 Falkenberger Bach 1,39
273672172 Preyersmuhlenbach 0,51
27367218 Heintjesmuihlenbach 1,82
2736721812 Seulenstieler Bach 0,67
2736721814 Eickerberger Bach 0,69
273672182 Bellinghauser Bergbach 1,43
2736721826 Bollinghausener Bach 0,38
273672186 Heintjesbach 0,38
2736721912 Pohlhausener Bach 0,80
273672192 Stockenberger Bach 1,30
2736721928 Bergfriedener Delle 0,28
2736721938 Ehringhauser Bach 0,87
273672194 Aschenberger Bach 1,73
2736722 Lobach 4,29
273672212 Papenbergdelle 0,43
273672214 Osterbuschsiefen 0,20
273672216 Flursiefen 0,24
27367222 Bensenbuschbach 0,83
27367224 Linklauer Bach 1,93
273672244 Muhlenteichbach 0,70
2736722482 Kremenholler Bach 1,14
2736724 Sellscheider Bach 1,49

KNEF Eschbach
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2.2.2. FlieBRgewasserlandschaften und FlieRgewassertypen

FlieBgewassertypen beschreiben das naturraumliche Potenzial der Gewasser an ih-
rem derzeitigen Ort, losgeldst von einem weiteren menschlichen Einfluss.

Aufgrund der Lage innerhalb der Flie3gew&sserlandschaft des Silikatischen Grund-
gebirges sind fur die Gewasser des Eschbach-Systems in erster Linie die Talform
und das Langsgefélle bestimmende Faktoren fur die Typisierung. Substratverhaltnis-
se haben eine untergeordnete Bedeutung.

Als Gewassertypen kommen ausschlie3lich der Kerbtalbach und der kleine Talaue-
bach im Grundgebirge vor. Die Kerbtalbéache finden sich schwerpunktmaldig bei den
kleinen Nebenlaufen sowie den Quell- und Oberlaufen der gré3eren Gewéasser. Der
kleine Talauebach im Grundgebirge wird den Unterlaufen der grof3eren Flie3gewas-
ser zugeordnet. Es handelt sich insbesondere um Eschbach, Lobach, Tenter Bach
und Heintjesmuhlenbach.

Eine ausfuhrliche Beschreibung der Gewéassertypen erfolgt in Kapitel 7 (Leitbilder) im
Zusammenhang mit dem 6kologisch begriindeten Zielkonzept.

KNEF Eschbach 12
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3. Historische Einflisse auf die Gewasser

3.1. Historische Nutzungen

Die Verteilung der Landnutzung in der Darstellung der Preuf3ischen Uraufnahme (um
1840) entspricht im Wesentlichen der heutigen Verteilung. Wahrend die Hange -
berwiegend bewaldet sind, werden die Kuppenlagen ackerbaulich genutzt und tragen
die Siedlungen, die jedoch im 19. Jahrhundert noch eine geringe Ausdehnung ha-
ben. Lediglich im Bereich von Solingen-Burg ist schon friih eine Besiedlung won Au-
enflachen festzustellen. Die in den breiten Talauen vorherrschende Grunlandwirt-
schaft findet im 19. Jahrhundert in groRerem Umfang als heute statt. Haufig ist der
Bach dafiir an den Talrand verlegt und auch begradigt worden.

Historische Baurelikte sind bis heute Zeugen einer vor- und friihindustriellen Nutzung
der groReren Gewasser zur Wasserkraftgewinnung. Zahlreiche Laufverlegungen und
Ausleitungen als Obergrabensituationen belegen die historische Nutzung der Was-
serkraft am Eschbach und Lobach. Vereinzelt dienen die alten Stauteiche noch im-
mer zur Energiegewinnung.

Foto 1:  Verfallendes Querbauwerk am Eschbach (Huttenhammer)
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4. Darstellung der wasserbaulichen und
siedlungswasserwirtschaftlichen Malinahmen des spaten
19., 20. und 21. Jahrhunderts

Im Eschbachsystem findet eine intensive Nutzung der FlieRgewasser fur verschiede-
ne Zwecke statt. Neben der Wasserkraftnutzung, die im Lauf des 20. Jahrhunderts
an Bedeutung verloren hat, wurde die gezielte Ableitung von Niederschlagswasser
aus den versiegelten Siedlungsgebieten in die Gewéasser immer weiter ausgebaut.
An zahlreichen Punkten finden Abschlage aus der Kanalisation in die Bache statt.
Desweiteren befinden sich in vielen Bachtalern Retentionsbecken im Haupt oder
Nebenschluss, die sowohl eine deutliche Verdnderung von Morphologie und Abfluss-
regime der FlieBgewasser als auch eine Uberpragung der Landschaft verursachen.
Ein besonders aufféalliges Beispiel hierfir ist das RRB/RKB ,Lobach®.

Aufgrund der hydraulischen Belastungen durch die Einleitungen wurde streckenwei-
se eine massive Befestigung der Gewasserprofile erforderlich. Dies ist beispielswei-
se am Linklauer Bach, am Kremenholler Bach und am Lobach der Fall.

Foto 2: Massivverbau und Absturzkaskade am Kremenholler Bach; km 0,91

Begradigungen und Verbaumalinahmen der Fliel3gewasser zum Zweck der Nutzung
von Auenflachen fir Bebauung finden sich vor allem am Eschbach selbst und hier
insbesondere im Bereich von Gewerbe- und Industriestandorten. Im alten Ortskern
von Solingen-Burg wurde der Eschbach massiv mit Betonmauern ausgebaut, stre-
ckenweise ragt die Eschbachstral3e als Kragplatte einseitig Uber das Gewéasser. Ei-
nen Sonderfall stellt das stadtische Freibad Remscheid in der Eschbachaue dar. Auf
diesem Gelande ist der Bach vollstéandig verrohrt.

An den kleineren Gewassern sind die Téaler teilweise von den Oberlaufen her verfulit.
Dies geschah einerseits zur Deposition Uberschiissigen Materials, andererseits auch
zur Gewinnung von weiterem Bauland.
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Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurde in den Jahren 1889 - 1891 die Eschbach-
talsperre errichtet. Sie dient der Trinkwasserspeicherung.

Eine ausfuhrliche Darstellung der o. g. Punkte erfolgt in Kapitel 5.2.
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5. Analyse des Ist-Zustandes

5.1. Heute praktizierte Unterhaltung

Die regelmaRige Gewasserunterhaltung konzentriert sich auf die regelmaRige Uber-

prufung von Durchlassen und Verrohrungen sowie Kontrollen nach Starkregenereig-
nissen.

Bei akuten Profilschaden und Vorfluthindernissen werden kurzfristig erforderliche
MalRnahmen getroffen.

5.2. Nutzungen / besondere anthropogene Belastungen

Die Hochflachen werden von ausgedehnter Bebauung und einzelnen Ackerflachen
eingenommen. In einigen Bereichen, vor allem im Gebiet der Stadt Remscheid, sind
die fur Bebauung geeigneten Flachen durch die Verfullung von Mulden und Télern
erweitert worden (vgl. Kapitel 5.2.1). In anderen Bereichen wird ein weiteres Ausgrei-
fen der Siedlungen in die Bachtéler hinein durch die haufig steil abfallenden Hange
eingeschrankt. An den Hangen und in den Bachtélern dominiert Wald, vereinzelt sind
Grunlandflachen zu finden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die prozentualen Anteile der einzelnen Nutzungen
bezogen auf das gesamte Einzugsgebiet.

3%

OAcker

@ Grinland

® Geholzflachen

@ sonstige Freiflachen
mWasserflachen

@ Verkehrsflachen

@Bebauung

Abb. 1:  Verteilung der Flachennutzungen im Eschbacheinzugsgebiet
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Flachennutzungen im Umfeld der bearbeiteten Gewasser sind auf Plan Nr. 0405-2
dargestellt. Ebenfalls sind in diesem Plan regelméaRig auftretende Belastungen wie
Aufstaue, Querbauwerke, Verrohrungen und unzureichend gestaltete Durchlédsse
abgebildet. Nachfolgend werden diese Belastungen erlauternd beschrieben:

5.2.1. Uberbauungen, Verrohrungen, Aufschiittungen

Die fortschreitende Siedlungsentwicklung von Remscheid, Wermelskirchen und So-
lingen hat zu einem Ausgreifen der Siedlung in die Bachtéler hinein gefuhrt. Haufig
wurden von der Quelle beginnend die Téaler verfillt. Neben der Verfullung zur Gewin-
nung von Bauland fand stellenweise auch die Deposition tberschissiger Materialien
statt, so dass an einigen Bachen wie z. B. dem Berghausener Bach eine Ablagerung
von Altlasten nicht auszuschlie3en ist. Vorliegende Informationen zur Altlastensitua-
tion sind in Anhang 1 aufgeflhrt.

Von den oben beschriebenen Verfillungen der Oberlaufe betroffene Bache sind der
Laffringhauser Bach, Berghausener Bach, Falkenberger Bach, Preyersmihlenbach,
Kenkhauser Bach, Eschbach, Osterbuschsiefen und Muhlenteichbach.

Verrohrungen und Uberbauungen sind desweiteren vereinzelt in den breiteren Tal-
auen zu finden. Es handelt sich hier um Strecken am Hollenbach (vor der Mindung
in den Eschbach), an der Papenbergdelle, am Eschbach (Fabrik Neuwerk und Frei-
bad Remscheid) und am Bensenbuschbach (vor der Mindung in den Lobach).

Weitere lange Verrohrungsstrecken werden durch querende Verkehrswege, insbe-
sondere die BAB1 und die Bahnlinie Remscheid-Wuppertal, verursacht. Dies gilt fur
Greueler Siepen, Heintjesbach, Bollinghausener Bach, Boker Bach und Mixsiefen.

Im Bereich von unterirdischen Retentionsbecken sind der Berghausener Bach und
der Preyersmuihlenbach verrohrt.

Verrohrungen und Verfillungen in land- und forstwirtschaftlichen Bereichen haben
fur das Eschbachsystem eine untergeordnetere Bedeutung. Hier sind der Quellbe-
reich des Eschbaches, sowie der Lobach und Kremenholler Bach im Bereich von
Kremenholl und Honsberg sowie der Muhlenteichbach zu nennen.

Die Auen bzw. das Gewasserumfeld sind streckenweise durch Aufschittungen ein-
geengt. Hierdurch wurden 6kologisch wichtige Interaktionsraume zwischen Gewas-
ser und Umland vernichtet bzw. erheblich reduziert. Die Flachen stehen als Retenti-
onsraum fur Hochwasser nicht mehr zur Verfigung. lhre Verfillung beschleunigt den
Hochwasserabfluss und zieht die Durchfihrung von Hochwasserschutzmalinahmen
an anderen Stellen nach sich.

Einengungen der Auen sind vor allem am Eschbach von Bedeutung. Sie sind durch
Aufschittungen fur gewdasserparallele Straf3en, Siedlungen (z. B. SolingenBurg),
Industrie (Westhausen) sowie fur Teiche und Ausleitungen, die als Obergraben ge-
fuhrt sind, verursacht.
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5.2.2. Teiche, Aufstaue, Querbauwerke

An vielen Bachen stauen Teiche das Gewasser auf. Oft sind mehrere Teiche hinter-
einander geschaltet und die Uberlaufe als Abstiirze ausgebaut. Sie liegen zum Teil
im Hauptschluss, zum Teil im Nebenschluss. Der Zweck dieser Teichanlagen ist un-
terschiedlicher Art. Bei zahlreichen Teichen ist die Nutzung als Fischteich erkennbar.
Haufig handelt es sich aber auch um Zierteiche in Privatgarten und Kleingartenanla-
gen.

Von Teichen und den damit verbundenen Stauen und auch Abstirzen kénnen ver-
schiedenartige Gewasserbeeintrachtigungen ausgehen. Neben ihrer Wirkung als
Wanderbarriere im Gewasser konnen sie nicht nur im Bereich der Teichflachen
selbst, sondern auch im Unterlauf erhebliche Veranderungen des Temperatur-, Sau-
erstoff- und Nahrstoffregimes des Baches auslésen. Hierdurch kann die Lebewelt
insbesondere kleinerer Bache mit geringen Abflussmengen erheblich beeintrachtigt
werden (vgl. z. B. ATV-DVWK 2003).

Die Anlage von Teichen in Quellstandorten stellt eine besondere Belastung dar, da
hier hochempfindliche Lebensraume fir spezialisierte Arten vollstandig zerstort wer-
den. Dies ist der Fall am Pohlhausener Bach, am Téckelhausener Bach, am Lobach,
an der Bergfriedener Delle, am Aschenberger Bach, am Eickerberger Bach und am
Baisiepen.

Neben der Eschbachtalsperre liegen grol3flachige Stillwasserbereiche in Form von
Teichen am Heintjesmuhlenbach, an der Papenbergdelle sowie am Eschbach unter-
halb der Talsperre vor. Teichketten im Hauptschluss befinden sich am Aschenberger
Bach, am Eickerberger Bach, am Linklauer Bach und am Baisiepen. Durch kumulati-
ve Wirkungen sind Gefahrdungen der Gewéasserlebensgemeinschaften in diesen Be-
reichen erhdht.

Teichanlagen im Nebenschluss existieren auRerdem am Pohlhausener Bach, am
Stockenberger Bach, am Aschenberger Bach, am Falkenberger Bach sowie in gro-
Ber Zahl am Eschbach. Sie kdnnen insbesondere stoffliche Belastungen verursa-
chen, wenn in ihnen Fischzucht betrieben wird.

Am Beginn von Ausleitungsstrecken befinden sich meist hohe Abstlrze, die ebenfalls
Ruckstauwirkung haben.

Bestehende Teiche und Querbauwerke sind in Plan Nr. 2 dargestellt. Teiche im
Hauptschluss sind generell als Belastungen ausgewiesen, Teiche im Nebenschluss
als Sonderstandorte.
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Foto 3:  Teichkette im Quellbereich des Aschenberger Baches, km 1,66

5.2.3. Durchlasse und Wegequerungen

Fur nahezu alle Gewasser des Eschbachsystems gilt, dass sie von zahlreichen We-
gen gequert werden. Ein grofRer Teil der erfassten Durchlasse erflllt nicht die Anfor-
derungen der ,Blauen Richtlinie” (MURL 1999). Das heif3t, dass entweder der Durch-
lassquerschnitt zu gering bemessen ist oder die Sohle des Durchlasses keine oder
eine zu geringe Sedimentbedeckung aufweist.

Die parallel zu den grof3eren Béachen verlaufenden Stral3en und Wege besitzen eine
besondere Barrierewirkung, da durch sie die Nebenlaufe schon kurz oberhalb der
Mindung verrohrt sind, so dass der Austausch zwischen groR3eren und kleineren
Gewassern eingeschrankt ist.

5.2.4. Einleitungen, hydraulische Belastungen

An den Siedlungsrandern von Remscheid und Wermelskirchen erfolgen zahlreiche
Entlastungen aus der Kanalisation in die Gewéasser. Diese Einleitungen befinden sich
haufig kurz unterhalb der Quellen und erfullen somit nicht die Anforderungen des
Quellschutzes, wie sie beispielsweise durch das Merkblatt des BWK M3 gefordert
werden.

Neben den regulierten Entlastungen aus Regenwasserbehandlungsanlagen finden
auBerdem an verschiedenen Stellen unkontrollierte Entlastungen Uber Schachtde-
ckel sowie Ubertritt des Oberflachenabflusses von StraBen in die Gewasser statt.
Dies konnte beispielsweise am Eschbach sowie am Hollenbach festgestellt werden.

Einige Bache wie der Lobach und der Linklauer Bach sind bereits massiv ausgebaut
worden, um Ausspulungen durch schwallartige Wasserabflisse zu verhindern. Bei
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anderen, bisher unverbauten Béachen wirken sich die hydraulischen Belastungen in
Form von Tieferr und Breitenerosion aus. Dies ist teilweise auch dann der Fall, wenn
vor der Einleitung eine Rickhaltung der entlasteten Wassermengen stattfindet. Mog-
licherweise sind hier die Drosselabflisse im Verhéaltnis zur Gro3e des Baches zu
hoch bemessen, beispielsweise am Eickerberger Bach (vgl. hierzu auch Wupperver-
band 2006).

Jungere Erosionsereignisse wurden insbesondere dann diagnostiziert, wenn Uferbo-
schungen auf erheblichen Flachenanteilen vegetationslos waren und frische Rohbo-
denstrukturen aufwiesen.

Foto 4.  Unkontrollierte Mischwasserentlastungen tber Schachtdeckel am Eschbach

5.2.5. Stoffliche Belastungen, standortunangepasste Nutzungen

Punktuelle Belastungen aus siedlungswasserwirtschaftlich bedingten Einleitungen
bringen auch stoffliche Eintrdge mit sich, die jedoch zeitlich begrenzt sind. Kritisch
sind diese Einleitungen vor allem dann zu betrachten, wenn die Gewésser weiter un-
terhalb aufgestaut werden, z. B. am Heintjesmuhlenbach. Hier kénnen sich stoffliche
Belastungen absetzen und ansammeln.

Zu stofflichen Belastungen von Grund- und Oberflachenwasser durch Altlasten und
Deponien lagen fur die Bearbeitung dieses KNEF keine flachendeckenden Informati-
onen vor. Es ist jedoch zu vermuten, dass in Bereichen groR3flachiger Talverfullungen
auch Altlasten vorhanden sind. Hier sind haufig ausgedehnte altindustrielle Gewerbe-
flachen vorhanden.

Einige Talsohlen weisen darliber hinaus eine standortunangepasste Nutzung auf, die
durch Verfullungen und Verrohrungen (s. o.), Trittschaden im Grinland (z. B. am
Heintjesbach) oder standortunangepasste Vegetation indiziert wird. Hierbei handelt
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es sich haufig um Fichten- oder Larchenmonokulturen sowie Hybridpappeln in Fors-
ten. Solche Bereiche sind zumindest streckenweise fast an jedem Bach zu finden.

Foto 5:  Windwurf im Larchenforst, Tenter Bach bei km 1,4

5.2.6. Mull-, Bauschutt- und Pflanzenschnittablagerungen

Auffallig ist, dass zahlreiche Gewasser stark durch Mdull, Bauschutt und Pflanzen-
schnitt belastet sind. Es handelt sich dabei sowohl um Verpackungsmdll, der von Er-
holungssuchenden hinterlassen wird, als auch um gezielt abgelagerte Abfélle wie
Autoreifen.
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Foto 6:  Millablagerung mit schrottreifem Motorrad an der Papenbergdelle

5.3. Okologischer Zustand von Gewasser und Umland

5.3.1. Gewassergute

Sowohl das Landesumweltamt als auch die Stadt Remscheid fihren in regelméRigen
Abstanden Gewasserguteuntersuchungen durch. Erfasst werden neben dem Esch-
bach auch der Lobach, der Heintjesmuhlenbach, der Tenter Bach sowie weitere klei-
nere Zuflisse.

Im Gewassergutebericht der Stadt Remscheid 2002 ist der Eschbach Uberwiegend
mit der Guteklasse Il dargestellt, der Oberlauf ist in die Guteklasse HI eingestuft. Der
Lobach hat ebenfalls die Giteklasse I, streckenweise kann er wie auch Kremenhol-
ler, Linklauer und Falkenberger Bach nicht eingestuft werden, da die Datenlage auf-
grund biologischer Verddung nicht ausreichend ist. Ursachen kdnnen sowohl in stoff-
lichen Beeintrachtigungen, z. B. durch Altlasten und Einleitungen, als auch in hydrau-
lischen Uberlastungen (einschlieBlich dadurch bedingtem Massivverbau) liegen.

Die ubrigen untersuchten Gewdasser haben alle mindestens die Guteklasse HiI, in
den Oberlaufen z. T. auch die Guteklasse I.

5.3.2. Gewasserstrukturgute

Die Gewasserstrukturgutekartierung dient zur Erfassung und Bewertung der morpho-
logischen Struktur eines Gewassers und ist damit eine der wesentlichsten Erfas-
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sungsgrundlagen fur die darauf aufbauenden Pflege- und Unterhaltungsmafinahmen.
Die Kartierung erfolgt gemal? dem LUA-Merkblatt Nr.14 (LUA 1998). Im Geléande
werden fur 100m-Abschnitte entsprechend der Gewasserstationierung 30 Einzelpa-
rameter erhoben, deren Vorhandensein und Auspréagungszustand digital protokolliert
werden und zur weiteren Auswertung in Datenbanken zur Verfiigung stehen.

Die Bewertung erfolgt durch die fachliche Beurteilung des Kartierers im Gelande, die
durch eine standardisierte Plausibilitatskontrolle abgesichert wird. Uber mehrere Ag-
gregationsstufen wird die Bewertung der Einzelparameter zu einer Bewertung des
Sohlen-, Ufer- und Landbereiches des jeweiligen Gewéasserabschnittes verdichtet.

Die Bewertung erfolgt in 7 Gewasserstrukturguteklassen von 1 (naturnah bzw. ur-
veréndert) bis 7 (iberm&Rig geschadigt bzw. vollstandig verandert).

Die StrukturgUtekartierung fur die in diesem KNEF bearbeiteten Gewasser lag bereits
vor und wurde in den Jahren 2000 und 2001 durchgeflhrt.

Die nachfolgende Abbildung zeigt deren Strukturgiteklassenverteilung fur die Berei-
che Sohle, Ufer und Land.

Abb. 2:  Gewasserstrukturguteklassenverteilung fir das Eschbach-System
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Aus der Abbildung wird deutlich, dass hohe Anteile naturnaher Gewasserabschnitte
vorliegen. Meist liegen sie in bodenstandigem Wald, daher sind die Anteile der Ge-
wasserstrukturguteklassen 1 und 2 bei Sohle, Ufer und Land annédhernd gleich.

Einen ebenfalls hohen Anteil haben die naturfernen Gewasser. Es handelt sich dabel
vor allem um verrohrte Strecken. Der Anteil der Strukturguteklasse 7 ist beim Land
geringer als bei Sohle und Ufer, da verrohrte Strecken beispielsweise auch in Grin-
land- oder Waldflachen existieren, die deutlich besser bewertet werden als Sied-
lungsbereiche.

Die Ergebnisse der Gewasserstrukturgutekartierung sind in Plan Nummer 3 darge-

stellt. Hinsichtlich der raumlichen Verteilung lassen sich folgende Schwerpunkte er-
kennen:

Naturferne Gewasserstrecken befinden sich insbesondere dort, wo die Oberlaufe
weit in die dicht bebauten Bereiche von Remscheid hineinreichen und haufig verrohrt
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sind, z. B. am Lobach und seinen Zulaufen. Hier ist die Gewasserstruktur stark bis
Ubermaliig geschadigt.

Landwirtschaftlich genutzte und locker bebaute Bachtaler, wie z. B. am Tenter Bach
und Eschbach, weisen deutlich bis merklich geschadigte Gewasserstrecken auf. Die
Gewasser sind teilweise begradigt, verbaut oder aufgestaut.

In den Waldbereichen, vor allem im Siden und &ulRersten Osten des Einzugsgebie-
tes, herrschen naturnahe Gewéasserstrecken vor.

Bei der Interpretation dieser Daten ist jedoch zu beachten, dass Belastungen auf-
grund hydraulischer Spitzen durch die Gewasserstrukturgite nicht in vollem Maf3 ab-
gebildet werden. Die Methode der Kartierung sieht durch Gewésserdynamik verur-
sachte Strukturen wie z. B. Uferabbriiche zunachst einmal grundsétzlich positiv. U-
bermafiige Auspragungen solcher Strukturen aufgrund von erhéhter Erosion, wie sie
im Untersuchungsgebiet haufig festzustellen sind, werden zum Teil unzureichend
erfasst.

Desweiteren werden Wanderbarrieren wie Abstlirze oder lange Verrohrungsstrecken
nur in dem jeweiligen Abschnitt, in dem sie sich befinden, in die Bewertung einbezo-
gen. lhre Auswirkungen auf die Ubrigen Gewasserstrecken sind somit nicht berick-
sichtigt.

Die Ergebnisse der Gewasserstrukturgutekartierung sind in Plan Nummer 0405-3
dargestellt.

Im folgenden werden charakteristische Abschnitte und Besonderheiten der Gewas-
ser des Eschbach-Systems im Einzelnen beschrieben.

5.4. Beschreibung der FlieRgewasser

ESCHBACH

Der Eschbach ist einer der grof3ten Zuflisse der Wupper und besitzt eine Gesamt-
lange von 12 km. Er entspringt westlich von Bergisch Born in einer Grunlandflache
und miundet unmittelbar unterhalb der Quelle in einen kleinen Teich. Das Dammbau-
werk ist inzwischen verfallend, hat aber noch eine Ruckstauwirkung. Im weiteren
Verlauf fliel3t der Eschbach naturnah ausgepragt durch Gberwiegend bodenstandigen
Wald (km 12,0 bis 11,25). Oberhalb der Talsperre (km 11,25 bis 10,5) ist er stre-
ckenweise an den Talrand verlegt. Die ehemals als Grinland genutzten Auenflachen
sind inzwischen haufig brachgefalle n oder nur noch extensiv genutzt. Der Bach ist z.
T. stark geschwungen und weist zahlreiche naturnahe Strukturen wie Langsbéanke
auf.
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Foto 7:  Maanderbildung am Eschbach oberhalb der Talsperre

Die Eschbachtalsperre erstreckt sich von km 10,5 bis 9,6. Unterhalb der Talsperre
wird der Eschbach nach kurzer, begradigter FlieRstrecke zu einem grol3en Zierteich
aufgestaut, an dessen unterem Ende sich ein ca. 3 m hoher Absturz befindet. An-
schlieBend grenzen beidseitig private Grundstiicke an den Bach an. Er verlauft hier
begradigt und mit Steinschittungen gesichert und wird von bodenstandigen Gehdl-
zen gesaumt. Nach der Querung der K3 durchflie3t der Eschbach von km 8,85 bis
km 8,45 einen Gelandeeinschnitt, an dessen Boschungsoberkanten grof3e Parkplatz-
flachen anschlieRen. Bei einem gestreckten bis schwach geschwungenen Verlauf
zeigt der Bach hier eine beginnende eigendynamische Entwicklung mit einzelnen
ausgepragten Strukturen. Es finden zwei grol3ere Einleitungen bei km 8,5 und 8,75
statt. Von km 8,45 bis 8,15 fliel3t der Bach entlang des Betriebsgelandes des Was-
serwerkes sowie des Freibades. Er ist auf dieser Strecke eingetieft und begradigt
sowie teils mit Steinschittungen, teils mit Mauerwerk aus Beton oder Bruchsteinen
verbaut. Innerhalb des Freibadgelandes ist der Bach auf rund 150 m Lange verrohrt.

Im weiteren Verlauf besitzt der Eschbach eine schottergepragte, haufig noch deutlich
naturnahe Sohle und pendelt bei tberwiegend schwach geschwungenem Verlauf an
der schmalen Talsohle von einer Seite zur anderen. Es findet ein haufiger Wechsel
zwischen Abschnitten starker und geringerer lateraler Einschrankung statt. Wenn
beidseitig Bebauung oder gewasserparallele Stra3en und Wege angrenzen, ist der
Bach haufig im Kastenprofil ausgebaut, beispielsweise bei Preyersmuhle (km 7,4 bis
7,05) oder bei Burgtal (km 1,45 bis 1,15). An mehreren Standorten findet eine ge-
werbliche Wasserkraftnutzung statt, hier befinden sich hohe Abstiirze und strecken-
weise auch Uberbauungen, z. B. bei Neuwerk (km 2,13 bis km 2,05). Daneben exis-
tiert eine Vielzahl an Abstirzen, die nicht (mehr) flr die Energiegewinnung genutzt
werden. Die zahlreichen groRen Teichanlagen im Nebenschluss oder als Obergra-
ben gefuhrte Ausleitungsstrecken haben aufgrund der mit ihnen verbundenen Wall-
schittungen eine Einengung der Gewassertrasse zur Folge. Manche der Teichanla-
gen sind jedoch mittlerweile trocken gefallen bzw. verlandet.
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Foto 8:  verlandender Teich im Nebenschluss, durch Dammschittung vom Eschbach getrennt

Dazwischen liegen Abschnitte, in denen der Bach unmittelbar entlang der parallelen
Durchgangsstral3e verlauft und auf dieser Seite befestigt ist, wahrend er sich an der
anderen Gewasserseite weitgehend eigendynamisch entwickeln kann. Nur auf kur-
zen Strecken ist der Eschbach auf beiden Seiten unverbaut, vor allem im Bereich der
Lobachmindung (km 2,6 bis km 2,35). Diese Strecken liegen teils im Wald, teils
grenzen Grunlandflachen mit Gehélzsaum an.

Im Bereich der Kernbebauung von Solingen-Burg (km 0,8 bis 0,0) ist der Eschbach
durchgéngig im Kastenprofil ausgebaut, die bebauten Grundstiicke reichen bis un-
mittelbar an den Bach heran und es minden beidseitig zahlreiche Rohre in den
Bach, deren Herkunft sich im Gelande nicht immer eindeutig klaren liel3.

TOCKELHAUSENER BACH

Der rund 1,7 km lange Tockelhausener Bach entspringt unterhalb der Streusiedlung
OberstralRe am Rande einer Obstwiese. Der Quellbereich ist durch Anstau zu einem
Teich beeintrachtigt. In diesen Teich minden linksseitig Abfliisse, augenscheinlich
Regenwassereinleitungen der oberhalb liegenden Bebauung. Der weitere Verlauf
des Baches liegt innerhalb von laubwalddominierten Forsten, Grunlandbereiche sind
allenfalls inselartig vertreten. Insbesondere auf den oberen 600 Laufmetern sind um-
fangreiche Aufforstungen an den Hangen des Bachtales in jingerer Zeit vorgenom-
men worden, in die kleinflachig Grasfluren und Hochstaudenbereiche, augenschein-
lich aus Griinden der Wildhege, eingestreut sind. Bei km 1,3 bildet ein weiterer Teich
im Hauptschluss eine bedeutende ©kologische Barriere. Entlang der intensiver ge-
nutzten Granlander fehlen zumeist Gewasserrandstreifen. Vor der Mindung in den
Eschbach verlauft der Bach obergrabenartig am Rand der Talaue

Insgesamt sind anthropogene Beeintrachtigungen entlang des Uberwiegend naturna-
hen Gewassers zumeist punktuell vorhanden (vor allem Teiche) bzw. auf kurze
Griunlandstrecken beschrankt.

KNEF Eschbach 26



DI R K GLACER p
S | ¥
LANDSCHAFTSARCHITEKT AKNW ® _#F . & &

Foto 9:  (berstauter Quellbereich des Téckelhausener Baches

STOCKER BACH

Wahrend die mit einem Rohr gefasste Quelle des ca. 2,2 km langen Stocker Baches
innerhalb eines Waldbestandes liegt, ist die anschlieRende Gewasserstrecke starker
durch die Grunlandnutzung des flach ausgemuldeten Tales beeinflusst. Da jedoch
Uberwiegend Gewasserrandstreifen oder zumindest Saumstreifen vorhanden sind, ist
der Bach als maRig strukturreich zu bezeichnen.

Unterhalb km 1,7 verlauft der Stocker Bach in einem Sohlenkerbtal ausschlief3lich
durch Wald und ist hier Uberwiegend naturnah ausgepréagt und nur durch wenige
Durchlasse und Querbauwerke beeintrachtigt. Die meist bodenstandigen Laubwalder
sind vereinzelt mit Hybridpappeln durchsetzt. In der Vergangenheit wurde der Bach
in mehreren Teilabschnitten an den Talrand verlegt, so dass vereinzelt Eintiefung
und Erosion an der Hangkante zu beobachten sind. Besonders deutlich ist diese O-
bergrabensituation kurz vor der Miindung in die Eschbachtalsperre. Uber kurze Stre-
cken hat sich der Bach bereits selbstandig wieder in die Talmitte verlegt und befindet
sich hier noch im Prozess der Gewasserbettbildung.

BEEK AM GRENZWALL

Die rund 1,1 km lange Beek am Grenzwall ist ein naturnaher Waldbach, der flach in
das Gelande eingebettet ist. Nennenswerte Defizite sind aber im Quellbereich vor-
handen. Er ist auf ca. 600 m? Flache bis zu ca. 4 m hoch verfullt und mit Nadelh6 |-
zern bestockt. Auf der Talsohle des gesamten Gewassers finden sich zum Teil bo-
denstandige Laubwaldgesellschaften mit Feuchte- und Nassezeigern, zum Teil aber
auch Laubwalder mit dominierender Hybridpappelbestockung. Trotz geringer Lauf-
lange weist das kleine Gewasser eine ausgepragte Lauf- und Gewasserbettdynamik
mit ausgepragten Flutrinnen und Bankbildungen auf. Erhebliche Abflussmengen
scheinen auch auf den linksseitigen Zufluss der ,Weiersfelder Delle* bei km 0,33 zu-
rackfuhrbar. Dieser Zulauf ist erheblich tiefenerodiert, die Abflussspitzen erscheinen
anthropogen uberhoht.
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Foto 10: tiefenerodierte Weiersfelder Delle

OSTLICHER QUELLLAUF DER BEEK AM GRENZWALL

Der rund 500 m lange 6stliche Quelllauf ist ein naturnaher Waldbach mit ausgeprag-
tem Quellbereich. Eine erhebliche Beeintrachtigung innerhalb der weitestgehend na-
turnahen Gewasserstrecke ist der talquerende Waldwegedamm mit 6kologisch unzu-
reichendem Durchlass bei km 0,35, durch den das Bachtal bis zu 5 m hoch verfullt
ist.

TENTER BACH

Der Quellbereich des rund 2,3 km langen Tenter Baches liegt auf der Bokerhdhe in-
mitten von Grinland westlich der Al. Quellbereich und Teile des Quelllaufes sind
durch Vieh- bzw. Pferdetritt beeintrachtigt. Nach rund 70 m Lauflange gelangt der
Bach in einen Waldbereich. Auf einer Strecke von 500 m ist das Gewasser weitge-
hend naturnah ausgebildet und keinerlei nennenswerten strukturellen Beeintrachti-
gungen ausgesetzt. Daran anschlieBend wechseln sich auf der rund 970 m langen
Strecke bis zum Durchlass Baisieper Stral3e (Stationierung km 0,83) Wald- und
Grinlandbereiche ab. Lauf- und Langsprofilentwicklung sind bedingt naturnah aus-
gebildet. Vereinzelt tauchen aber defizitare Ausbildungen des Umlandes auf. Erwéh-
nenswert sind in den Waldbereichen insbesondere Nadelholzaufforstungen, die auf
den physiologisch flachgriindigen Standorten der Talsohle extrem windwurfgefahrdet
und eine hierflr ungeeignete Baumart sind. Die Griinlandbereiche sind streckenwei-
se durch Grasnarbenschadigung in Folge von Uberbeweidung gekennzeichnet. Ge-
wasserrandstreifen fehlen in den defizienten Streckenabschnitten. Am linken Talrand
finden sich Reste eines Obergrabens, die streckenweise noch fur eine Teichwirt-
schaft genutzt werden (km 1,2 bis 1,1).

Unterhalb der Baisieper Stral3e ist der Bach bis zu seiner Mindung in den Eschbach
an den Rand der als Grinland genutzten Aue verlegt, wobei einmal die Talseite ge-
wechselt wird. Entlang der Uberwiegend intensiv genutzten Grinlander fehlt haufig
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ein Gewasserrandstreifen. In stellenweise vorhandenen Saumstreifen breitet sich der
Japan-Knéterich (Polygonum japonicum) aus. Trotz der Laufverlegungen und Begra-
digungen weist das Gewasser auch unterhalb der Baisieper Stral3e insbesondere auf
seinen letzten 400 m bis zur Mindung in den Eschbach eine Reihe naturnaher Ge-
wasserbettstrukturen auf.

GREUELER SIEPEN

Der rund 800 m lange Greueler Siepen entspringt in einem Feuchtbrachekomplex bei
Greuel. Bis km 0,54 durchflie3t der Bach Feuchtbrachen und Laubwaldparzellen,
ohne nennenswerte anthropogene Beeintrdchtigungen aufzuweisen. Bei km 0,51
bildet der Anstau des Baches zu einem Teich im Hauptschluss eine massive gewas-
sertkologische Beeintrachtigung und Wanderbarriere.

Foto 11: Aufstau des Greueler Siepens, km 0,51

Unterhalb des Teiches verlauft der strukturarme Bach gestreckt grabenartig in einem
kerbformigen Talchen inmitten von intensiv genutzten Grinlandbereichen. Abgese-
hen von inselartig ausgebildeten Gewasserrandstreifen an quelligen Unterhangberei-
chen fehlen Gewésserrandstreifen weitestgehend. Auf den letzten 150 m Gewaéasser-
strecke vor der Mindung in den Tenter Bach verlauft der Greueler Siepen verrohrt
unter der Al.
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BOKER BACH

Der Boker Bach ist ein rund 1,3 km langer Nebenlauf des Tenter Baches. Seine
Quelle liegt nordlich der Eisenbahnstrecke Remscheid-Wuppertal in einer Kleingar-
tenanlage, sie ist jedoch nur noch temporér schittend. Es befinden sich hier mehrere
Teiche, die durch zeitweise trockenfallende Gerinne verbunden sind. Am Ful3 der
Eisenbahnbdschung versickert das Wasser und tritt 150 m weiter unterhalb aus einer
Verrohrung wieder aus.

Im weiteren Verlauf weist der Bach eine permanente Wasserfiuihrung auf und durch-
flieRt schwach bis maRig geschwungen tberwiegend bodenstandigen Wald. Auf kur-
zen Strecken ist er mit Betonsohlschalen verbaut sowie punktuell durch struktur-
schadliche Durchlasse beeintrachtigt. Der Unterlauf ab etwa km 0,8 bis zur Mindung
in den Tenter Bach weist eine deutliche Naturnahe mit ausgepragten Strukturen, z.
B. Bankbildungen, auf.

MIXSIEFEN

Der Mixsiefen entspringt nérdlich der Bahnlinie Remscheid-Wuppertal und ist unmit-
telbar unterhalb davon auf ca. 200 m Lange durch die Eisenbahnstrecke tberbaut
worden, so dass noch eine offene Flie3strecke von 0,5 km Lange verbleibt.

Unterhalb der Verrohrung durchfliel3t er ein schmales Kerbtal mit bewaldeten Han-
gen. In die Gehdlzbestande sind einzelne Hybridpappeln eingestreut. Der Bach weist
im Oberlauf eine naturnahe und eigendynamische Entwicklung auf. Bei km 0,3 findet
eine Einleitung statt, die im weiteren Verlauf Erosion verursacht. Der Bach fliel3t hier
mit gestrecktem Verlauf parallel zu einem Fuldweg und hat ein stark eingetieftes Pro-
fil. Nach der Querung eines weiteren FulRweges mindet der Mixsiefen in den Boker
Bach.

BAISIEPEN

Der 1,3 km lange Baisiepen entspringt bei Neuenhof in einer Kleingartenanlage und
wird dort zu mehreren hintereinander liegenden Teichen aufgestaut, die sich insge-
samt auf einer Lange von ca. 200 m erstrecken und durch Verrohrungsstrecken oder
verbaute offene Gewasserstrecken verbunden sind.

Unterhalb der Kleingartenanlage verlauft der Bach naturnah ausgepragt und
schwach geschwungen durch ein Kerbtal. Es sind fast durchgangig bodenstandige
Ufergehotlze und Gewasserrandstreifen vorhanden, beidseitig des Baches liegen
zahlreiche Quellen. Belastungen sind punktuell aufgrund von Durchléssen vorhan-
den. Uber kurze Strecken ist der Bach an den Talrand verlegt worden und hat den
Charakter eines Obergrabens (km 0,7 bis 0,6).

Von km 0,55 bis 0,4 durchquert das Gewasser eine Grinlandflache, in der Gehdlze
und Gewasserrandstreifen fehlen, die Strukturglte ist hier als merklich geschadigt zu
bezeichnen. Im weiteren Verlauf fliel3t der Bach durch einen Fichtenforst und mindet
dann in eine grofRe Teichanlage. Hier existiert ein Umlaufgerinne, es wird jedoch
nicht durchflossen. Unterhalb des Teiches schlief3t sich nochmals eine Griunlandfla-
che ohne Gehdlze an. Nach der Querung einer Stral3e muindet der Baisiepen in den
Tenter Bach.
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Foto 12: Baisiepen oberhalb der Mindung in den Tenter Bach

LUFFRINGHAUSER BACH

Urspringlicher Quellbereich und Quelllauf stdlich der K3 sind verfllt und Uberbaut.
Der sichtbare rund 1,8 km lange Lauf entspringt nun an der Stral3enbdschung der
K3. Er verlauft hier zun&chst auf rund 50 m Strecke massiv verbaut seitlich eines Re-
tentionsbeckens in Erdbauweise.

Foto 13: Retentionsbecken in Erdbauweise, km 1,78

Anschlie3end verlauft der Bach inmitten und am Rande von Grinland. Er besitzt auf
dieser rund 400 m langen Strecke durchgangig einen gehdlzbestandenen Randstrei-
fen. Eine Reihe von rauen Gleiten und Rampen, Steinschittungen sowie die starke
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Eintiefung des Baches dokumentieren die entstandenen Tiefenerosionsschdden am
Bach sowie die Notwendigkeit des oberhalb gelegenen Retentionsbeckens.

Zwischen km 1,3 und 1,2 tritt der Bach in Waldbestande ein. Auf rund 900 m Gewas-
serstrecke weist er Uberwiegend naturnahe morphologische Merkmale, zum Teil mit
ausgedehnten bruchwaldartigen begleitenden Erlenbestanden auf der Talsohle, auf.
Allerdings koénnen hydraulische Belastungen aus Einleitungen (km 1,29 und km 0,55)
innerhalb der Waldstrecke auftreten. Stellenweise tritt der anstehende Fels als Ge-
wassersohle zu Tage.

Foto 14: kaskadenartige Waldbachstrecke, km 0,97

Nordlich der Al ist der Luffringhauser Bach auf seinen letzten 200 m vor der Min-
dung in den Eschbach kerbférmig zwischen Stralen und Gewerbeflachen einge-
schnitten. Auch hier verursachen weitere Einleitungen (km 0,2 und km 0,07) erhdhte
Abflussspitzen. Die Ufer des Baches sind auf seiner 200 m langen Mindungsstrecke
zum Teil mit grof3volumigen Blockschittungen verbaut.

BERGHAUSENER BACH

Das Tal des Berghausener Baches ist im Oberlauf vollstandig verfullt (km 1,3 bis
0,85). Ein in der Topographischen Karte als Berghausener Bach bezeichnetes Ge-
rinne dient der Oberflachenentwasserung der offentlichen Grinflache und fuhrt ledig-
lich bei Regenereignissen Wasser. Am Fuld der Boschung bei km 0,85 tritt der a-
gentliche Bach zutage. Der nun folgende offene Gewasserabschnitt verlauft teils
durch bodenstandigen Laubwald, teils durch einen Fichtenforst und unterhalb davon
Uber eine Hochstaudenbrache. Er ist als maRig naturnah zu bezeichnen, punktuelle
Beeintrachtigungen sind in Form von Durchlassen und Abstirzen vorhanden. Ab km
0,35 bis zur Mindung in den Eschbach ist das Gewasser unter dem Betriebsgelande
des Wasserwerkes verrohrt.
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HOLLENBACH

Der Hoéllenbach entspringt nordwestlich von Wermelskirchen in einer Brachflache
und hat eine Gesamtlange von 1,4 km. Im Oberlauf durchfliel3t er ein enges, bewal-
detes Kerbtal und ist streckenweise stark eingetieft. Insgesamt ist sein Zustand in
diesem Abschnitt mafig naturnah.

Foto 15: Eintiefung im Oberlauf des Hollenbaches

Bei km 1,0 stellt ein Hochwasserriickhaltebecken im Hauptschluss (RU/HRB Hage-
ner Stral3e) eine Beeintrachtigung dar. In diesem Bereich ist der Bach mit Steinschit-
tungen gesichert. Uber lange Strecken verlauft ein Wanderweg parallel zum Bach.

Unterhalb der Mindung des Kenkhauser Baches (km 0,58) weitet sich das Tal. Das
Umfeld ist gepragt von zahlreichen Quellen und mit auentypischen Waldbestanden
bestockt. Der Bach weist einerseits eine deutliche Eigendynamik mit ausgepragten
Bankbildungen auf, andererseits sind noch die Reste ehemaligen Verbaus sowie ei-
ne Kette verfallener Abstirze erkennbar. Aus den Schéchten des parallel verlaufe n-
den Kanals finden offensichtlich bei Starkregenereignissen unkontrollierte Wasser-
Ubertritte in den Bach statt.

Nach der Querung der Autobahn befindet sich bei km 0,25 ein weiteres Retentions-
becken im Hauptschluss HRB ,Hdllenbach 11), auch hier ist der Bach mit Stein-
schittungen gesichert und durch das Drosselabflussbauwerk in seiner Durchgangig-
keit beeintrachtigt.

Vor der Mundung in den Eschbach ist der Hollenbach auf ca. 160 m Lange unter ei-
nem alten Fabrikgelande verrohrt.
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KENKHAUSER BACH

Die Quelle des 0,8 km langen Kenkhauser Baches wurde fir die Anlage eines Spiel-
platzes Uberschittet, so dass der Bach aus einer Verrohrung unterhalb des Spiel-
platzes entspringt. Im weiteren Verlauf durchquert er eine Brachflache mit jungen
Geholzen und Hochstaudenfluren. Hier tritt stellenweise der JapanKnoterich (Poly-
gonum japonicum) auf. Schon nach einer Flie3strecke von ca. 150 m befindet sich
ein Hochwasserriuickhaltebecken im Hauptschluss (km 0,6, RU/HRB Hagener Berg).
Der Bach ist hier mit Steinschittungen gesichert. Das Drosselabflussbauwerk des
Beckens bildet eine Barriere fiur die 6kologische Durchgangigkeit des Gewassers.
Unterhalb des Beckens ist der Bach naturnah und strukturreich ausgepragt. Lediglich
punktuell sind Beeintrachtigungen aufgrund von Durchlassen vorhanden. Bis zur
Mindung in den Hoéllenbach durchflie3t er schwach bis méaRig geschwungen utber-
wiegend bodenstandigen Wald.

Foto 16: Bankbildungen am Kenkhauser Bach

FALKENBERGER BACH

Der Falkenberger Bach besitzt eine Gesamtlange von rund 1,4 km. Oberhalb der
heutigen Quelle befindet sich eine grol3flachige Aufschittung, so dass der Bach in
seiner urspringlichen Ausdehnung wesentlich langer war.

Im weiteren Verlauf durchflief3t der Bach ein bewaldetes Kerbtal. Kurz unterhalb der
Quelle finden vom rechtsseitig angrenzenden Geldnde der Mannesmann Roéhren-
werke mehrere Einleitungen in den Bach statt, die starke Tiefenr und Breitenerosion
verursachen. Ab km 0,9 bis km 0,6 liegt eine Teichkette im Bachtal, wobei der Bach
unter dem obersten Teich verrohrt ist und sich der mittlere Teich im Hauptschluss
befindet. Zwischen den Teichen wird der Bach streckenweise in einer Betonrinne
gefuhrt. Der unterste Teich besitzt ein naturfernes Umlaufgerinne, das Uber eine
Kaskade an den ursprunglichen Bachlauf angeschlossen ist. Im weiteren Verlauf
grenzen streckenweise Grunlandflachen an den Bach an. Vereinzelt sind besondere
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Strukturen ausgepragt. Im letzten Abschnitt vor der Mindung in den Eschbach grenzt
rechtsseitig ein Fabrikgelande an und der Falkenberger Bach hat einen begradigten
Verlauf. Immer wieder zeigt sich starke Eintiefung in Folge von Erosion.

PREYERSMUHLENBACH

Der Preyersmihlenbach ist innerhalb der Siedlung Sonnenhof als Quelllauf auf rund
150 m L&nge vollstéandig verrohrt. Im Anschluss durchflie3t er weitgehend unbeein-
trachtigt und naturnah ausgepragt ein bewaldetes Kerbtal. Vor der Miindung in den
Eschbach ist er wiederum auf einer Strecke von 100 m verrohrt, so dass von seinen
insgesamt 500 m Flie3lange nur etwa die Halfte offener Bachlauf ist.

HEINTJESMUHLENBACH

Der Heintjesmuhlenbach, der eine Gesamtlange von ca. 1,8 km besitzt, entspringt in
einer Brachflache o6stlich von Wermelskirchen-Ostringhausen. Kurz unterhalb der
Quelle tritt das Wasser in eine Verrohrung ein, um nach ca. 20 m wieder an die O-
berflache zu treten. Nach kurzer Fliestrecke durch eine feuchte Wiesenflache be-
ginnt ein bewaldetes Kerbtal. Hier findet bei km 1,62 ein Abschlag aus der Kanalisa-
tion statt. Im weiteren Verlauf durchfliet der Heintjesmihlenbach tberwiegend
schwach geschwungen bodenstandigen Laubwald. Die Strukturgtte ist meist bedingt
naturnah. Uber kurze Strecken sind Belastungen durch Verrohrungen, einseitigen
Verbau und Durchlasse festzustellen.

Bei km 0,75 flieRt das Gewasser mit dem Bellinghauser Bergbach zusammen und
verlauft am Rand eines Wiesentals. An der gegenuberliegenden rechten Talseite
befindet sich ein trockenes Gerinne als Obergraben (an dem auch die Stationierung
liegt). Bei km 0,5 wird der Bach zu einem Teich aufgestaut, an den sich ein Absturz
von ca. 2 m Hohe anschlie3t. Bis zur Mindung in den Eschbach durchflie3t der
Heintjesmihlenbach teils bodenstandigen Wald und ist méaRig strukturreich ausge-

pragt.

SEULENSTIELER BACH

Im ehemaligen Quellbereich des 700 m langen Seulenstieler Baches liegt nun eine
Kleingartenanlage. Der Bach selbst entspringt aus einer Verrohrung. Unterhalb da-
von ist der Bach auf ca. 130 m Lange massiv mit Betonsohlschalen und Rasengitter-
steinen ausgebaut.

An die Kleingartenanlage anschlie3end beginnt ein Waldbereich, in dem sich das
Gewasser auf kurzer Strecke frei entwickeln kann. Bei km 0,4 liegt das Retentions-
becken RU/RRB ,Am Buchenweg“ im Nebenschluss. Der Bach wird in Hochlage seit-
lich am Becken entlang gefiihrt und dann Uber eine Kaskade an die Sohllage unter-
halb des Beckens angeschlossen. Bis zur Mindung in den Heintjesmuhlenbach ist
der Bach in bodenstandigem Wald Uberwiegend naturnah ausgepragt.
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EICKERBERGER BACH

Die Quelle des Eickerberger Baches wird innerhalb eines Kleingartengrundsttickes
zu mehreren hintereinander liegenden Teichen aufgestaut. Nach dem Austritt aus
den Teichen durchquert der Bach mit gestrecktem Verlauf eine Grunlandflache. h-
nerhalb dieser Flache liegt im Hauptschluss ein Hochwasserriickhaltebecken (km
0,45, RU/HRB Vorm Eickerberg), das mit bodenstandigen Gehélzen bestanden ist.
Das Drosselabflussbauwerk des Beckens bildet eine Barriere fur die 6kologische
Durchgangigkeit des Gewassers. Unterhalb des Beckens bis zur Mindung in den
Heintjesmuhlenbach fliel3t der Bach durch tberwiegend bodenstandigen Wald. Er hat
einen schwach geschwungenen Verlauf und ist meist bedingt naturnah mit maRig
strukturreicher Auspragung. Stellenweise zeigt sich Gbermafiige Erosion an Ufer und
Sohle. Seine Gesamtlange betragt rund 0,7 km.

BELLINGHAUSER BERGBACH

Der Bellinghauser Bergbach entspringt im Wald dstlich von Hinger und tritt nach
wenigen Metern in einen Fichtenforst ein. Hier liegt noch eine verfallene Teichanlage
im Hauptschluss, die jedoch keine Barrierewirkung mehr hat. Bei km 1,15 befindet
sich eine weitere, intakte Teichanlage im Hauptschluss. Unterhalb davon wurde das
Tal augenscheinlich verfullt. Der Bach hat sich hier tief in die Aufschittung einge-
schnitten. Im weiteren Verlauf durchflie3t er feuchte Hochstaudenfluren mit angren-
zendem bodenstdndigem Wald. Immer wieder ist der Bach streckenweise stark ein-
getieft. Bei km 0,4 liegt ein Retentionsbecken im Nebenschluss, das zum Zeitpunkt
der Gelandebegehung umgestaltet wurde. Die friheren Abschlage aus der Kanalisa-
tion haben unterhalb starke Tiefen- und Breitenerosion verursacht. Ab km 0,35 besit-
zen der Bellinghauser Bergbach und der Heintjesmihlenbach einen gemeinsamen
Verlauf (s. dort).

BOLLINGHAUSENER BACH

Die Quelle des rund 0,4 km langen Bollinghausener Baches liegt in einem kleinen
Kerbtal und ist mit einem Steinbecken gefasst. Der Bach ist auf einer Strecke von
fast 150 m naturnah ausgepragt und quert dann in einer 150 m langen Verrohrung
die Autobahn BAB1. Unterhalb der Verrohrung zeigt sich starke Erosion, die mogli-
cherweise auf eine Einleitung bei km 0,25 zurlckzufthren ist. Der Bach durchflief3t
stark eingetieft eine Hochstaudenflur mit Bestadnden des Japan-Knoterichs, bevor er
in den Heintjesmihlenbach miindet.

HEINTIJESBACH

Da der Quellbereich des ca. 0,3 km langen Heintjesbaches von der Autobahn BAB1
Uberbaut wurde, entspringt das Gewasser am Fuld der Strallenbdschung aus einer
Verrohrung. Es verlauft zunachst als naturnaher Kerbtalbach durch bodenstandigen
Wald und quert dann bei km 0,1 einen Damm. Unterhalb des Dammes schliel3t eine
Weide an, innerhalb derer der Bach, u. a. aufgrund von Trittschéaden, diffus flachig
versickert. Die MUindung in den Heintjesmuhlenbach ist nicht deutlich ausgepragt.

KNEF Eschbach 36



DI R K G LACER
A o}
LANDSCHAFTSARCHITEKT AKNW . -

POHLHAUSENER BACH

Die Hauptquellschittung des Pohlhausener Baches, der eine Lange von ca. 800 m
besitzt, liegt am Ful’ einer Aufschittung 6stlich von Pohlhausen. Schon nach kurzer
FlieRstrecke durch verfallende Teichanlagen mindet ein Zulauf, in den Regenwasser
aus der Trennkanalisation abgeschlagen wird. Dies fiihrte auf einer Strecke von 150
m zu starken Schaden durch Ubermafiige Erosion im Bachbett. Die Eintiefung des
Gewassers betragt bis zu 3 m. Inzwischen wurde rechtsseitig des Baches ein Ruck-
haltebecken im Nebenschluss angelegt, das (ber eine Uberlaufschwelle aus dem
Bach beschickt wird. Weiter unterhalb wird das Wasser verzégert wieder eingeleitet.
Der Anschluss an die erodierte Sohle wurde durch eine massiv befestigte Rampe
hergestellt. Ufergehdlze fehlen in diesem Abschnitt Gberwiegend, die angrenzenden
Flachen werden von GrUnIand eingenommen.
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Foto 17: Schluchtartige Eintiefung des Pohlhausener Baches

Im weiteren Verlauf reicht der anstehende Fels bis nah an die Oberflache, so dass
die Tiefenerosion des Baches hier begrenzt ist. Das Gewasser durchfliel3t ein bewal-
detes Kerbtal und ist maRig strukturreich. Belastungen bestehen durch die Einleitung
von StralRenwassern, kleine Staue und unzureichend dimensionierte Durchlasse.
Oberhalb der Kellerstral3e ist der Bach auf rund 100 m Lange an den Talrand verlegt
und fliel®t als Obergraben entlang der Hangkante. Das Substrat wird vom anstehe n-
den Fels gebildet. Zwischen der KellerstralBe und dem Eschbach liegt eine groR3e
Fischteichanlage. Der Pohlhausener Bach wird in einem naturfern gestalteten Um-
laufgerinne um die Teiche herumgefuhrt.

STOCKENBERGER BACH

Der rund 1,3 km lange Stockenberger Bach entspringt in einem brachfallenden Grin-
land. Kurz unterhalb seines Quelllaufes ist er in einer Kleingartenanlage verrohrt. Et-
wa ab km 1,1 verlauft der Bach auf rund 1 km Fliel3strecke offen in einem Waldbe-
reich. Innerhalb dieser Waldstrecke ist er auf den ersten 450 m von km 1,1 bis ca.
km 0,65 bachnah von bodenstandigem Laubwald umgeben und bedingt naturnah
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ausgepragt. Ab km 0,65 bachabwarts dominieren Nadelhdlzer zunehmend auch den
bachnahen Baumbestand. Auf den physiologisch flachgriindigen Standorten der ver-
nassten Bachsohle sind sie ungeeignete Forstbaumarten.

Innerhalb der Waldstrecke weist der Bach Indizien einer hydraulischen Belastung
auf. Sie kdnnen insbesondere durch folgende Einfliisse verursacht sein:

tiefenerodierter Zulauf bei km 1,08,
RRB-Einleitung bei km 0,61,
Abflussspitzen durch Bergfriedener Delle (siehe unten).
Auf Hohe der RRB-Einleitung ist der Bach auf rund 50 m Strecke massiv verbaut.

Auf den letzten 100 m vor der Mindung in den Eschbach dominieren Teiche im
Haupt und Nebenschluss das Bild des Talraumes. Die Teiche stellen sowohl eine
massive Wanderbarriere als auch eine erhebliche Einschrankung der Lateralentwick-
lung dar.

Eine Besonderheit stellt bei km 0,08 die linksseitige Stollenmindung in den oberen
Teich dar. Augenscheinlich besteht hier ein Abzweig aus dem eschbachparallelen
Obergraben in den Stockenberger Bach. Uber einen mehr als 2 m hohen, uniber-
windlichen Absturz miindet der Stockenberger Bach in den Eschbach.

Foto 18: Mundungsbereich des Stockenberger Baches

BERGFRIEDENER DELLE

Die Bergfriedener Delle ist ein rund 250 m langer bewaldeter Zulauf des Stéckenber-
ger Baches. Kurz unterhalb der Quelle ist der Bach zu einem Teich angestaut, der
rechtsseitig eine Hnleitung besitzt. Nach der Verrohrungstrecke unter Teichdamm
und unterhalb liegendem Waldweg verlauft der Bach bis zur Mindung in den Sto6-
ckenberger Bach in einem Kerbtal, das augenscheinlich sekundér tiefenerodiert ist.
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Foto 19: Tiefenerosion unterhalb des Hauptwurzelhorizontes, Bergfriedener Delle bei km 0,05

EHRINGHAUSER BACH

Im Quelllauf ist der Ehringhauser Bach noch temporar wasserfuhrend, an den Ufern
wachsen bodenstandige Gehdlze. Ab etwa km 0,7 ist eine permanente Quellschit-
tung vorhanden. Drei Teiche, die sich hier friiher befanden, sind inzwischen weitge-
hend verfallen, so dass sie keine Barrierewirkung mehr besitzen. Unterhalb der ehe-
maligen Teiche ist das Bett des Ehringhauser Baches stark erodiert. Die Ursache
hierflr liefd sich im Gelande nicht eindeutig klaren.

Bei km 0,45 befindet sich das als Betonbecken ausgebaute RRB/RUB ,Am Ueling®,
unter dem der Bach verrohrt ist. Auch im weiteren Verlauf zeigt sich Erosion im
Bachbett. Der Ehringhauser Bach flie[3st mit groRem Langsgefélle dicht neben einem
Wanderweg und mindet in den Teich am ehemaligen Altenhammer.

ASCHENBERGER BACH

Der etwa 1,7 km lange Aschenberger Bach entspringt suddstlich von Sellscheid bei
der Ortslage Dorn im Griunland. Quellbereich und Quelllauf sind durch eine nadel-
holzumstandene Teichkette massiv 0kologisch beeintrachtigt.

Nach 100 m Flie3strecke gelangt der Bach in einen Waldbereich. Auf H6he von km
1,56 mundet rechtsseitig ein tiefenerodierter kleiner Zulauf, der hydraulische Belas-
tungen verursachen kann. Auf der anschlieRenden Gewasserstrecke bis km 1,29 ist
der Aschenberger Bach vorwiegend als Waldbach mit naturnahen Strukturelementen
ausgestattet. Daran schlie3t sich die auffalligste Beeintrachtigung innerhalb der
Waldbachstrecke bei der Teichanlage auf Hohe zwischen km 1,29 und km 1,23 an.
Die Teiche liegen zwar im Nebenschluss, doch das seitlich gefuhrte Bachgerinne ist
in Ufer und Sohle massiv verbaut.
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Foto 20: massiv verbauter Bach seitlich der Teichanlage, km 1,25

Unterhalb der Teichkette ist das Gewasser mit naturnahen Strukturele menten als
Waldbach ausgebildet. Nebengerinne und Umlaufe dokumentieren eine deutliche
Dynamik des kleinen Gewassers. Inselartig eingestreut befinden sich gewassernah
einige naturnahe Offenlandbiotope, vereinzelt aber auch gewasserunvertragliche
Nadelholzparzellen.

Ab km 0,23 bachabwarts wird das Umfeld auf etwa 200 m Gewasserstrecke erneut
von einer Teichanlage mit gartnerischem Rahmengrin gepragt. Im Gegensatz zur
vorgenannten Teichkette weist der Bach jedoch deutlich geringere Ufer- und Sohlbe-
festigungen auf.

Abgesehen von den durch Teiche verursachten Beeintrachtigungen ist der Aschen-
berger Bach ein insgesamt naturnah ausgepréagtes Gewasser mit deutlichen Entwick-
lungspotenzialen.

LOBACH

Der Lobach ist mit 4,3 km Flie3strecke der langste Nebenlauf des Eschbaches. Er
verlauft zwischen der Remscheider Innenstadt und den Stadtteilen Bliedinghausen
und Ehringhausen. Sein Quelllauf befindet sich weitgehend unzugénglich auf Be-
triebsgelédnden und Privatgrundstiicken und ist hier stellenweise wild verbaut und
aufgestaut. Gewasserrandstreifen und Ufergehdlze fehlen weitgehend. Unter einer
umfangreichen Aufschittung verlauft der Lobach zwischen km 4,07 und 3,83 in einer
Verrohrung, bei der es sich um eine Anlage der Firma Thyssen handelt. Im An-
schluss ist der Bach auf 500 m Lange durchgehend als eingetieftes Trapezprofil
massiv verbaut. Auf der gesamten Strecke befinden sich zahlreiche kleine Abstlrze,
die teilweise kaskadenartig angeordnet sind. Die angrenzenden Flachen werden -
berwiegend von Grinland- und Gartenflachen eingenommen, Ufergeholze fehlen
weitgehend.
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Foto 21: Retentionsbecken mit Umlaufgerinne am Lobach

Zwischen km 3,1 und 3,0 liegt das grof3e RRB/RKB ,Lobach® mit versiegelter Sohle
im Nebenschluss. Der Bach wird in einem als Kastenprofil gestalteten Gerinne an
dem Becken vorbeigefihrt und ist auf kurzer Strecke verrohrt. Daran schliefl3t sich
wiederum auf 370 m Lange eine Ausbaustrecke im Trapezprofil an, die durch Wald-
flachen verlauft. Von km 2,55 bis km 2,06 ist der Lobach im Wald vollstandig ver-
rohrt.

Unterhalb der Verrohrung verlauft der Lobach am linken Rand des Tales, dessen
Sohle Uberwiegend mit bodenstandigem Wald bestockt ist. Vereinzelt finden sich
auch Hybridpappeln. Uber groRe Strecken kann die Strukturgite als bedingt natur-
nah bezeichnet werden. Die eigendynamische Entwicklung wird nennenswert nur
dort eingeschrankt, wo der Bach entlang bebauter Grundstticke flie[3t und mit Ufer-
mauern befestigt ist. Mehrfach finden Ausleitungen statt, die dann an der gegenuber-
liegenden Talseite als Obergraben gefiihrt werden. Z. T. sind diese Ausleitungen
auch mit Querbauwerken kombiniert. Es finden sich zahlreiche Spuren einer vor- und
frGhindustriellen Wasserkraftnutzung. Der Lobach mindet in einen Abschnitt des
Eschbaches, der sehr naturnah und strukturreich ausgepragtist.

PAPENBERGDELLE

Die Papenbergdelle entspringt am Fuf3 einer Aufschittung in einem Kerbtal, das an
der Sohle gehdlzbestanden ist und dessen Hange von Kleingarten bzw. einem
Friedhof eingenommen werden. Unmittelbar an der Quelle befinden sich eine Einlei-
tung und eine alte, verfallene Teichanlage. Im Oberlauf ist die Papenbergdelle zu-
nachst strukturreich und naturnah, nach etwa 170 m Fliel3strecke als offener Bach-
lauf tritt sie in eine Verrohrung von rund 140 m Lange ein. Unterhalb davon durch-
flieRt sie zunachst einen Privatgarten mit stellenweise wildem Verbau und kleinen
Abstlrzen und wird unmittelbar vor der Mindung in den Lobach zu einem groR3en
Teich aufgestaut.
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OSTERBUSCHSIEFEN

Der nur 200 m lange Osterbuschsiefen verlauft in einer Grunlandflache und ist im
Quellbereich verrohrt. Nach kurzer offener Fliel3strecke als schwach geschwungener
Wiesenbach wird er auf den letzten 40 m bis zur Mindung in den Lobach wieder in
einer Verrohrung gefuhrt.

FLURSIEFEN

Die Quelle des Flursiefens liegt in einem Feldgehdlz am Rand einer Grinlandflache.
Wahrend der Que lllauf weitgehend naturnah ist, zeigen sich nach der Querung eines
Wirtschaftsweges deutliche Erosionserscheinungen. Augenscheinlich tritt hier Nie-
derschlagswasser vom Weg unkontrolliert in den Bach ein. Der Bach quert die Stra-
Be Dicke Eiche und verlauft dann gestreckt parallel zur Stralle am Rande einer
Kleingartenanlage. Gewdasserrandstreifen sind hier nicht vorhanden. Nach insgesamt
rund 250 m Flie3strecke muindet der Flursiefen tber einen ca. 50 cm hohen Absturz
in den Lobach.

BENSENBUSCHBACH

Der rund 850 m lange Bach entspringt einer Verrohrung zu Beginn eines Siepens in
Remscheid-Honsberg. Quellbereich und Quelllauf des Bensenbuschbaches sind ver-
fullt. Auf den ersten rund 400 Metern verlauft der offene Bach ohne nennenswerte
anthropogene Beeintrachtigungen inmitten von bodenstandigem Laubwald. Im Um-
feld von km 0,42 andert sich das Erscheinungsbild erheblich. Rechtsseitig mindet
eine bis 1,5 m tiefe Erosionsrinne in den Bach und das Umfeld ist vermdillt. Japan-
Kndterich dominiert hier die Offenlandfluren entlang des Gewassers.

Foto 22: Erosionsrinne am Bensenbuschbach, km 0,42

Die unterhalb der Erosionsrinne gelegenen Walder sind auch auf der vernassten Tal-
sohle von Nadelhodlzern dominiert, die Waldbestande der Hange sind augenschein-

KNEF Eschbach 42



DI R K G LACER
A o}
LANDSCHAFTSARCHITEKT AKNW . -

lich erheblich durch Windwurf geschadigt worden. Ab km 0,15 ist der Bach verrohrt
und endet im RRB/RKB ,Lobach®.

LINKLAUER BACH

Quellbereich und Quelllauf nérdlich der DB-Strecke sind ca. 20 m hoch verftillt. Die
daran anschlieRende offene Bachstrecke des Linklauer Baches betragt rund 1,9 km.
Bereits unmittelbar zu Beginn der Offenlage befindet sich eine Niederschlagswas-
sereinleitung (offene Kaskade). Der Bach ist nun auf rund 900 m Lange bis zu den
Retentionsbecken massiv in Ufer und Sohle verbaut sowie durchgéangig kaskaden-
formig abgetreppt. Trotz der erheblichen gewéasserdkologischen Beeintrachtigungen
besitzt er aufgrund des zunehmend brachfallenden Gewasserumfeldes mit zahlrei-
chen Nass- und Quellstandorten sowie einer ausgepragten Trockenwetter-
Wasserfuihrung erhebliche Entwicklungspotenziale.

Etwa ab km 1,05 durchflie3t das Gewasser die rund 200 m lange Retentionsbecken-
strecke im Einmindungsbereich des Mihlenteichbaches (RRB/RKB ,Muhlenteich*).
In diesem Bereich ist auf weiten Strecken kein definiertes Bachbett mehr vorhanden,
sondern das Gewasser verlauft flachig tber die betonierte Beckensohle.

Foto 23: betoniertes Retentionsbecken im Hauptschluss des Linklauer Baches, km 1,0

Unterhalb des Retentionsbeckens ist der Bach auf rund 280 m Lauflange weiterhin
trapezférmig massiv verbaut.

Ab km 0,57 verbessert sich der gewassermorphologische Zustand bachabwarts
deutlich. Der Bach ist ein Waldbach mit gemaligterem Verbau (Steinschittungen)
und einer Vielzahl naturnaher Strukturelemente.
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Foto 24: Waldbachcharakter bei km 0,44

Auf den letzten 180 m vor der Mindung in den Lobach ist der Linklauer Bach durch
die frahindustriellen Spuren gepragt. Vorhandene Ufer- und Sohlverbaue, Abstirze
und Einleitungen aus Obergréaben sind in Naturstein gefertigt und von kulturhistori-
scher Bedeutung.

MUHLENTEICHBACH

Der Muhlenteichbach ist ein Zulauf zum Linkl&auer Bach. Quellbereich und Quelllauf
des rund 750 m langen Gewassers sind bis zu 5 m hoch auf einer Flache von ca.
1000 mz verfullt und verrohrt. Etwa ab km 0,65 \erlauft der Bach mit einigen ausge-
pragten Strukturen offen in einem kleinen Waldbereich, bevor er auf Hohe von km
0,5 zu einem Gartenteich angestaut wird. Unterhalb des Teichdammes, der gleich-
zeitig als Grundstiickszufahrt dient, verlauft der Bach erneut mit einigen ausgeprag-
ten Strukturen am Waldrand entlang. Auf Hohe der Einleitung bei km 0,34 ist kein
ausgepragtes Bachbett mehr erkennbar und die Entwasserungssituation ist unklar.
Der Bach wird auf seinen letzten 340 m Strecke bis zur Einmindung in den Linklauer
Bach als verrohrt dargestellt. Er verlauft hier unter Gartengrundstticken, als Lagerfla-
chen umgenutzten alten Klaranlagenstandorten sowie unter Waldbestanden. Auf-
grund der Umfeldstruktur besitzt er erhebliche Offenlegungspotenziale.
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Foto 25: als Lager genutzter Alt-Klaranlagenstandort im Bachtal, km 0,23

KREMENHOLLER BACH

Der Kremenholler Bach entspringt einem undurchdringlichen Dickicht am Siedlungs-
rand von Remscheid-Kremenholl. Augenscheinlich sind Quellbereich und Quelllauf
verflllt. Anschlieend ist der rund 1,2 km lange Bach auf seinen ersten 900 Metern
trapezformig ausgebaut sowie massiv in Sohle und Ufer befestigt. Zahlreiche kleine-
re Abstirze und Absturzketten unterbrechen das Langskontinuum. Eine Reihe von
Einleitungen verursachen erhebliche hydraulische Spitzen, so dass der Bach augen-
scheinlich bei Starkregen in die zunehmend verbrachenden Vegetationsflachen aus-
ufert.

Unmittelbar an die Ausbaustrecke schlief3t sich ein Retentionsbecken im Haupt-
schluss an (km 0,24 bis 0,2), der Bach verlauft hier breitflachig tber die befestigte
Beckensohle. Unterhalb des Beckens ist der Bach auf rund 130 m Gewasserstrecke
verrohrt. Auf den letzten 70 Metern bis zur Einmindung in den Lobach verlauft er
offen in einem Waldbereich. Nordlich der Einmindung in den Lobach existiert eine
Ausleitung in den Obergraben (zur Zeit km 0,0, da der Kremenholler Bach erst ab
dem Kreuzungspunkt mit dem Obergraben stationiert ist).

Aufgrund der mannigfaltigen Beeintrachtigungen ist der Kremenholler Bach zur Zeit
Okologisch massiv geschédigt. In Verbindung mit seinem Gewasserumfeld besitzt er
aber erhebliche Entwicklungspotenziale, wenn auch die siedlungswasserwirtschaftli-
chen Beeintrachtigungen reduziert werden.

SELLSCHEIDER BACH

Der etwa 1,5 km lange Sellscheider Bach entspringt am Burger Berg. Unmittelbar
oberhalb seiner natirlichen Quelle miindet eine tiefe Erosionsrinne, die ihren Beginn
an einem Rohrauslass der sudlich gelegenen Gartengrundstiicke hat. Die Quellzo-
nose wird durch diese Einleitung massiv beeintrachtigt.
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Foto 26: Erosionsrinne oberhalb des Quellhorizontes

Der Sellscheider Bach verlauft auf nahezu seiner gesamten Strecke kaskadenfdrmig
teils in einem kerbférmigen, teils sohlenformigem Talquerschnitt inmitten von Wald.
Er besitzt eine Vielzahl naturnaher Strukturelemente im Gewasserbett. Punktuelle
Beeintrachtigungen sind die zu gering dimensionierten Durchlasse mit Ubermafiiger
Lange an Waldwegequerungen. Beeintrachtigungen von Ufer und Umfeld sind auf
mehreren Streckenabschnitten durch gewassernahe Nadelholzbestande verursacht.

Auf den letzten 100 m vor der Miundung ist der Sellscheider Bach zu einem Teich
angestaut und unter einer Wegequerung iibermaRig lang verrohrt. Uber einen rund
6 m hohen Absturz miindet er in den Eschbach. Durch diese Barrierekette sind Esch-
bach und Sellscheider Bach massiv voneinander isoliert.
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6. Schutzgebiete/Planungsbereiche

LANDSCHAFTSPLAN

In den Landschaftsplanen Remscheid-West und Remscheid-Ost, die seit 2003
rechtskraftig sind, werden folgende Naturschutzgebiete im nédheren Gewasserumfeld
festgesetzt:

NSG Tenter Bach und Bokerbach: Das Naturschutzgebiet erstreckt sich auf 30,55 ha
von Bokerhohe bis nach Tente. Es umfasst die Taler des Tenter Baches, des Boker-
baches mit seinen zwei Quellbachen sowie die Hangbereiche sudlich der Bokerhohe.
Es zeichnet sich durch naturnahe FlieRgewasser sowie einen der grof3ten Feucht-
waldbereiche Remscheids aus.

NSG Eschbachtal : Das Naturschutzgebiet weist eine Grof3e von ca. 3,04 ha auf. Es
umfasst einen ca. 1,2 km langen Abschnitt des Eschbaches und seiner rechtsseiti-
gen Aue zwischen Heienbrucher Hammer im Westen und den Klosterwiesen im Os-
ten. Dieser Abschnitt des Eschbachtales zeichnet sich durch einen Wechsel von
Wald- und Offenlandstrukturen mit Feuchtwiesen und -brachen sowie einem verlan-
denden, ehemaligen Hammerteich aus.

NSG Erlenbruchwald Beek am Grenzwall und Stécker Bach: Das Naturschutzgebiet
befindet sich im Sudosten der Stadt (Ostlich der Ortschaft Birgden 1) und erstreckt
sich auf lange Abschnitte der Bache Beek am Grenzwall und Stécker Bach. Haupt-
sachlich werden die Erlenbruchwald-Abschnitte bzw. -bander beiderseits der Bache
erfasst. Sudostlich der Ortschaft Stécken werden auch Teile des naturnahen Bach-
umfeldes aul3erhalb der Erlenbruchwaldbestédnde erfasst (u.a. Feuchtwiesen). Das
NSG erstreckt sich auf ca. 10,32 ha.

NSG Tockelhausener Bach: Das Naturschutzgebiet befindet sich sudlich der Ort-
schaft Buchholzen und erstreckt sich auf ca. 2,15 ha bis stdwestlich von Oberstral3e.
Es umfasst im wesentlichen die Talmindung und Quelle des Tdckelhausener Ba-
ches und einen Teilabschnitt des Eschbaches bis zur Mindung in die Talsperre. Die
Bache zeichnen sich vor allem durch naturnahe Maander mit Steilufern, Abbruchkan-
ten, Aufweitungen, Verlandungsbereichen und Schotterbanken aus.

NSG Hammertal: Das Naturschutzgebiet umfasst die Unterlaufe von Lobach und
Linklauer Bach. Es wurde u. a. ausgewiesen zur Erhaltung und Entwicklung des
Fliessgewaesserokosystems Lobach mit seinen naturnahen Bachabschnitten und
den einmindenden, zum Teil sehr starkes Gefalle aufweisenden, naturnahen Sei-
tenbachen und aufgrund der kulturhistorischen Bedeutung.

Der Landschaftsplan Eifgenbachtal (rechtskréaftig seit 2004) des Rheinisch
Bergischen Kreises setzt folgende Naturschutzgebiete im Bereich des Eschbachsys-
tems fest:

NSG Orchideenwiese bei Heintjieshammer: Die Schutzausweisung erfolgt zur Erhal-
tung und Entwicklung von im Bereich der Bergischen Hochflache seltenem und be-
sonders wertvollem, orchideenreichem Nass- und Magergrinland. Das Naturschutz-
gebiet umfaldt einen sudlich der L 408 gelegenen Hangbereich des Eschbachtales
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bei Heintieshammer. Teile des sudlich angrenzenden Waldes und ein Siefen sind in
das Gebiet mit einbezogen worden. FlachengrofRe: ca. 4,33 ha.

NSG Eschbachtal: Die Schutzausweisung erfolgt zur Erhaltung und Entwicklung ei-
nes teilweise naturnahen Bachtales mit Auenwaldresten, Grunland und Feucht- und
Nassgrunlandresten und zur Verwirklichung eines kreistibergreifenden Biotopver-
bundes. Das Naturschutzgebiet umfasst einen etwa 1,5 Kilometer langen Abschnitt
des Eschbaches und seiner linksseitigen Aue zwischen Schlepenpohl im Osten und
Heienbrucherhammer im Westen. Flachengrolie: ca. 5,04 ha.

NSG Tdckelhausener Bachtal: Die Schutzausweisung erfolgt zur Erhaltung und Ent-
wicklung eines Uberwiegend naturnahen Bachtales mit seinem vielfaltigen Mosaik
aus zum Teil brachgefallenem Feuchtgrinland, Auenwaldresten, Roéhrichten und
kleinen Amphibien-Laichgewassern. Das Naturschutzgebiet umfasst hauptséachlich
die Sohle des Bachtales von der Plangebietsgrenze bei Oberstral3e bis zur Mindung
in den Kiickesbeek einschlie3lich dessen linksseitiger Aue. Flachengrol3e: ca. 10,76
ha.

Auf Solinger Stadtgebiet befindet sich das NSG Erlenauwald bei Kellershammer, das
an das NSG Hammertal auf Remscheider Stadtgebiet anschliel3t. Die Ausweisung
erfolgte u. a. zur Erhaltung und Entwicklung des naturnahen Zustandes des Fliel3ge-
wasserokosystems Eschbach, zur Erhaltung und Entwicklung des ErlenrEschen-
Auwaldes am Eschbach und wegen der kulturhistorischen Bedeutung des Hammer-
tals.

Rechtskraftige Naturschutzgebiete im Nahbereich der untersuchten Bache sind in
Plan Nr. 0405-4 dargestellt. Zusatzlich sind auch nach 862 LG NW geschutzte
Biotope abgebildet (Stand Mé&rz 2007). Dabei werden zwei Kategorien
unterschieden: Biotope, die ,geschitzt als gesetzlich geschiitzter Biotop“ sind,
wurden mit den jeweiligen Unteren Landschaftsbehdérden abgestimmt, ,als gesetzlich
geschutzter Biotop kartierte® Flachen sind noch nicht abgestimmt

Der bauliche AufRenbereich einschlieRlich der Bachtéaler ist fast flachendeckend als
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.

FFH-GEBIETE

Im Eschbachsystem selbst befinden sich keine FFH-Gebiete. Im Bereich der
Mindung des Eschbaches ist die Wupper als Gebiet DE-4808-301 “Wupper von
Leverkusen bis Solingen” ausgewiesen.

Die Aue der Wupper stellt einen typischen Ausschnitt einer noch weitgehend exte n-
siv genutzten Auenlandschaft im Naturraum Bergische Hochflachen dar. Die struktur-
reichen Hangwalder, die vor allem durch die naturraumtypischen bodensauren Bu-
chenwalder charakterisiert werden, weisen einen guten Erhaltungszustand auf. Ne-
ben der Bedeutung als naturnahes Flie3gewasser ist ihre Funktion als Laichgebiet
des Flussneunauges hervorzuheben.

GEBIETSENTWICKLUNGSPLAN

In den Gebietsentwicklungsplanen Dusseldorf und Koéln ist das Eschbachtal mit
seinen Seitentalern als Freiraum mit Bedeutung fiir den Schutz der Landschaft und
die landschaftsorientierte Erholung, sowie teilweise mit Bedeutung fir den Schutz
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der Natur dargestellt. Es gehért zum regionalen Griinzug zwischen Remscheid und
Wermelskirchen und ist Teil des regionalen Biotopverbundes. Die Eschbachtalsperre
und die oberhalb liegenden Bereiche haben  Grundwasser- und

Gewasserschutzfunktion.

KNEF Eschbach 49



DIRK GLACERM® e
ASE o}
LANDSCHAFTSARCHITEKT AKNW Y

7. Entwicklungskonzept

7.1. Ziele

7.1.1. Leitbilder

Das Leitbild beschreibt den heutigen potenziell natiurlichen Gewdasserzustand
(hpnG), der sich nach Aufgabe vorhandener Nutzungen am Gewasser und seiner
Aue sowie nach Entnahme samtlicher Verbauungen einstellen wirde. Es schliel3t
durch den Menschen verursachte irreversible Verdnderungen der naturrdumlichen
Rahmenbedingungen ein.

Der Beschreibung des Leitbildes kommt malRgebliche Bedeutung fir die gewasser-
Okologische Planung zu, weil es den mdglichst anzustrebenden Zielzustand be-
schreibt, dessen Erreichen nur durch bestehende Nutzungsrestriktionen einge-
schrankt wird.

Die nachfolgende Beschreibung der Leitbilder ist dem LUA-Merkblatt Nr. 17 (LUA
1999) enthommen.

KERBTALBACH IM GRUNDGEBIRGE

Der Kerbtalbach im Grundgebirge schliel3t sich im Langsverlauf an die Quellregion
an. Bei ausreichender Abflussmenge und gro3em Gefélle entstehen durch Tiefen-
erosion Kerbtaler. Durch die Talform ist die gestreckt bis leicht geschwungene L-
nienfihrung des Bachtyps und das Fehlen einer Aue vorgegeben. Die Gewassersoh-
le besteht hauptsachlich aus dem steinigen und blockigen Verwitterungsschutt der
Talhadnge. Durchschneiden die Kerbtaler harte Gesteinsriegel, treten Kaskaden mit
hohen Flie3geschwindigkeiten auf. Neben Querriegeln aus Steinen beeinflussen vor
allem Totholzbarrieren das Stromungsbild und fiihren zu einer Retention von Laub-
paketen und feinkérnigen Substraten. Kerbtalb&che besitzen flache, strukturreiche
Querprofile, nur lokal an Engstellen tritt eine erkennbare Seitenerosion auf. Durch die
enge Verzahnung von Bach und Umfeld gehen die schotterreichen Ufer haufig ohne
deutliche Boschungskante in die Talhange tber.

Eine eigenstandige bachbegleitende Auenwaldgesellschaft fehlt den Kerbtalbdchen
weitgehend. Lediglich unmittelbar am Ufer wachsen Feuchtezeiger in der Kraut-
schicht und mischen sich einzelne Eschen Eraxinus excelsior) und Schwarzerlen
(Alnus glutinosa) in den bodensauren HainsimsenBuchenwald des Umfeldes. In
schattigen luftfeuchten Lagen mit guter Nahrstoffversorgung wachsen ahorn und
eschenreiche Mischwalder, die durch Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Esche
(Fraxinus excelsior) und Berg-Ulme Ulmus dabra) sowie zahlreiche grol3blattrige
Kr&uter dominiert werden.

Der Kerbtalbach im Grundgebirge findet sich ausschlie3lich im Mittelgebirgsraum
und hier in der FlieBgewasserlandschaft des Silikatischen Grundgebirges.
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KLEINER TALAUEBACH IM GRUNDGEBIRGE

Bei abnehmendem Gefélle lagert der Bach das von den Hangen und Uber die zahl-
reichen kleinen Zuléaufe eingetragene Geschiebe und Feinmaterial ab, so dass es zur
Aufschotterung des Talbodens und zur Auenbildung kommt. Die Laufentwicklung der
kleinen Talauebache ist daher nicht streng festgelegt. Der Bach verlauft je nach den
ortlichen Gefalleverhaltnissen schwach gekrimmt bis geschlangelt und schneidet
dabei haufig die Hangkanten an. Als typische Talform dominieren neben Muldenta-
lern Kerbsohlentéler mit sehr unterschiedlich weiten Talboden.

Der Kleine Talauebach im Grundgebirge besitzt eher flache, strukturreiche Gewas-
serbetten mit einer grof3en Breiten- und Tiefenvarianz. Ufer- und Sturzbdume, um-
flossene Schwarzerlenwurzeln sowie die dominierenden, groben Sohlsubstrate flh-
ren zu einem sehr vielfaltigen Stromungsbild. Nicht selten bildet der Bach durch
Stromungshindernisse (umspilte Schwarzerlen oder umgestirzte Baume) Laufgabe-
lungen oder flief3t bei hohen Abfliissen in Hochflutrinnen ab.

Im Langsverlauf erfolgt ein regelméaRiger Wechsel von rasch flieBenden Schnellen
und tieferen Stillen und Kolken. Charakteristisch fur den Kleinen Talauebach im
Grundgebirge sind die grof3flachigen Schotterbanke aus abgelagertem Geschiebe,
die bei mittleren Abfliissen in Uferndahe trockenfallen. Die Bache sind zwischen 20
und 100 cm in ihre Ablagerungen eingetieft, was vor allem an den Prallhdngen deut-
lich sichtbar wird. Die Auen werden nur kurzzeitig bei extremen Hochwasserereignis-
sen Uberflutet. Der Grundwasserabstand unter Flur ist besonders im Winter und
Frahjahr gering, wie zahlreiche Feuchte- und Nassezeiger in der Krautschicht bele-
gen.

Als typische Pflanzengesellschaften grundwasserbeeinflusster Boden wachsen direkt
bachbegleitend ein HainmierenErlen-Auenwald (Stellario-Alnetum), an den ein
Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald Stellario-Carpinetum) anschliel3t, der die
nur wenige Dezimeter hoher gelegenen Auenflachen einnimmt.

Der Kleine Talauebach im Grundgebirge findet sich ausschlief3lich im Mittelgebirgs-
raum und hier in der FlieRgewasserlandschaft des Silikatischen Grundgebirges.

7.1.2. Okologisch begriindete Entwicklungsziele und Anforderungen

FlieRgewasser sind unverzichtbare Bestandteile von Natur und Landschaft. Wichtigs-
tes Ziel ist es, die Bedingungen fir den Erhalt oder die Wiederherstellung einer ra-
turraum- und gewassertypischen eigendynamischen Entwicklung zu schaffen. Dabei
ist darauf zu achten, dass eine moglichst vollstandige biozdnotische Langszonierung
in jedem Gewasser vorhanden ist. Das heildt, dass zukinftig jedes Gewasser min-
destens einen intakten Quellbereich bzw. Quellzulauf aufweisen sollte

Bache sind nicht nur eigenstandige Lebensrdume, sie stehen auch im Austausch mit
ihrem angrenzenden Gewasserumfeld. Fir eine mdglichst intakte Lebensgemein-
schaft im und am Gewasser ist deshalb ein — zumeist von grundwassergepréagten
Standorten bestimmtes — mdglichst extensiv genutztes Gewasserumfeld erforderlich.
Es stellt dem Gewasser den Raum zur Verfliigung, der fir die eigendynamische Ent-
wicklung der oben genannten naturraum- und leitbildtypischen Strukturen erforderlich
ist.
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Aufgrund ihrer linearen Struktur stellen Bache wichtige Vernetzungselemente im Bio-
topverbund dar. Daher ist die Wiederherstellung der Durchgangigkeit des FlielRge-
wasserkontinuums am einzelnen Gewasser sowie die Vernetzung der Gewasser un-
tereinander eine zentrale Anforderung an eine naturnahe Gewassergestaltung. Mal3-
nahmen zur Erfullung dieses Teilziels beinhalten die Beseitigung oder Umgestaltung
von Durchlassen und Querbauwerken sowie die Beseitigung oder Umgehung von
Stillgewassern. Grundlegende Voraussetzung ist ferner eine durchgangige Besiedel-
barkeit der Gewassersohle.

Eine weitere wesentliche Voraussetzung flir eine mdglichst leitbildorientierte Gewas-
serentwicklung ist neben einer gewasservertraglichen Umlandnutzung mit entspre-
chenden Flachenverfugbarkeiten fur die Gewasserbett- und Liniengestaltung ein
maoglichst naturnahes Abflussregime im Gewasser und seinem Einzugsgebiet. Es ist
eine wesentliche Grundlage fur den Verzicht auf VerbaumalRnahmen.

Ein naturnahes Abflussregime leistet aul3erdem wichtige Dienste flr den vorsorgen-
den Hochwasserschutz, weil das Auftreten von Spitzenabfliissen vermindert wird. Ein
Teil der hierfur erforderlichen Malinahmen zur Gestaltung entzieht sich der im Rah-
men von Pflege und Unterhaltung machbaren MalRnahmen, da sie im Einzugsgebiet
durchgefiihrt werden mussen. Sie sind aber nicht weniger wichtig. Zu den abflussre-
gulierenden Mal3Bnahmen im Einzugsgebiet gehort insbesondere die Ausschépfung
der Regenwasserrickhaltung in bebauten bzw. versiegelten Gebieten durch Versi-
ckerung und verzdgerte Einleitung in Gewasser.

Pflege- und UnterhaltungsmalRnahmen, die sich positiv auf das Abflussregime aus-
wirken, betreffen die Abflussverzogerung im Gewasserlauf. Verzicht, Riickbau sowie
Ruckentwicklung von Verrohrungen und Laufbegradigungen sind die bedeutendsten
Pflege- und Unterhaltungsmal3nahmen. Sie sind auch auf temporar wasserfihrende
Gewasserstrecken anzuwenden.

Die o0.g. Anforderungen lassen sich in neun Entwicklungsziele fir Gewéasser und Aue
unterscheiden. Die Verknipfung dieser Ziele mit einzelnen Malinahmen (-typen) ist
in nachfolgender Tabelle dargestellt.
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Ziele L |(a|z|0|<|<|< || |wW|D|3(3|n|=|3]|>
Wiederherstellung der urspriinglichen
Gelandegestalt X X X
Erhalt einer ausreichenden Dynamik /
Struktur bei weitgehend intakten hydrauli-
schen und physiko-chem. Bedingungen
Strukturanreicherung unter Beibehalt der .
derzeitigen dynamischen Bedingungen X X [ X X X
Dynamisierung, Eigengestaltung von Lauf
und Gewésserbett bei ausreichender seitli- | X [ X | X [ X X X [ X ] X ]X X | X
cher Flachenverfugbarkeit
Schaffung eines durchgéngigen Langskon-
tinuums X X | X X | X
Wiederherstellung eines Gewasserlebens-
raumes X X
Verbesserung der hydraulischen Bedingun-
gen X X X | X X
Verbesserung der physiko-chemischen
Bedingungen X X [ X X X X
Revitalisierung der Aue
X X X X X X X X

*nur bei Ersatz von Massivverbau durch offenen Verbau

7.1.3.

SIEDLUNGSENTWICKLUNG

Kinftige Nutzungsanforderungen und Anspriche an die Gewéasser

Auch wenn an den Bachen des Eschbachsystems vergleichsweise geringe Stre-
ckenanteile tatsachlich tberbaut sind, reicht die Flacheninanspruchnahme fir Sied-

lungen héaufig weit in die Bachauen hinein und auch unmittelbar bis an die Bache

heran. Diese Flachen werden so lange als Restriktion fiir die Gewasserentwicklung

aufgefasst, wie keine nennenswerten stadtebaulichen Umstrukturierungen erfolgen.

Im Falle stadtebaulicher Neuordnungsmalf3nahmen ist hingegen sicherzustellen, dass
Bachoffenlagen erfolgen und ausreichende Entwicklungsraume fur das Gewasser-

bett bereitgestellt werden.
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In jedem Fall sind Gber das heutige Mal3 hinausgehende Flachenbeanspruchungen
fur Siedlungs- und Bauerweiterungen an Gewassern und in Auen zu vermeiden. Im
Rahmen einer die dkologischen Belange beriicksichtigenden Stadtplanung ist es oh-
ne weiteres moglich, den Bedarf fur die Bau- und Siedlungsflachenentwicklung auf
Okologisch begriindete Gewésserbelange abzustimmen.

Die fortschreitende Siedlungsausdehnung und damit verbundene Flachenversiege-
lung wirkt sich zudem in Form zunehmender hydraulischer Belastungen auf die
FlieRgewasser aus. Hier sind Lésungen zu finden, mit Hilfe naturnaher Regenwas-
serbewirtschaftung zukinftige Belastungen zu vermeiden und bestehende Belastun-
gen zu verringern.

Durch die Reaktivierung nattrlicher Retentionsflachen in land- und forstwirtschaftli-
chen Bereichen kann die Hochwasserbetroffenheit insbesondere in Solingen-Burg
verringert werden.

SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT

Auch zukinftig werden Entlastungen aus der Kanalisation in die Flie3gewasser statt
finden. In der Regel besteht aber an den Entlastungsstellen die Moglichkeit einer
gewasservertraglicheren Gestaltung der Einleitung. Insbesondere bei weiteren Sa-
nierungs- und Umgestaltungsmaf3nahmen ist darauf zu achten, dass die entlasteten
Wassermengen gewasservertraglich dimensioniert werden.

Denkbar ist bei entsprechendem Flachenpotenzial fir Gewasser- und Auenentwick-
lung auch die Anpassung der Gewasser und Profildimensionen an die eingeleiteten
Wassermengen (vgl. z. B. BWK M3).

Durch eine alternative Regenwasserbewirtschaftung im Kanaleinzugsgebiet kdnnen
langfristig die Abflussmengen des Kanals bei Regenereignissen verringert werden.

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG

Intensive landwirtschaftliche Nutzung findet an den Gewassern schon jetzt kaum
statt. Eine weitere Intensivierung ist nicht zu erwarten, vielmehr ist zu erkennen, dass
ehemalige Griunlandstandorte in den Talauen nicht weiter bewirtschaftet werden und
brach fallen. Unter dem Aspekt der Erhaltung der Vielfaltigkeit der Landschatft ist hier
eine Beibehaltung einer gewésservertraglichen Griinlandnutzung zu beflrworten.

Die Forstwirtschaft hat in der Vergangenheit grol3e Flachen dazu gewonnen, vor al-
lem im Einzugsbereich der Eschbachtalsperre ist eine Vermehrung der Waldflachen
betrieben worden. Eine weitere Waldvermehrung ist gewassernah aus 6kologischer
Sicht nicht erforderlich, Handlungsbedarf besteht jedoch beim Umbau von Pappel-
und Fichtenforsten in bodenstandigen Wald, da diese Bestande einerseits die Auen-
standorte durch Entwésserung bzw. Versauerung ungunstig verdndern und anderer-
seits besonders die Nadelforste auf den grundwassernahen Flachen nicht dauerhaft
gesichert sind, wie z. B. der starke Windwurf am Tenter Bach zeigt.

FREIRAUM- UND ERHOLUNGSNUTZUNG

Die meisten der untersuchten Bache Ubernehmen wichtige Funktionen fur die weitere
Freiraum- und Erholungsnutzung. Hierzu gehodren die ortsnahe Kurzzeit- und Feier-
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abenderholung, die Nutzung als Spiel- und Streifraum durch Kinder und auch die
Wochenenderholung mit im allgemeinen langeren individuellen Aufenthaltszeiten.

Besondere Bedeutung hat hier die Eschbachtalsperre, aber auch die tbrigen Bachta-
ler werden bereits jetzt fur die Erholung genutzt. Dabei ist die Wegefuhrung tberwie-
gend als gewasservertraglich zu bezeichnen.

Als grol3e Belastung ist die Anlage des Freibades der Stadt Remscheid in der Esch-
bachaue anzusehen. Der Bach ist hier auf rund 180 m Lange auf dem Freibadgelan-
de verrohrt. Bei zuklinftigen Umgestaltungsmal3nahmen des Freibades ist auf eine
ausreichende Berticksichtigung gewasserokologischer Belange zu achten.

WASSERKRAFTNUTZUNG

An mehreren Industrie- und Gewerbestandorten wird die Wasserkraft noch intensiv
genutzt. Diese Nutzung ist zu erhalten, sollte aber gewdasservertraglicher gestaltet
werden, indem Fischtreppen oder Umgehungsgerinne angelegt werden bzw. Abstur-
ze zu rauen Gleiten umgestaltet werden.

Auch bei der Reaktivierung alter Wasserkraftanlagen ist auf eine verbesserte 6kolo-
gische Durchgangigkeit an diesen Standorten hinzuwirken.

Daneben sind die kulturhistorische Bedeutung der Wasserkraftanlagen bzw. denk-
malschitzerische Aspekte zu beachten.

FISCHEREI

Einige Teiche im Untersuchungsgebiet werden als Fischteiche genutzt. lhre wirt-
schaftliche Bedeutung wird aber als gering eingeschéatzt und hat maximal Zuerwerb-
scharakter. Umgestaltungsmalinahmen an Angelgewassern sind jedoch im Zusam-
menwirken mit den 6rtlichen Angelvereinen zu planen und umzusetzen.

TRINKWASSERGEWINNUNG

Da die Eschbachtalsperre eine wichtige Funktion fur die Trinkwasserversorgung der
Region besitzt, ist sie auch weiterhin zu erhalten und wird langfristig als Restriktion
fur die Gewasserentwicklung betrachtet.
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7.1.4. Raumlich differenzierte Umgestaltungsgrundséatze innerhalb des
Eschbachsystems

Innerhalb des Eschbachsystems lassen sich drei Gewéssergruppen unterscheiden.
Jede dieser Gewassergruppen hat auf Grund ihrer Vorbelastungen und auch weiter-
hin bestehender Nutzungsrestriktionen eigenstandige Entwicklungspotenziale. Zu
den Hauptgruppen gehéren

1 der Eschbach selbst unterhalb der Talsperre als Hauptgewasser des Systems
sowie der Lobach-Unterlauf,

2 die siedlungswasserwirtschaftlich beeinflussten Gewasser am Rande der Stadt-
lagen von Remscheid und Wermelskirchen

a Gewasser mit massivem Verbau
b Uberwiegend verrohrte Ge wasser
¢ Gewasser ohne Verbau, z. T. mit Erosionserscheinungen

2a 2b 2c

Linklauer Bach Berghausener Bach Mixsiefen
Lobach-Oberlauf bis km|Preyersmihlenbach Luffringhauser Bach
2,06 Muhlenteichbach Hoéllenbach

Kremenholler Bach Kenkhauser Bach

Falkenberger Bach
Heintjesmuhlenbach
Seulenstieler Bach
Eickerberger Bach
Bellinghauser Bergbach
Pohlhausener Bach
Ehringhauser Bach
Bensenbuschbach

Stockenberger Bach

Bergfriedener Delle

3 die zumeist inmitten land- und forstwirtschaftlicher Flachen oder in offenen Sied-
lungslagen gelegenen Gewdasser ohne direkte siedlungswasserwirtschaftliche
Einflusse (siedlungswasserwirtschaftliche Einflisse und hydraulische Belastun-
gen stellenweise durch Nebenlaufe maglich)

a eher strukturreiche Gewasser
b eher strukturarme Gewasser
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3a 3b

Eschbach oberhalb Talsperre Greueler Siepen

Tdckelhausener Bach Baisiepen

Stocker Bach Osterbuschsiefen (Uberwiegend verflillt

Beek am Grenzwall und verrohrt)

ostlicher Quelllauf Beek am Grenzwall Papenbergdelle (auf weiten Strecken ver-

rohrt)
Tenter Bach Bollinghausener Bach (auf weiten Stre-
Boker Bach cken verrohrt)
Aschenberger Bach Heintjesbach (auf weiten Strecken ver-
Flursiefen rohrt)

Sellscheider Bach

Entlang des Eschbaches und Lobaches wird auf Grund der streckenweise intensiven
(baulichen) Aue nnutzung eine Wiederherstellung einer natirlichen lateralen Dynamik
nicht moglich sein. Das Umgestaltungskonzept wird daher insbesondere auf eine
Entwicklung im derzeitigen Gewasserbett mit mdglichst hoher Langsdurchgangigkeit
des Gewassers hinarbeiten. Dartber hinaus ist es angezeigt, die unkontrollierten
siedlungswasserwirtschaftlichen Entlastungen aus der Kanalisation méglichst zu un-
terbinden, um stoffliche und auch hydraulische Belastungen zu verringern.

Die Gruppe der siedlungswasserwirtschaftlich beeinflussten Gewéasser weist den um-
fangreichsten Umgestaltungsaufwand auf. Hier gilt es zunéchst, die bestehenden
hydraulischen Belastungen und Barrierewirkungen auf Grund siedlungswasserwirt-
schaftlicher Einflisse (Entlastungen aus der Kanalisation, unkontrollierte Einleitun-
gen, Retentionsbecken mit Barrierewirkungen) zu reduzieren. in vielen Fallen sind
diese Vorleistungen notwendig, um dann UmgestaltungsmalRnahmen am Gewasser
wie Reduzierungen des Verbaus und Initialisierungen von Profildifferenzierungen
durchfiihren zu kdénnen. Den Gewassern dieser Gruppe kommt eine besondere Be-
deutung im Freiraum- und stadtischen Biotopverbund zu, weil sie haufig die Schnitt-
stellen zwischen Siedlung und Landschaft darstellen. Einige dieser Béache wie z. B.
der Kremenholler Bach und der Linklauer Bach haben auf3er ihrer Hauptquelle eine
Reihe seitlich angelagerter Quellbereiche, die eine naturnahe Gewasserentwicklung
notwendig erscheinen lassen.

In den strukturreicheren land- und forstwirtschaftlichen Gewassern ist der Umgestal-
tungsaufwand vergleichsweise gering. Hier lassen sich Optimierungen hin zu natur-
nahen Gewassern erreichen. Die MalRnahmen sind haufig punktuell und betreffen
dann unter anderem die Beseitigung von Barrierewirkungen durch Aufstaue (Teiche)
und unzureichend ausgebildete Durchlasse. Als raumlich begrenzte Maflinahmen
sind inmitten forstwirtschaftlicher Flachen bachnahe Bestandsumstrukturierungen hin
zu standortgerechtem bodenstandigem Laubwald von Bedeutung. In einigen weni-
gen Fallen ist die Anlage von Gewasserrandstreifen entlang von gewéssernahen
Grunlandbestanden erforderlich.

Bei den strukturarmeren Gewadassern steht die Forderung einer eigendynamischen
Entwicklung im Vordergrund. Neben der Anlage von Gewasserrandstreifen und Ufer-
gehdlzen sind auch hier die 0.g. MalRnahmen zur Verbesserung der 6kologischen
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Durchgangigkeit sowie die mdoglichst weite Offenlegung von Verrohrungsstrecken
wichtig.

In jedem Falle ist darauf zu achten, dass entlang dieser Gewasser bachnah Offen-
landbereiche, beispielsweise in Form von extensiv bewirtschaftetem Grunland oder
Hochstaudenfluren, erhalten bleiben, um die Strukturvielfalt des Landschaftsraumes
zu erhalten. Weitere Aufforstungen in Bachtélern sollten demgegeniber nachrangig
behandelt werden.

7.1.5. Zielkategorien und Handlungsprioritaten

Gemal} den Vorgaben des Leitfadens zur KNEF-Erstellung (MUNLYV 2003) werden
samtliche in der Strukturgutekartierung erfassten Gewasser entsprechend des erfor-
derlichen Umgestaltungsaufwandes in eine der nachfolgenden Kategorien eingeteilt.

RESTRIKTION
Verbesserungsmalinahmen z. Zt. nicht umsetzbar

BELASSEN:

Weitgehende Erhaltung der vorhandenen — im Allgemeinen ausreichenden - Dyna-
mik, ggf. Erganzung um einzelne punktuelle bzw. lineare Malinahmen (Bsp.: Umges-
taltung einzelner Querbauwerke, Erganzung von Ufergehélzen)

ENTWICKELN:

Forderung einer im Ansatz vorhandenen, aber nicht ausreichenden Dynamik, die im
Allgemeinen durch punktuelle oder lineare Mal3nahmen im Rahmen der Gewasser-
unterhaltung erreicht wird (Bsp.: Anlage von Gewasserrandstreifen)

GESTALTEN:

Ingangsetzen einer fehlenden Dynamik durch Mal3nahmen, die ggf. wasserrechtliche
Verfahren erforderlich machen (Bsp.: Offenlegung von Verrohrungen, flachige Inan-
spruchnahme des Gewéasserumfeldes fur gewasserokologische Belange)

Als Grundlage fur die Erstellung eines mehrjahrigen Zeitplanes zur Maflinahmenreali-
sierung werden die Gewasserstrecken und die an diesen Strecken durchzufiihrenden
Malnahmen in drei Stufen der Handlungsprioritdt eingeteilt. Nachfolgend sind die
Kriterien beschrieben, die maRgeblich fir die Zuordnung in eine der Prioritatsklassen
sind. Auch wenn Aspekte der Umsetzbarkeit und Finanzierbarkeit dabei berticksich-
tigt werden, ist doch im Allgemeinen die 6kologische Dringlichkeit vorrangig fur die
Einstufung. Die Prioritéatsstufe ist nicht im Sinne einer Kosten-Wirksamkeits-
Bewertung zu verstehen.
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1. HOHE PRIORITAT:

Gewasserstrecken und MalRnahmen, die fir den 6kologischen Zustand des Gewas-
sersystemes bzw. des Baches substanziell wichtig sind und bei denen sich erhebli-

che d6kologische Verbesserungen mit vertretbarem finanziellen sowie planerischen
Aufwand erreichen lassen, z. B.

Freilegung / Renaturierung von Quellen,
Offenlegung von Verrohrungen in der Landschatft,

Anlage von Gewasserrandstreifen an Gewéasserabschnitten mit hoher strukturel-
ler Beeintrachtigung,

Beseitigung sehr hoher Abstiirze,
Beseitigung von Teichen im Hauptschluss.

2. MITTLERE PRIORITAT.

Gewasserstrecken und MalRnahmen, durch die deutliche 6kologische Verbesse-
rungen mit relativ geringem finanziellen sowie planerischen Aufwand erreicht wer-
den kénnen, z. B.

Anlage von Gewasserrandstreifen an Gewasserabschnitten mit mittlerer struktu-
reller Beeintrachtigung,

Beseitigung von hohen Abstirzen,

3. GERINGE PRIORITAT:

Gewasserstrecken und MalRnahmen, bei denen 6kologische Verbesserungen einen
erheblichen finanziellen und planerischen Aufwand bendtigen, der in der Regel

nur in Zusammenhang mit weitergehenden MafRnahmen im Umfeld realisierbar er-
scheint, z. B.

Offenlegung von Verrohrungen innerhalb bebauter Bereiche (in Verbindung mit
stadtebaulichen Umstrukturierungs- und Entwicklungsmafl3nahmen),

Aufweitung von Durchldssen unter grof3eren Straf3en (bei Baumal3hahmen an
diesen Stral3en),

Beseitigung von Aufschittungen (in Zusammenhang mit der Sanierung von Alt-
lastflachen)

sowie erganzende MalRnahmen an morphologisch weitestgehend intakten Gewas-
serabschnitten mit geringer struktureller Schadigung.

Die den jeweiligen Gewdasserabschnitten zugeordneten Kategorien und Handlungs-
prioritéaten sind in Plan Nr. 0405-5 dargestellt.
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7.2. MalRnahmen

7.2.1. Allgemeine Hinweise und Beschrdnkungen fir Neuplanungen

Die nachfolgend aufgefihrten Hinweise und Beschrankungen gehen uber den Wir-
kungsbereich der Gewasserunterhaltung und —pflege hinaus. Sie sind aber fir eine
nachhaltige dkologische Entwicklung der Bache von besonderer Bedeutung und sind
bei zukinftigen Planungen und Mal3nahmen im Gewasserumfeld zu beachten.

VERBOT VON VERFULLUNGEN UND VERROHRUNGEN

Das Verfullen von grundwassergepragten Standorten und Auen ist zukunftig zu un-
terlassen. Dies gilt sowohl fur das Umfeld dauerhaft wasserfiihrender als auch tem-
poréarer FlieRgewasser. Hierauf ist insbesondere bei der Deposition von Bodenmas-
sen und bei baulichen Mal3hahmen im Rahmen der Siedlungserweiterung zu achten.
Bei genehmigungspflichtigen Vorhaben im Innenbereich ist am Gewéasser ein
Schutzstreifen festzusetzen, der frei von Aufschittungen und Verfillungen zu halten
ist. Dieser Schutzstreifen ist einzelfallbezogen in Abhangigkeit von Gewassergrolie,
FlielRgewassertyp und Auenbreite festzusetzen. Im Aul3enbereich ist die Einhaltung
des Verbotes moglichst durch Festsetzungen im Landschaftsplan sicherzustellen.

EINSCHRANKUNG DER SIEDLUNGSENTWICKLUNG IN GEWASSERNAHE

Im Zusammenhang mit obigen Einschrénkungen sind der rechtskraftige Flachennut-
zungsplan und Bebauungspléne auf die Mdglichkeit neuer Bauvorhaben in Gewas-
sernahe zu Uberprifen und in der Weise abzuandern, dass Auen und grundwasser-
gepragte Standorte frei von Flachenausweisungen fir Bebauung und Aufschittun-
gen bleiben.

KONZEPTUMSETZUNG DURCH AUSGLEICHSGELDER UND AUSGLEICHSMARNAHMEN

Sowohl Bau- als auch Naturschutzrecht geben die Mdglichkeit, Ausgleichsmaf3nah-
men an anderer Stelle als am unmittelbaren Eingriffsort durchzufuihren. Das vorlie-
gende KNEF ist eine sehr gute Grundlage fur die Umsetzung der Eingriffsregelung,
da die Gewasserentwicklung zu einer gesamtraumlichen Starkung des Biotopver-
bundes beitragt. Es sollten sowohl Ausgleichsgelder aus der Eingriffsregelung fur
dessen Umsetzung verwendet werden als auch MalRnahmenvorschlage des KNEF
als Ausgleichs - und ErsatzmalRnahmen fur Eingriffe festgesetzt werden.

GESTALTUNG VON DURCHLASSEN

Durchlasse an neuen Stral3en- und Wegequerungen sind entsprechend der ,Blauen
Richtlinie” (MURL 1999, S. 57) zu gestalten. Hierbei ist neben den Mindestanforde-
rungen fir die lichte Weite des Durchlasses insbesondere darauf zu achten, dass die
Durchlasssohle ein gewassertypisches Sohlsubstrat in mindestens 20 cm Dicke er-
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halt. An geféllereichen, erosionsgefahrdeten Gewasserabschnitten ist der Auslass
des Durchlasses gegen Ausspilung und Absturzbildung zu sichern.

VERBOT VON TEICHEN IM HAUPTSCHLUSS

Angesichts der geringen wirtschaftlichen Bedeutung dieser Gewassernutzung und
angesichts der Beeintrachtigungspotenziale fir die FlieBgewasser sind Neuanlagen
von Teichen im Hauptschluss generell zu untersagen.

7.2.2. Beschreibung von MalBhahmentypen und Malinahmenbindeln

In Plan Nr. 4 werden achtzehn verschiedene MalRnahmentypen bzw. Mal3hahmen-
bindel unterschieden. zwdlf dieser Mal3nahmentypen basieren auf linearen und fla-
chigen Veranderungen, sechs Typen erfordern punktuelle Tatigkeiten am Gewasser.
Nachfolgend sind diese Typen und Biindel kurz charakterisiert. Die Reihenfolge der
Aufzahlung ist analog der abnehmenden Inanspruchnahme des Gewasserumfeldes
aufgebaut. Die ausfihrliche Beschreibung der MaRhahmen am jeweiligen Gewéas-
serabschnitt erfolgt innerhalb der Datenbank BeachKNEF.

FLACHENEXTENSIVIERUNG/-UMWANDLUNG

Diese MalRnahme ist vorwiegend auf Standorten mit standortunangepasster Nutzung
und auf Flachen mit besonderer Bedeutung fur die 6kologische Entwicklung durchzu-
fuhren. Sie ist in Plan Nr. 4 entsprechend der angestrebten Flachennutzung még-
lichst parzellenscharf abgegrenzt.

BESEITIGUNG AUFSCHUTTUNG

Diese MalRnahme gilt fur verfillte Gewdasserstrecken, Auen und Feuchtbereiche. Ne-
ben der Wiederherstellung der urspringlichen Gelandegestalt beinhaltet sie die Neu-
gestaltung der Gewasserlinie und des Gewasserbettes sowie die erforderlichen
Pflanzmalinahmen mit bodenstandigen Ufergehdlzen und ggf. notwendigen Gewas-
serrandstreifen.

NEUE LINIENFUHRUNG

Diese MafRRnahme gilt fur aus ihrem urspringlichen Verlauf verlegte Gewésserab-
schnitte. Auch sie beinhaltet neben der Rickverlegung die Neugestaltung des Ge-
wasserbettes einschlie3lich PflanzmalRnahmen und ggf. erforderlicher Gewasser-
randstreifen.

OFFENLEGUNG

Diese MalRnahme bezieht sich auf verfillte und verrohrte Gewasserabschnitte und
beinhaltet die vollstandige Neugestaltung des offen gelegten Gewassers einschliel3-
lich Pflanzmaflinahmen und ggf. erforderlicher Gewéasserrandstreifen sowie i. d. R.
die Anlage erforderlicher Durchlasse.
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ANLAGE PUFFERSTREIFEN

In Erweiterung des Gewasserrandstreifens, der gemald Definition (LUA 1998, S.
127,) unmittelbar an die Uferbéschungsoberkante anschlief3t, werden nicht zu nut-
zende oder extensiv zu nutzende Pufferstreifen auf den entfernter liegenden Berei-
chen des Gewasserumfeldes festgesetzt, die zum jetzigen Zeitpunkt negativen Ein-
fluss auf das Gewéasser haben. Diese Mal3nahmen sind unter anderem an erosions-
gefahrdeten Ackern und an baulichen Nutzungen erforderlich, von denen Unrat ins
Gewasser eingetragen wird.

VERLEGUNG / AUFHEBUNG EINES WEGES

Diese MalRnahme dient der Sicherung eines ausreichenden Gewasserrandstreifens.
Dabei wird darauf geachtet, dass die ErschlieBung des Gebietes weiterhin gesichert
bleibt. Dies umfasst u. U. auch die Entwicklung eines neuen Wegekonzeptes, das
sich auf wenige Hauptwege im Gewasserumfeld beschrankt.

ANLAGE GEWASSERRANDSTREIFEN

Diese MalRnahme beinhaltet die Bereitstellung eines in der Regel mindestens funf
Meter breiten Streifens seitlich der Uferbéschungsoberkante, der fir die Gewasser-
entwicklung uneingeschrankt zur Verfigung steht (ebd.). Diese Malinhahme beinhal-
tet ggf. erforderliche Abzaunungen. Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass ein
Grunderwerb erforderlich ist. Alternativ ist auch der Abschluss von Bewirtschaftungs-
vereinbarungen maoglich. Je nach GewéassergrofRe und raumlicher Verflugbarkeit wer-
den ausnahmsweise auch Saumstreifen mit einer Breite von lediglich 2 bis 3 m Breite
ausgewiesen.

ANLAGE UFERGEHOLZ

Diese Mallnahme umfasst die Anlage von bodenstandigen Ufergehdlzen méglichst
unmittelbar oberhalb der Wasserlinie bei mittleren Abflissen. Bei den Berglandba-
chen handelt es sich hierbei vorwiegend um Schwarzerlen und Eschen.

BESEITIGUNG VERBAU

Diese MalRnahme umfasst die Beseitigung sowohl des Sohlen als auch des Ufer-
verbaus an Gewasserabschnitten, an denen Verbau zukunftig aufgrund veranderter
Umlandnutzungen oder aufgrund bereits durchgefuhrter RickhaltemalRnahmen nicht
mehr erforderlich ist.

ENTWICKLUNG UFER

Hierunter sind MaBhahmen zusammengefasst, die die eigendynamische Entwicklung
der Uferauspragung und der Breitenvarianz des Gewassers initiieren und dadurch
auch die eigendynamische Linienentwicklung beginstigen. Zu diesen Malinahmen
gehoren beispielsweise das Herstellen von punktuellen Gewasserbettaufweitungen
oder das Einbringen von Baumstdmmen in Sohle und Ufer als Sturzbaum / Totholz.
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ENTWICKLUNG SOHLE

Hierunter sind Malinahmen zusammengefasst, die ausschliel3lich auf Baumaflinah-
men an der Sohle beschrankt sind. Zu diesen Mal3hahmen gehdrt insbesondere das
Aufhdhen sohlenerodierter Abschnitte mit besiedelungsfahigem Sohlsubstrat.

BESEITIGUNG TEICH / ANLAGE UMGEHUNGSGERINNE

Diese MalRnahme dient sowohl zur Beseitigung der Barrierewirkung von Teichen als
auch zur Beseitigung ggf. vorhandener negativer physiko-chemischer Bedingungen.
Hier ist im Einzelfall der Genehmigungsstatus der Anlage und die Machbarkeit 6ko-
logischer Verbesserungen unter Berticksichtigung der genehmigten und beabsichtig-
ten Nutzung zu Uberprifen. Die MaRnahme schlief3t i. A. die Beseitigung vorhande-
ner Querbauwerke mit ein.

UMGESTALTUNG QUERBAUWERK

Diese MalBhahme umfasst die Umgestaltung von Querbauwerken mit Barrierewir-
kung. Im Falle der bearbeiteten Bache ist in den meisten Fallen der Umbau zu einer
rauen Gleite mit Neigungen 1:20 oder flacher zweckmallig.

UMGESTALTUNG DURCHLASS

Diese Mallnahme umfasst die Umgestaltung derjenigen Durchldsse, die nicht die
Anforderungen der ,Blauen Richtlinie* erfillen. Sie sind zu beseitigen oder gemal
den Vorgaben dieser Richtlinie umzugestalten (vgl. auch Kap. 7.2.1). In vielen Fallen
bietet sich an, die Umgestaltung eines Durchlasses im Zusammenhang mit Ausbau-
und UnterhaltungsmalRnahmen am querenden Weg bzw. an der querenden Stral3e
durchzufihren, auch um die Kosten méglichst zu reduzieren.

UMGESTALTUNG EINLEITUNG

Die dargestellten Einleitungen sind auf hydraulische und stoffliche Belastungen -
wie auf ihren Genehmigungsstatus zu Uberprifen. Im Einzelfall ist zu entscheiden, ob
die Einleitung zu untersagen ist oder ob ggf. zusatzliche Ruckhaltemal3nahmen
durchgefiihrt werden sollen.

BESEITIGUNG MULL

Die Mallnahme beinhaltet die Beseitigung unterschiedlichen Unrats. In Einzelfallen
ist sie mit Abzaunungen entlang des Gewassers zu kombinieren, um zuklnftig das
Abladen von Unrat zu unterbinden.
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RENATURIERUNG QUELLE

Bei der Renaturierung einer Quelle wird ein ungehinderter Wasseraustritt wieder
hergestellt und es werden bestehende Beeintrachtigungen beseitigt. Dabei kann es
sich um Quellfassungen, Aufstaue, Aufschiuttungen, Verrohrungen u.a. handeln.
Falls erforderlich sind auch Einzaunungen vorgesehen, um die Quellbereiche vor
Trittsch&den zu schitzen.

UMGESTALTUNG VON NEBENGEWASSERN

Diese MalRnahme wird dann festgesetzt, wenn sich Belastungen von Nebenlaufen
auch auf die Hauptlaufe und deren Gewasserumfeld auswirken. Bei der Umgestal-
tung von Nebengewéssern wird unterschieden zwischen der Beseitigung hydrauli-
scher Belastungen und der strukturellen Verbesserung, die beispielsweise die Offe n-
legung von Verrohrungen beinhalten kann.

7.2.3. MalRnahmen zur Sensibilisierung und Beteiligung der Anlieger und
der Offentlichkeit

Fur die Umsetzung des erarbeiteten KNEF ist eine wichtige Voraussetzung, bei der
Offentlichkeit und den betroffenen Anliegern ein Bewuftsein fir gewasserdkologi-
sche Belange zu schaffen und eine Akzeptanz der notwendigen Umgestaltungsmalf3-
nahmen zu erreichen. Dies kann beispielsweise durch Flugblatter, Schautafeln oder
Informationsveranstaltungen geschehen.

Ein weiteres wichtiges Instrument ist die Initierung von Bachpatenschaften durch
Schulklassen oder andere Gruppen. Im Rahmen einer solchen Patenschaft kbnnen
Naturbeobachtungen gemacht, Wasserbeprobungen und Millsammelaktionen
durchgefuhrt werden und vieles mehr. Dadurch bauen die Beteiligten einen personli-
chen Bezug zu ,ihrem Bach* auf und Ubernehmen Verantwortung fur ihn.

Geeignet fur Bachpatenschaften sind insbesondere Gewasser in Siedlungsnéhe, die
von der jeweiligen Schule o. &. leicht zu erreichen sind. Hier bieten sich die Lobach-
zuflisse Bensenbuschbach, Kremenholler Bach, Linklauer Bach und Mihle nteich-
bach an.
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7.3. MalRnahmenbeschreibung fur einzelne Gewasserstrecken

Die nachfolgenden Beschreibungen vermitteln einen Uberblick (ber einzelne Ge-
wasserstrecken. Die ausfuhrliche MalRBhahmenbeschreibung einschliel3lich Priorita-
tenzuordnung ist in der Datenbank BeachKNEF durchgefiihrt. Die graphische Dar-
stellung ist auf dem MalRnahmenplan Nr. 0405-4 zu finden.

ESCHBACH

Wie unter Kapitel 7.1.4 bereits erlautert, steht am Eschbach die Wiederherstellung
der Okologischen Durchgangigkeit im Vordergrund. Daneben ist ein Ubergreifendes
Konzept erforderlich, um die Hochwassergefahr in Solingen-Burg zu verringern. Ent-
lang des Baches kommen mehrere Flachen fur eine Rickhaltung in Frage. Auch
wenn diese allein nicht ausreichend sind, um die Hochwassergefahr im Eschbachbe-
reich entscheidend zu verringern, kdnnen sie jedoch zu einer Entscharfung der Situa-
tion beitragen. In weitergehenden Untersuchungen ist zu klaren, welche Retentions-
volumina bendtigt werden und welche Flachen am besten geeignet sind.

Nachfolgend werden abschnittsbezogene Mal3nahmen im Einzelnen erlautert:

Im Quelllauf oberhalb der Talsperre sind aufgrund der naturnahen Auspragung des
Eschbaches nur wenige MalRBhahmen erforderlich. Wichtig sind insbesondere die Be-
seitigung des Teiches im Quellbereich sowie der Umbau einiger bachnaher Nadel-
gehdlzbestande. Vereinzelt sind Durchlasse umzugestalten. Auf kurzen Strecken
sollte der am Talrand gefuihrte Bach wieder ins Taltiefste gelegt werden. Die Esch-
bachtalsperre stellt eine Restriktionsstrecke dar.

Unterhalb der Talsperre bis Mebusmuhle (km 9,54 bis 9,15) ist im Bereich der gro-
Ben Teichanlage die Durchgangigkeit des Eschbaches wiederherzustellen, um den
Tenter Bach mit seinen Zuldufen an das lbrige Gewassersystem anzubinden. Dies
kann durch die Anlage eines Umlaufgerinnes bei Verkleinerung der Teichflache er-
reicht werden. Alternativ ist zumindest eine Aufstiegshilfe zur Uberwindung des Weh-
res anzulegen. Erganzend sind in diesem Abschnitt auf kurzen Strecken Ufergehdlze
anzulegen, Uferverbau zu beseitigen sowie ein weiteres Querbauwerk umzugestal-
ten. Zwischen km 9,15 und 8,86 sind wegen dicht angrenzender StralRen bzw. be-
bauter Flachen keine MalRnahmen maglich.

Der anschlielRende Abschnitt ist weitgehend zu belassen. Dem Bach ist durch Siche-
rung der Gewasserrandstreifen weiterhin die Mdglichkeit zur eigendynamischen Ent-
wicklung zu geben. Daneben sind einige Einleitungen umzugestalten sowie Mull zu
entfernen.

Im Bereich des Wasserwerkes (km 8,45 bis 8,2) sind streckenweise Mauern zu be-
seitigen bzw. ggf. durch offenen Verbau a1 ersetzen, Querbauwerke umzugestalten
und Einleitungen auf hydraulische und stoffliche Belastungen zu tberprifen. Auf dem
Freibadgelande erscheint eine Offenlegung der Verrohrung mdoglich, sie wird jedoch
aufgrund der kurzlich erfolgten Sanierung (Verrohrung als Betonkastenprofil) als
langfristige Mal3nahme eingestuft. Zur Verbesserung der 6kologischen Durchgangig-
keit ist die Substratauflage innerhalb der verrohrten Strecke zu verstarken, z. B. in-
dem oberhalb der Verrohrung Geschiebedepots im Bachbett angelegt werden. An
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diese Strecke schlief3t sich ein Abschnitt der Kategorie Belassen an, in dem keine
Malnahmen e rforderlich sind (km 8,04 bis km 7,76).

Von km 7,76 bis 7,4 verlauft der Eschbach tGberwiegend durch Grunlander, wo die
Anlage von Gewasserrandstreifen und Ufergehdlzen notwendig sind. Zusétzlich sind
Steinschuttungen zu beseitigen, ein Durchlass zu verkirzen sowie Querbauwerke
umzugestalten. Im weiteren Verlauf passiert der Eschbach ein Fabrikgelande, hier
befindet sich eine Restriktionsstrecke. Allerdings sind Umgestaltungsmafinahmen
am gewasserparallel verlaufenden Mischwasserkanal erforderlich, um die regelma-
Big stattfindenden, unkontrollierten Entlastungen Uber die Schachtdeckel in den Bach
zu verhindern.

Der unterhalb anschlieRende Abschnitt erfordert weitgehende Umgestaltungsmal3-
nahmen. Fir die Umgehung von zwei Uberbauungen erscheint es realistisch, den
Eschbach nordlich der bisherigen Trasse offen durch Gartengrundstiicke zu ftihren.
Auch wenn hier aufgrund der tiefen Lage des Baches ein recht hoher technischer
Aufwand zu erwarten ist, erscheint die Verlegung lohnenswert, da in diesem Ab-
schnitt auf langer Strecke eine grol3e 6kologische Wertsteigerung sowie eine deutli-
che Verbesserung der Durchgangigkeit erzielt werden. Urspringlich sollte diese
MalRnahme im Zusammenhang mit einer Umgestaltung der L 409 im Kreuzungsbe-
reich mit dem Eschbach umgesetzt werden. Da jedoch die StralRenbaumalinahme
derzeit zuriickgestellt ist und auch die Finanzierung fur den Bau der Eschbachverle-
gung nicht gesichert ist, ist mit einer Realisierung eher mittel bis langfristig zu rech-
nen. Nach Querung der StralRe ist der Bach auf kurzer Strecke wieder ins Taltiefste
zu verlegen. Die Reste eines bereits verfallenden Absturzes sind zu beseitigen und
die Durchgéngigkeit des Eschbaches weiterhin zu erhalten. An dem verlandenden
Teich (km 6,65 bis 6,47) kann durch die Beseitigung des bachparallelen Dammes ein
Ausufern des Eschbaches in die Flache wieder ermdéglicht werden. So wird zugleich
dem Bach Entwicklungsspielraum zur Verfigung gestellt und Retentionsraum ge-
schaffen. Dabei ist darauf zu achten, dass wertvolle Feuchtbereiche und Pioniersta-
dien erhalten bleiben. Diese gewasserokologische Zielsetzung konkurriert mit der
Absicht, die u. a. aus denkmalpflegerischer Sicht verfolgt wird, den Teich wieder an-
zustauen. Hier ist auch eine Abstimmung unter den verschiedenen Remscheider Be-
horden erforderlich. Da das Wehr am Ausleitungsbauwerk im momentanen Zustand
jedoch stark verfallen ist, sollte auch fur den Fall der Instandsetzung des Absturzes
die Durchgangigkeit des Eschbaches unbedingt gesichert werden. Im weiteren Ver-
lauf sind vor allem die Anlage von Gewasserrandstreifen und die Pflanzung von U-
fergehdlzen durchzufiihren, daneben auch die Umgestaltung eines Querbauwerkes
und die streckenweise Beseitigung von Verbau.
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Foto 27: Fehlende Gewasserrandstreifen am Eschbach, rechtsseitig Fischteiche

Zwischen km 5,85 und 4,77 beschranken sich die Mal3hahmen auf die Umgestaltung
mehrerer Querbauwerke und die Anlage von Gewasserrandstreifen auf kurzen Stre-
cken. Das alte System von Obergraben ist zu erhalten. Fir die anschlieRenden Ab-
schnitte (km 4,77 bis 3,55) ist neben der Umgestaltung von Querbauwerken insbe-
sondere die Anlage von Gewasserrandstreifen im Bereich intensiver Umlandnutzun-
gen, z. B. an einem Reiterhof, wichtig. Erganzend sind Ufergehdlze zu pflanzen so-
wie Pappeln und Fichten aus der Aue zu beseitigen. Streckenweise kann zudem U-
ferverbau beseitigt werden. An dem verlandenden Teich kann durch die Beseitigung
des bachparallelen Dammes &hnlich wie bei km 6,6 ein Ausufern des Eschbaches in
die Flache wieder ermdglicht werden. Auch hier ist darauf zu achten, dass wertvolle
Feuchtbereiche und Pionierstadien erhalten bleiben.

Im Folgenden wechseln kleinraumig Strecken der Kategorie Belassen mit Restrikti-
onsstrecken aufgrund angrenzender Bebauung ab (km 3,55 bis 1,1). Hier sind vor-
rangig Querbauwerke umzugestalten sowie Einleitungen zu tUberprifen. Bei km 2,35
besteht die Moglichkeit, das Retentionsvolumen der Flache unterhalb der Lobach-
Mindung zu vergroRRern, indem der vorhandene Damm an einer Engstelle des Tales
geringfugig erhdht wird.

Zwischen km 1,1 und 0,81 befindet sich linksseitig des Eschbaches eine ehemalige
Teichflache, die ebenfalls fir die Retention genutzt werden kann. Da hierfur ein rela-
tiv hoher technischer Aufwand zu erwarten ist, sollte der Nutzen dieser Malinahme
zuvor anhand hydraulischer Berechnungen uberprift werden. Durch die strecken-
weise Beseitigung von Steinschittungen am linken Ufer ist dem Eschbach mehr
Entwicklungsspielraum zur Verfligung zu stellen.

Der Siedlungskern von Solingen-Burg (km 0,81 bis 0,0) stellt durchgangig eine Re-
striktionsstrecke dar. Es sind jedoch zahlreiche Einleitungen auf hydraulische und
stoffliche Belastungen zu prufen sowie ggf. zum verbesserten Hochwasserschutz
Geholze aufzuasten und Steinblocke im Mindungsbereich zu entfernen.
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Foto 28: Ausgebauter Eschbach mit Kastenprofil in Solingen-Burg

Im Anhang 1 sind zu beachtende Rahmenbedingungen hinsichtlich Denkmalschutz,
Altlasten, querenden Leitungen und gesetzlich geschitzten Biotopen nach 862 LG
NW aufgefuhrt.

TOCKELHAUSENER BACH

Am weitgehend naturnahen Tdckelhausener Bach beschranken sich die MaRBhahmen
auf die Entwicklung von Gewasserrandstreifen mit Ufergehdlzen entlang einzelner
kleinerer Grunlandflachen sowie auf die Verbesserung der ¢kologischen Durchgan-
gigkeit. Eine wichtige punktuelle Mallnahme aus flieRgewasserdkologischer Sicht ist
die Renaturierung der Quelle durch Beseitigung des Quellteiches. Hier bestehen
konkurrierende Interessen mit dem Landschaftsschutz, da der Teich aus Sicht der
Unteren Landschaftsbehdrde Remscheid einen kulturlandschaftlichen Wert besitzt
(vgl. Anhang 1). Eine Entscheidung ist zuktinftig zwischen Wupperverband und Unte-
rer Landschaftsbehodrde der Stadt Remscheid herbeizufiihren. Als weitere punktuelle
Maflinahme ist der Teich bei km 1,3 zu beseitigen

STOCKER BACH

Die Quelle des Stocker Baches ist mit einem Rohr gefasst, diese Befestigung ist zu
entfernen. Im anschlieBenden Abschnitt beschrankt sich die Gewéasserumgestaltung
auf eher punktuelle Mal3Bhahmen, um die angrenzenden wertvollen Grinlandbiotope
nicht zu beeintrachtigen. Bei km 2,0 ist der Durchlass umzugestalten und in seinem
Umfeld das Gerinne des momentan diffus versickernden Baches auf kurzer Strecke
zu definieren. An der weitgehend unbeeintrachtigten Fliel3strecke durch Wald sind v.
a. mehrere Durchlasse und Querbauwerke umzugestalten. Zur Strukturanreicherung
und Dynamisierung sind desweiteren auf kurzen Strecken Profilaufweitungen und
Sohlanhebungen sowie Laufverlegungen vorzunehmen. Im Gewasserumfeld sind
vereinzelt Pappeln zu beseitigen.
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Am Unterlauf steht die Riuckverlegung des Gewassers von der Obergrabensituation
ins Taltiefste im Vordergrund. Dazu kann der Bach an ein bereits vorhandenes Ge-
rinne in der Talmitte angeschlossen werden. Der unterste Abschnitt des Stocker Ba-
ches im Bereich der Eschbachtalsperre stellt eine Restriktionsstrecke dar. Bei der
Umgestaltung des Stécker Baches sind gesetzlich geschiitzte Biotope nach 862 LG
NW zu beachten. Diese sind in Anhang 1 beschrieben.

BEEK AM GRENZWALL

Der Quellbereich der Beek ist durch Beseitigung der Aufschittung und durch Ent-
wicklung naturnaher Laubwaldgesellschaften zu renaturieren. Auch im weiteren Ge-
wasserverlauf ist der Waldumbau bedeutend, insbesondere der Hybridpappelbe-
stdnde zu bodenstandigen Waldern.

Im unteren Gewasserdrittel ist zu Uberprifen, ob durch die Weiersfelder Delle kiinst-
lich erhdhte Abflussspitzen verursacht werden. Aul3erdem sollte die am Hangful? we-
geparallel verlaufende Bachstrecke zwischen km 0,2 und km 0,1 abseits vom Hang-
fuR nach links verlegt werden, damit die Erosionsgefahrdung der angrenzenden U-
bersteilen Wegebtdschung nachhaltig vermindert wird. In diesem Zusammenhang ist
die Verlegung des Durchlasses bei km 0,2 zu prifen. Diese MalRnahmen setzen
schonende und umsichtige Bauarbeiten am Rande der angrenzenden Nassbereiche
voraus, damit keine UbermafRigen Schadigungen der Waldvegetation verursacht
werden.

Foto 29: Erosionsgefahrdung der Wegebdschung, km 0,12

Wie bei den meisten Bachen sind auch bei der Beek Defizite an den Durchldssen
vorhanden, die zu beseitigen sind. Bei der Umgestaltung der Beek sind die in An-
hang 1 aufgefuhrten gesetzlich geschitzten Biotope nach 862 LG NW zu bertcksich-
tigen.

OSTLICHER QUELLLAUF DER BEEK
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Am 0dstlichen Quelllauf ist in geringerem Umfang als am Hauptlauf Waldumbau zu
bodenstandigem Laubwald im Bereich der kerbférmigen Talsohle durchzufihren.
AulRRerdem ist der Durchlass bei km 0,35 6kologisch zu optimieren. Im Idealfall wird
hier der Wegedamm beseitigt und eine Briicke gebaut werden.

TENTER BACH

Entlang des Tenter Baches sind abschnittsweise auf seiner gesamten Strecke Ver-
besserungsmaflinahmen erforderlich. Der tGiberwiegende Teil der Mal3nahmen ist auf
die intensiver genutzten Grinlandbereiche ausgerichtet. Zu den wesentlichen Maf3-
nahmen gehdrt die Anlage von abgezaunten Gewasserrandstreifen und deren Be-
pflanzung mit Ufergeholzen. Nachfolgend sind die einzelnen Bereiche aufgefihrt:

Abzéunung des Quellbereiches zum Schutz vor Vertritt

Anlage von Gewasserrandstreifen und Ufergeholzpflanzungen oberhalb der Bai-
sieper Stral3e zur Strukturverbesserung, stellenweise Extensivierung tbernutzten
Grunlandes

Anlage von Gewasserrandstreifen und Ufergehdlzpflanzungen unterhalb der Bai-
sieper Strafl3e zur Bereitstellung eines ausreichend breiten Gewasserbettberei-
ches, Gehdlzpflanzung zur Strukturanreicherung sowie zur Verdrangung des Ja-
pan-Knéterichs.

Foto 30: fehlender Gewasserrandstreifen im Griinland, Tenter Bach bei km 0,65

DarUber hinaus sind MalRnahmen in den Larchenforsten der vernassten Talsohle
durchzufiihren. Hier ist ein Bestandsumbau zu bodenstandigem Laubwald mit Erlen
und Eschen vorzunehmen, die eine wesentliche 6kologische Bereicherung des Tal-
lebensraumes werden kdnnen.

Wirksamste Wanderbarriere entlang des Tenter Baches ist der Durchlass mit Absturz
an der Baisieper Straf3e. Er ist vordringlich umzugestalten. Dabei sollten die beste-
henden Einleitungen von Stral3enwassern maglichst gedrosselt bzw. tber den beleb-
ten Boden gefiltert dem Gewasser zugefihrt werden.
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Im Anhang 1 sind zu beachtende Rahmenbedingungen hinsichtlich Denkmalschutz,
Altlasten, querenden Leitungen und gesetzlich geschitzten Biotopen nach 862 LG
NW aufgefuhrt.

GREUELER SIEPEN
Entlang der ersten 260 m Gewasserstrecke sind keinerlei Malinahmen erforderlich.

Zwischen km 0,54 und km 0,51 ist der Teich einschlie3lich des talquerenden Damm-
bauwerks zu beseitigen, um die Durchgangigkeit des Flie3gewassers wiederherzu-
stellen. Diese flieR3gewasserokologisch wichtige MalRnahme steht im Konflikt mit der
Ausweisung als gesetzlich geschutzter Biotop nach 862 LG NW (vgl. Anhangl). Eine
Entscheidung ist zukunftig zwischen Wupperverband und Unterer Landschaftsbehdr-
de der Stadt Remscheid herbeizufihren.

Unterhalb des Teiches sind im Grunland bis zur Al-Verrohrung zumeist beidseitig
Gewasserrandstreifen mit Ufergehdlzpflanzungen anzulegen. Die bereits vorhande-
nen Randstreifeninseln belegen, dass diese Bereiche ein erhebliches ©kologisches
Entwicklungspotenzial besitzen, das fur eine vollstandige Entwicklung des Gewas-
serlebensraumes bendtigt wird.

Die 150 m lange Verrohrungsstrecke unter der Al ist als Restriktionsstrecke zu be-
trachten. Hier konnen allenfalls bei langfristig erforderlichen Sanierungs- bzw. E-
neuerungsarbeiten Durchlassumgestaltungen unter Beachtung der Vorgaben der
blauen Richtlinie durchgefuhrt werden.

BOKER BACH

Aufgrund der lediglich temporaren Wasserfihrung im Quelllauf des Boker Baches
werden hier keine Malinahmen vorgesehen. Die anschlieRende lange Verroh-
rungsstrecke ist wegen der umfangreichen Aufschittung als Restriktion zu behan-
deln. Im weiteren, meist naturnahen Verlauf, sind insbesondere punktuelle Mal3nah-
men notwendig, die sich auf die Umgestaltung von Durchlassen und Querbauwer-
ken, Prifung von Einleitungen sowie Beseitigung von Mull und kurzen Verbaustre-
cken beziehen. Daneben sind in geringem Umfang Nadelholzforste in bodenstandige
Walder umzubauen. Die MalRnahmen sind unter Beachtung der in Anhang 1 aufge-
fuhrten gesetzlich geschitzten Biotope nach 862 LG NW umzusetzen.

MIXSIEFEN

Am Mixsiefen ist die Verrohrung des Quelllaufes wegen der umfangreichen Aufschit-
tung und der querenden Bahnlinie als Restriktion anzusehen. Dennoch sind die Re-
likte des Quellbereiches nordlich der Bahnstrecke als Feuchtstandort unbedingt zu
sichern. Fur die rund 500 m lange offene Fliel3strecke sind vor allem die Umgestal-
tung von Einleitungen und die Beseitigung hydraulischer Belastungen wichtig. Dar-
aufhin ist im Bereich erhohter Eintiefung (km 0,25 bis 0,17) eine Sohlanhebung vor-
zunehmen. Aul3erdem ist die Umgestaltung mehrerer Durchldsse und die Aufhebung
kurzer Verbaustrecken sowie die Beseitigung von Pappeln im Gewasserumfeld not-
wendig. Dabei sind auch am Mixsiefen gesetzlich geschiitzte Biotope nach 862 LG
NW zu bertcksichtigen (vgl. Anhang 1).
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BAISIEPEN

Vordringliche Mallhahme am Baisiepen ist die Umgestaltung innerhalb der Kleingar-
ten im Quellbereich. Hier sind mehrere Teiche zu beseitigen, Gewésserrandstreifen
und Ufergehdlze anzulegen, sowie Mull und wilder Verbau zu entfernen.

Im anschlieRenden, weniger belasteten Abschnitt sind MalRnhahmen Uberwiegend
punktuell erforderlich. Es handelt sich um die Umgestaltung von Durchlassen und
Querbauwerken, Prufung von Einleitungen und Beseitigung von Mull. Weiter unter-
halb ist der am Talrand verlaufende Bach wieder ins Taltiefste zu verlegen.

Fur den Unterlauf besteht wiederum hoher Handlungsbedarf. Neben der Anlage ei-
nes Umlaufgerinnes an der grof3en Teichanlage sind in Grunlandflachen die Bereit-
stellung von Gewasserrandstreifen, Pflanzung von Ufergehélzen sowie Beseitigung
von Steinschittungen notwendig. Desweiteren sind Umbau von Fichtenforsten in
bodenstandigen Wald sowie die Umgestaltung von Durchlassen durchzufiihren.

Am ganzen Baisiepen sind die MalRnahmen mit dem Denkmalschutz, mit querenden
Leitungen sowie mit dem Naturschutz (gesetzlich geschiitzte Biotope nach 8§62 LG
NW) abzustimmen. Naheres ist Anhang 1 zu entnehmen.

LUFFRINGHAUSER BACH

Im verflllten sowie im befestigten Oberlauf seitlich des RRB sind keine Malinahmen
maoglich.

In den Grinlandabschnitten von km 1,75 bis 1,36 sind punktuell Malinahmen erfor-
derlich. Hierzu gehoren die Beseitigung bachnaher Nadelholzer, die Optimierung und
Beseitigung von Durchlassen sowie die Uberprifung von einzelnen, augenscheinlich
kleineren Einleitungen und Zuldufen auf die Verursachung stofflicher Belastungen
und ggf. hydraulischer Belastungen. Abhangig davon sind gegebenenfalls Maf3nah-
men zur Rickhaltung bzw. gedrosselten Einleitung vorzusehen.

In den Waldbereichen ist die Neophytenverdrangung (Japan-Kndéterich) durch ver-
starkte Beschattung zu initiieren. Aufforstung mit Erlen und Eschen wird in diesen
Bereichen Vorrang vor der natirlichen Entwicklung der Hochstaudenfluren haben.

Zeitgleich mit der Erstellung dieses KNEFs sind durch den Wupperverband geson-
derte Untersuchungen zur Machbarkeit hydraulischer Entlastungen durchgefihrt
worden, insbesondere zu den Einleitungen oberhalb und in den naturnahen Wald-
bachabschnitten zwischen km 1,29 und km 0,55. Die Lage der hierzu geplanten Re-
tentionseinrichtungen und Einleitungsbauwerke sollte dabei unter Berticksichtigung
erhaltenswerter Strukturen (z. B. seitliche Zulaufe, erhaltenswerte Waldbestande)
detailliert untersucht werden. Angesichts der verfahrensimmanenten Defizite von
Gewasserstrukturgttekartierungen in hydraulisch belasteten Bereichen (vgl. Kap.
5.3.2) solten erganzend planungsbegleitend Makrozoobenthosuntersuchungen
durchgefuhrt werden, um den Grad der Vorbelastung, die Drosseleinleitungsmengen
und die Uberlaufhaufigkeiten zu verifizieren.

Die Uberprifung der Einleitungen auf den letzten 200 m Gewasserstrecke vor der
Mindung sollte bei geringem Entwicklungspotenzial dieses Gewasserabschnittes
insbesondere auch im Hinblick auf Belastungen des unterhalb liegenden Eschbaches
erfolgen.
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BERGHAUSENER BACH

Die massive Verflullung des Quellbereiches am Berghausener Bach stellt langfristig
eine Restriktion dar. Am offen verlaufenden Gewéasserabschnitt sind vor allem Durch-
lasse und Querbauwerke umzugestalten sowie streckenweise Ufergeholze zu pflan-
zen, Randstreifen anzulegen und Fichten zu beseitigen. Im Unterlauf erscheint es
moglich, das momentan verrohrte Gewasser oberflachennah als abgedichtetes, offe-
nes Gerinne Uber die im Untergrund verbliebenen Bauschuttreste und an den Be-
triebsanlagen des Wasserwerkes vorbei zu fihren und an den Eschbach anzuschlie-
Ben. Hier ist eine weitergehende Prifung der Machbarkeit erforderlich. Bei Umset-
zung der Malinahmen am Berghausener Bach sind mehrfach querende Leitungen
sowie die streckenweise Ausweisung als gesetzlich geschutzter Biotop nach 862 LG
NW zu beachten (vgl. Anhang 1).

HOLLENBACH

Oberhalb des Quellbereiches des Hoéllenbaches ist zu prifen, ob Niederschlagswas-
ser von der neu angelegten Umgehungsstral3e tber den Bordstein tritt und oberflach-
lich ungedrosselt dem Bach zuflie3t. Ggf. ist eine Rickhaltung des Wassers zu
betreiben. Daraufhin ist die Sohle in den stark eingetieften Abschnitten anzuheben.
Zusatzlich sind im Quellbereich Mullablagerungen zu entfernen, ein Querbauwerk
umzugestalten und bachnahe Nadelgeholze zu beseitigen. Das Ruckhaltebecken bei
km 0,94 ist so umzugestalten, dass die 6kologische Durchgangigkeit verbessert wird.
Dies betrifft insbesondere die Aufweitung und Verkirzung des Durchlasses im
Dammbauwerk. In einer Untersuchung des Wupperverbandes (2006) wurde festge-
stellt, dass das HRB zwar nicht 6kologisch durchgéngig ist, dies aber keine wesentli-
che negative Wirkung auf die Lebensgemeinschaft hat, da die Makrozoobenthos-
Fauna oberhalb und direkt unterhalb des HRB vergleichbar ist Oberhalb des HRB ist
eine Wiederbesiedlung durch das Vorhandensein von zwei Quellbachen gewéhrleis-
tet. Daher wird die Verbesserung der 6kologischen Durchgangigkeit ,lediglich” als
langfristige Malinahme eingestulft.

Unterhalb des Rickhaltebeckens ist auf kurzer Strecke eine Sohlanhebung vorzu-
nehmen und ein Durchlass umzugestalten. Hier ist der Hollenbach als gesetzlich ge-
schitzter Biotop nach 862 LG NW Kartiert (vgl. Anhang 1). Zwischen km 0,58 und
0,25 ist der Hollenbach weitgehend zu belassen. Maflinahmen konzentrieren sich auf
die Beseitigung von Mull und verfallenden Abstirzen sowie das Entfernen einzelner
Hybridpappeln aus der Aue. Daneben sind UmgestaltungsmalRnahmen am gewas-
serparallel verlaufenden Kanal erforderlich, um die regelmafiig stattfindenden, un-
kontrollierten Entlastungen tber die Schachtdeckel in den Bach zu verhindern.

Bei km 0,38 ist nach dem detaillierten hydraulischen Nachweis gemal BWK M3 er-
forderlich, ein RRB dem Uberlauf des RUB Hollenbachtal nachzuschalten. Der Wup-
perverband hat im Bereich der Einleitungsstelle RUB Hollenbachtal eine limnologi-
sche Untersuchung (Makrozoobenthos, Gewdasserbiozénose etc.) durchgefuhrt. Es
wurde nachgewiesen, dass der Hollenbach durch die Einleitungen aus dem RUB
keine Ubermafige hydraulische Belastung erfahrt, die das Gewasser dauerhaft
schadigt. Das Gewasser weist hier ein hohes Wiederbesiedlungspotenzial auf. Im
Bereich der Einleitung ist die Realisierung eines RRB, u. a. auch durch einen 6kolo-
gisch sehr wertvollen Baumbestand (Erlen, Buchen), sehr schwierig. Aus der Sicht
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des Wupperverbandes sollte auf den Bau eines RRB verzichtet werden (Wupperver-
band 2006).

Bei km 0,2 ist wiederum die 6kologische Durchgangigkeit am Rickhaltebecken zu
verbessern. Der unterste Abschnitt bis zur Mindung in den Eschbach, der unter ei-
nem Fabrikgelande verrohrt ist (km 0,16 bis 0,0), wird als Restriktionsstrecke ange-
sehen. Hier ist jedoch zu prifen, ob Hofablaufe unmittelbar an den Bach ange-
schlossen sind.

KENKHAUSER BACH

Als Restriktion stellt sich am Kenkhauser Bach die Uberschiittung des Quellberei-
ches mit anschlielRender Bebauung dar. Kurz unterhalb des Austrittes aus der Ver-
rohrung befinden sich einige kleinere Mullablagerungen, die zu beseitigen sind. Das
Ruckhaltebecken bei km 0,6 ist so umzugestalten, dass die 6kologische Durchgan-
gigkeit verbessert wird. Dies betrifft insbesondere die Aufweitung und Verkirzung
des Durchlasses im Dammbauwerk. Ergebnis der Untersuchung des Wupperverban-
des ist, dass sich trotz der mangelnden 6kologischen Durchgéangigkeit des Beckens
oberhalb eine anspruchsvolle, gewassertypische Makrozoobenthos-Fauna gehalten
hat. Dennoch ist die Beseitigung der Barrierewirkung des Beckens langfristig zur
Aufhebung der genetischen Isolation und zur Verbesserung des Wiederbesiedlungs-
potenzials 6kologisch sinnvoll.

Uber weite Strecken ist der Kenkhauser Bach naturnah ausgepragt, so dass sich der
Handlungsbedarf im weiteren Verlauf auf punktuelle MaRnahmen beschrankt, vor
allem die Umgestaltung bzw. Beseitigung von Durchldssen. Erganzend sind in der
Aue vereinzelte Pappeln und Fichten zu beseitigen.

FALKENBERGER BACH

Der Falkenberger Bach ist in seinem Quelllauf Uberschttet, was u. a. aufgrund von
moglichen Altlasten als Restriktion zu werten ist. Der Oberlauf ist insbesondere durch
Ubermafige hydraulische Belastungen betroffen. Hierfur ist zunachst die genaue Ur-
sache zu ermitteln und eine Verringerung oder Drosselung der Einleitungen anzu-
streben. Es ist anzunehmen, dass grof3e Abflussmengen im Oberlauf vom rechtssei-
tig angrenzenden Werksgelande eingeleitet werden. Die durch die hydraulischen
Spitzen verursachten Erosiosschaden sind zu beseitigen. Dazu kann das eingetiefte
Gewasserbett mit Material der angrenzenden Flachen verfllt werden, so dass ein
durchgangiger ebener Talboden entsteht, in dem das Gewasser seinen Lauf neu
entwickeln kann (vgl. untenstehende Systemskizze). In diesem Zug ist ein vorhande-
ner Zaun, der den Bach mehrfach quert, zu beseitigen oder in ausreichendem Ab-
stand zum Gewasser zu versetzen.
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Abb. 3:  Systemskizze Sohlaufhéhung Falkenberger Bach
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Im mittleren Bereich, in dem sich drei Teiche befinden, ist die Wiederherstellung der
Durchgéngigkeit des Falkenberger Baches vordringlich. Der oberste Teich ist zu be-
seitigen bzw. zu verkleinern und die Verrohrung offen zu legen. Auch der mittlere
Teich ist zu entfernen und weitere verrohrte Strecken zwischen den Teichen zu off-
nen. Am untersten Teich sind das vorhandene Umlaufgerinne und die Kaskade na-
turndher zu gestalten, indem die Massivsohle geotffnet und ein besiedelbares Sub-
strat eingebracht wird.

Unterhalb der Teiche sind die wertvollen Grinlandbereiche am Bach zu erhalten.
MalRnahmen im Unterlauf sind die Anlage von Gewasserrandstreifen auf kurzer Stre-
cke, die Umgestaltung von Durchlassen und Querbauwerken sowie die streckenwei-
se Anhebung der Sohle. Die Umsetzung der MaflRnahmen am Falkenberger Bach
muss in Abstimmung mit Denkmalschutz, Bodenschutz (Altlasten) und Naturschutz
(gesetzlich geschutzte Biotope nach 862 LG NW) erfolgen (S. Anhang 1).

PREYERSMUHLENBACH

Am Preyersmilhlenbach ist vordringlich die Verrohrung des Oberlaufes offenzulegen.
Aufgrund der Lage in einer offentlichen Griunflache werden hier keine nennenswerten
Restriktionen gesehen. Entlang der offen liegenden Gewasserstrecke sind vor allem
punktuelle MalRBhahmen wie die Beseitigung von Schutt und Umgestaltung eines
Durchlasses sowie der Umbau eines Nadelforstes in bodenstandigen Wald erforder-
lich. Im Unterlauf erscheint es mdglich, das momentan verrohrte Gewasser als abge-
dichtetes, offenes Gerinne oberflachennah zu fuhren und an den Eschbach anzu-
schlieRen. Hier ist eine weitergehende Prufung der Machbarkeit erforderlich. Diese
Maf3nahme sollte im Zusammenhang mit der Offenlegung des Eschbaches in diesem
Bereich durchgefuhrt werden.

HEINTIJESMUHLENBACH

Wichtige Malinahmen am Heintjesmihlenbach beziehen sich auf den Quellbereich.
Hier ist eine kurze Verrohrungsstrecke aufzuheben sowie ein augenscheinlich nicht
mehr betriebener Kanal mit Schachtbauwerk und im Quellbereich verstreuter Mull zu
beseitigen. Fur den kurzen FlieRBabschnitt als Wiesenbach umfassen die Maf3nah-
men die Pflanzung von Ufergehdlzen und Sohlanhebung. Im anschlieenden Ab-
schnitt innerhalb des Waldbereiches sind die MaRnahmen meist punktuell. Fir den
Regeniberlauf aus der Kanalisation bei km 1,62 (RU Amselweg) ergab der Nach-
weis nach BWK M3 (Wupperverband 2006), dass die Errichtung eines dem RU
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nachgeschalteten RRB erforderlich ist. Aufgrund der beengten Verhaltnisse im Be-
reich der Einleitung und der nur bis zur Mindung des néchsten Nebenbachs sptirba-
ren Abflussuberschreitung wird in Absprache mit dem StUA Kdéln auf den Bau eines
RRB verzichtet. Desweiteren sind mehrere kleine Querbauwerke und Durchlasse
umzugestalten sowie Mill zu beseitigen. Eine Verrohrung an der Autobahnbricke,
die nicht mehr als Uberweg genutzt wird, kann offen gelegt werden. Vor dem Zu-
sammenfluss mit dem Bellinghauser Bergbach sollte die Betonstitzmauer einer o-
berhalb verlaufenden StraRe bei evtl. Sanierungsbedarf der Stral3e durch dfenen
Verbau ersetzt werden.

Am Lowenteich ist ein Umlaufgerinne anzulegen, das auch den zwei Meter hohen
Absturz am Auslauf des Teiches Uberwindet. Daflr ist die Teichflache zu verkleinern.
Desweiteren sind die Wasserqualitat des Teiches zu Uberprifen, eine Betonmauer
zu beseitigen sowie mehrere Durchlasse umzugestalten (vgl. Bellinghauser Berg-
bach). Unterhalb des Teiches konzentrieren sich die Malinahmen auf die Umgestal-
tung von Durchlassen und kleinen Querbauwerken sowie die Anlage von Gewasser-
randstreifen und Ufergehdlzen unmittelbar vor der Mindung in den Eschbach.

SEULENSTIELER BACH

Der Schwerpunkt der Umgestaltung am Seulenstieler Bach liegt im Quellbereich.
Hier ist ggf. die Einleitung umzugestalten und die Kleingartenanlage so umzustruktu-
rieren und evtl. in eine offentliche Grinflache umzuwandeln, dass dem Bach ein
mindestens 10 m breiter Korridor fur die Eigenentwicklung zur Verfliigung gestellt
wird. Die Quelle ist zu renaturieren, der Verbau mit Betonsohlschalen zu beseitigen
und die Gewassersohle anzuheben. Erganzend sind Ufergehdlze zu pflanzen. Der
unterhalb anschlieBende Abschnitt erfordert vor allem punktuelle Tatigkeiten. Am
RRB Buchenweg bei km 0,45 kann kann gemaR BWK M3-Nachweis (Wupperver-
band 2006) die Drosselwassermenge des RRB von Qd = 235 I/s auf Qd = 40 I/s ver-
ringert werden. Weitere MalRnahmen sind die Umgestaltung eines Durchlasses und
die Entfernung von Fundamentresten.

e -

Foto 31: ausgebauter Seulenstieler Bach in Kleingartenanlage
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EICKERBERGER BACH

Der Handlungsbedarf am Eickerberger Bach konzentriert sich auf den Oberlauf. Hier
sind die Beseitigung der Teiche im Quellbereich sowie die Herstellung der Durch-
gangigkeit am HRB und einem weiter oberhalb liegenden Durchlass wichtige Maf3-
nahmen. Auch wenn gemalf der Untersuchung des Wupperverbandes (2006) eine
relativ dhnliche Lebensgemeinschaft oberhalb und unterhalb des Beckens vorhanden
ist, ist gerade im Zusammenhang mit der Quellrenaturierung auch langfristig die
Schaffung der Durchgangigkeit am Becken anzustreben. Die Uberpriifung des Dros-
selabflusses gemall BWK Merkblatt M3 ergab, dass der Ablauf des Beckens von
derzeit 243 I/s auf 130 I/s gedrosselt werden sollte. Zusatzlich wird in der Untersu-
chung eine Uberprifung der HRB-Kennwerte empfohlen. Desweiteren sind in Griin-
landflachen Gewasserrandstreifen anzulegen und Ufergehdlze zu pflanzen. Im weite-
ren Verlauf ist lediglich ein bachnaher Nadelholzforst umzubauen und eine Einleitung
umzugestalten.

BELLINGHAUSER BERGBACH

Im Quellbereich des Bellinghauser Bergbaches beschranken sich die MaRnahmen
auf die Beseitigung von alten Teichdammen sowie den Umbau von Nadelholzforsten
im Gewassernahbereich zu bodenstandigem Laubwald. Dabei ist darauf zu achten,
dass ein Torfmoosvorkommen bei km 1,4 geschont wird. Bei km 1,2 befindet sich
eine Teichanlage, die zu beseitigen ist. In der feuchten Brachflache unterhalb des
Teiches ist die Sohle ggf. durch Einbau von Schwellen zu stabilisieren und sukzessi-
ve anzuhdhen. Daneben ist eine ca. 80 cm méachtige Aufschittung an der Talsohle
zu beseitigen und der Bach streckenweise wieder in die Talmitte zu verlegen. Inner-
halb des weiteren Verlaufes durch eine feuchte Hochstaudenflur (km 1,0 bis 0,6) be-
schranken sich die MalRnahmen auf die Ergdnzung von Ufergeholzen und strecken-
weise Sohlaufh6hung bzw. —stabilisierung mit niedriger Prioritat. In diesem Abschnitt
ist der Bach aul3erdem als gesetzlich geschitzter Biotop nach 862 LG NW Kkartiert
(vgl. Anhang 1).

Zwischen km 0,6 und 0,4 sind mehrfach bachnahe Nadelholzforste in bodenstandi-
gen Wald umzubauen, die Sohle anzuheben sowie der Bach streckenweise in die
Talmitte zu verlegen. Am Léwenteich ist ein Umlaufgerinne anzulegen, das auch den
zwei Meter hohen Absturz am Auslauf des Teiches uUberwindet. Dafir ist die Teich-
flache zu verkleinern. Desweiteren sind die Wasserqualitdt des Teiches zu Uberpri-
fen, eine Betonmauer zu beseitigen sowie mehrere Durchldsse umzugestalten.

BOLLINGHAUSENER BACH

Am Quelllauf des Bollinghausener Baches beschréanken sich die Mal3Bhahmen auf die
Beseitigung der Quellfassung sowie von Mullablagerungen und Fichten. Desweiteren
ist 6stlich der Autobahn die Art der Einleitung zu Uberprifen, ggf. zu beseitigen und
zu klaren, ob innerhalb der Verrohrung weitere Einleitungen stattfinden.

Die Querung der BAB1 muss als Restriktion angesehen werden. Unterhalb der Ver-
rohrung ist eine Sohlanhebung zur Beseitigung der Erosiosschaden vorzunehmen
und es sind Ufergehdlze zu pflanzen.
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HEINTJESBACH

Die Uberschiittung des Quellbereiches des Heintjesbaches durch den Damm der
BABL1 ist langfristig als Restriktion zu betrachten. Im unterhalb anschlieRenden Ab-
schnitt durch bodenstandigen Wald sind auRer der Uberpriifung einer Einleitung kei-
ne Mafllnahmen notwendig. Der bei km 0,1 liegende Damm ist auf seine Funktion zu
Uberprifen und ggf. das Gewasser in diesem Bereich offen zu legen. Innerhalb der
Grunlandflache ist die Anlage von Randstreifen sowie die Pflanzung von Ufergehdl-
zen erforderlich. Dartiber hinaus ist zur Beseitigung von Trittschaden das Gewéasser-
profil neu zu gestalten.

POHLHAUSENER BACH

Zur Herstellung der 6kologischen Durchgangigkeit ist eine teilweise Anderung der
vorhandenen Beschickungssituation am RRB erforderlich. Denkbar ist eine Umges-
taltung der Einleitung mittels eines Absturzschachtes, so dass die Einleitung den
Bach unterquert und dann direkt in das RRB mundet. Im zeitlichen Anschluss daran
ist das zurzeit als massiv befestigte Rampe ausgebaute Bachbett in eine raue Gleite
mit offener Sohle umzugestalten.

Weitere MalRnahmen sind die Beseitigung der aten Teichanlage im Nebenschluss
des Quellbereiches, die Umgestaltung von Querbauwerken und Durchlassen sowie
die Beseitigung einer kleineren Einleitung von der Straf3e. Im Unterlauf ist das vor-
handene Umlaufgerinne an der Teichanlage durch den Ruckbau von Befestigungen
und die Anlage von Gewasserrandstreifen naturnah umzugestalten und am Bach
stehende Nadelgehoélze zu beseitigen.

STOCKENBERGER BACH

Unterhalb seiner Quelle ist der Bach in der Kleingartenanlage offen zu legen, an-
schlieend der Durchlass bei km 1,1 gema&R der Blauen Richtlinie umzugestalten.

In der anschliel3enden Waldstrecke sind ebenfalls die vorhandenen Durchlésse unter
Waldwegen zu optimieren. Aul3erdem sind die als kritisch beurteilten Faktoren flr
hydraulische Spitzen (Zuldufe und Einleitungen) genauer zu uberprifen und ggf.
MalRnahmen zur Reduzierung bzw. Drosselung der Einleitungen durchzufihren. Im
Bereich der RRB-Entlastungen ist der Massivverbau durch offenen Verbau (Stein-
schittungen) zu ersetzen.

Ab km 0,65 bachabwarts ist der Bestandsumbau der bachnahen Nadelholzbestande
zu Erlen- und Eschenbestanden zu initiieren.

Auf der rund 100 m langen Mindungsstrecke ist die 6kologische Durchgangigkeit
des Gewassers zu verbessern. Der Teich im Hauptschluss ist zu beseitigen bzw. in
den Nebenschluss zu legen, Durchlasse und Absturz zum Eschbach sind umzuges-
talten.

Bei Malinahmen am Stéckenberger Bach sind der Denkmalschutz und die Auswei-
sung als gesetzlich geschiitzter Biotop nach 862 LG NW zu beachten (vgl. Anhang
1).
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BERGFRIEDENER DELLE

Im oberen Bereich der Bergfriedener Delle sind zur Wiederherstellung der Durch-
gangigkeit der Teich, der als HRB Krankenanstalten betrieben wird, zu beseitigen
sowie der Durchlass unter dem Waldweg gemal3 den Vorgaben der Blauen Richtlinie
umzugestalten. Die Beseitigung des Dauerstaubereiches ist unabdingbare Voraus-
setzung fur die Wiederherstellung der Quelle der Bergfriedener Delle. Erforderliche
Ruckhalteeinrichtungen sind in den Nebenschluss zu verlegen und Einleitungen un-
terhalb des wiederherzustellenden Quellbereiches anzuordnen.

Im Mindungsbereich zum Stdockenberger Bach sind die bachnahen Nadelhdlzer zu
beseitigen und Erlen-Eschenbestande zu initiieren. Die Bergfriedener Delle ist wie
der Stockenberger Bach als gesetzlich geschitzter Biotop nach 862 LG NW ausge-
wiesen (s. Anhang 1).

EHRINGHAUSER BACH

Da die Wasserfuhrung im oberen Bereich des Ehringhauser Baches temporar ist,
werden die Offenlegung einer Verrohrungsstrecke und Umgestaltung eines Durch-
lasses in eine niedrige Prioritat eingestuft. Das erodierte Gewasserprofil unterhalb
der ehemaligen Teiche (km 0,59 bis 0,46) ist durch den Einbau von Schwellen zu
stabilisieren und die Sohle sukzessive anzuhtohen. Am RRB/RUB ,Am Ueling“ er
scheint die Offenlegung des verrohrten Baches aufgrund der H6henverhaltnisse erst
maoglich, wenn das Becken im Rahmen einer Sanierung umgestaltet wird. Unterhalb
des Beckens ist wiederum eine Sohlanhebung vorzunehmen und Nadelholzbesténde
im Nahbereich des Baches umzubauen. Wichtig ist im Mindungsbereich der direkte
Anschluss des Ehringhauser Baches an den Eschbach, ohne dass der Teich durch-
flossen wird. Die MalRnahmen sind unter Beachtung der in Anhang 1 aufgefihrten
Denkmalschutz- und Altlastenbelange sowie der gesetzlich geschiitzten Biotope
nach 862 LG NW umzusetzen.

ASCHENBERGER BACH

Am Aschenberger Bach ist die 0kologische Revitalisierung des Quellbereiches und
Quellaufes von vorrangiger Bedeutung. Die vorhandenen Teiche sind zu beseitigen
und ein moglichst mit bodenstandigen Laubgehdlzen bestandener Quelllauf zu ent-
wickeln.

Im Waldbereich gilt es, den rechtsseitigen Zulauf bei km 1,56 auf hydraulische Spit-
zen zu Uberprifen und ggf. Malinahmen zu deren Minderung bzw. zur gedrosselten
Einleitung zu ergreifen.

Die Teichanlage einschlief3lich ihrer D&mme inmitten des naturnahen Waldgebietes
auf Hohe von km 1,25 ist zu beseitigen, der Bach ins Taltiefste zu verlegen und das
Umfeld ist mit bodenstandigen Laubgehdlzen aufzuforsten.

Entlang der weiteren Strecke bachabwarts sind vor allem die stellenweise auftreten-
den gewassernahen Nadelholzbestande zu Erlen- und Eschenbestdnden umzubau-
en.

Im Mindungsbereich ist die Fischteichanlage einschlieflich ihrer Einleitungen in den
Bach auf ordnungsgeméfien Betrieb zu Uberprifen. Fur den Gewasserlauf ist inner-
halb dieser Teichanlage eine naturnahe Gehdlzbepflanzung mit Eschen und Erlen an
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Stelle der vorhandenen Gartengehdlze zu entwickeln. Die vor allem im etwa 250 m
langen Mundungsbereich vorhandenen kleineren Abstlirze sind in raue Gleiten um-
zugestalten. Der Aschenberger Bach ist dreckenweise als gesetzlich geschutzter
Biotop nach 862 LG NW kartiert (vgl. Anhang 1).

LOBACH

Aufgrund der Lage innerhalb von Privatgrundsticken sind Malinahmen im Quellbe-
reich des Lobaches nur in Abstimmung mit den Eigentimern moglich. Anzustreben
ist die Anlage von Gewasserrandstreifen und Ufergehdlzen sowie die Beseitigung
von wildem Verbau und kleineren Aufstauen. Der anschlieRende Abschnitt stellt auf-
grund der umfangreichen Aufschittung eine Restriktionsstrecke dar.

Fur die unterhalb der Halde liegende Strecke von km 3,83 bis 3,3 km werden grol3e
Entwicklungsmadglichkeiten gesehen. Unter der Voraussetzung, dass keine umfang-
reichen Einleitungen erfolgen, erscheint die Aufhebung des Trapezprofils moglich,
indem der massive Verbau beseitigt und die Sohle angehoben wird. In diesem Zuge
sind auch zahlreiche kleine Abstiirze zu beseitigen. AuRerdem sind streckenweise
Gewasserrandstreifen und Ufergeholze anzulegen.

Bei km 3,1 bis 3,0 liegt ein grol3es Rickhaltebecken im Tal. An dem vorhandenen
Umlaufgerinne sind 6kologische Verbesserungen nur in eingeschranktem MalR mog-
lich. Zumindest streckenweise sind Gehdlze zu pflanzen, ggf. oberhalb des Beckens
massiver Verbau durch offenen Verbau zu ersetzen und die unterhalb des Beckens
liegende Verrohrungsstrecke offen zu legen. Am Becken selbst kénnte durch Entsie-
gelung der Sohle und Initialisierung von Rohrichtgesellschaften eine deutliche Stei-
gerung der 6kologischen Qualitat des Gewasserumfeldes und eine verbesserte Ein-
bindung in das Landschaftsbild erreicht werden. Falls eine Entsiegelung nicht mog-
lich ist, ist zumindest eine Begrinung bzw. Eingrinung des Beckens anzustreben.
Hierzu sollte eine Machbarkeitsstudie durchgefuhrt werden. Da die Abflussmengen
aus dem Becken entscheidenden Einfluss auf die Umgestaltung der unterhalb lie-
genden Gewasserstrecken haben, ist der Drosselabfluss mdglichst so zu optimieren,
dass das Trapezprofil von km 2,95 bis 2,55 km aufgehoben werden kann. Ggf. ist
zumindest der massive Verbau durch offenen Verbau zu ersetzen. Begleitend sind
Erganzungspflanzungen von Ufergehoélzen vorzunehmen bzw. nicht bodenstandige
Geholze zu ersetzen.

Zwischen km 2,55 und 2,06 ist die Verrohrung offen zu legen und der Absturz am
Einlauf der Verrohrung umzugestalten. Auch wenn hier aufgrund der tiefen Lage des
Baches ein recht hoher technischer Aufwand zu erwarten ist, erscheint die Mal3nah-
me lohnenswert, da in diesem Abschnitt auf langer Strecke eine grol3e 6kologische
Wertsteigerung sowie eine deutliche Verbesserung der Durchgéangigkeit erzielt wer-
den. Im weiteren Verlauf konzentrieren sich die Mallnahmen auf die Umgestaltung
mehrerer Abstiirze und die Beseitigung kurzer Verbaustrecken. Desweiteren sind
nicht standortgerechte Geholze durch bodenstandige Gehoblze zu ersetzen.

Im Unterlauf von km 1,5 bis zur Mindung in den Eschbach ist der Lobach als kultur-
historisch gepragtes Gewasser anzusehen, an dem Einschrankungen der Gewas-
serdynamik aus Grinden des Denkmalschutzes hinnehmbar sind. Dies betrifft insbe-
sondere den Bereich des Ehlishammers sowie der weiteren alten Hammerstandorte.
Eine Mindestanforderung aus 0©kologischer Sicht ist jedoch die Herstellung der
Durchgéangigkeit, fur die mehrere Querbauwerke umgestaltet werden mussen. Im
Bereich der Siedlung Tyrol sind desweiteren auf kurzen Strecken Gewéasserrandstrei-
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fen anzulegen und Ufergehdlze zu pflanzen sowie im Mundungsbereich die Reste
alter Fischteiche einschlie3lich des bachparallelen Dammes zu beseitigen. Insbe-
sondere durch den Damm, der die Fischteiche vom Lobach trennt, wird die Gewas-
serentwicklung derzeit stark eingeschréankt.

Im Anhang 1 sind zu beachtende Rahmenbedingungen hinsichtlich Denkmalschutz,
Altlasten und gesetzlich geschitzten Biotopen nach 862 LG NW aufgefihrt.

PAPENBERGDELLE

Vordringliche MaRRnahme ist die Uberpriifung und Umgestaltung der Einleitung im
Quellbereich der Papenbergdelle. Desweiteren sind am offen verlaufenden Oberlauf
lediglich die Damme einer alten Teichanlage sowie eine Mullablagerung zu beseiti-
gen. Dabei sind mdgliche Altlasten zu bertcksichtigen (s. Anhang 1). Die Verrohrung
in einer Wiesenflache ist auf ca. 140 m Lange offenzulegen. Innerhalb eines Privat-
grundstiickes sind stellenweise wilder Verbau und kleine Abstlirze zu entfernen und
Gewasserrandstreifen anzulegen. Der grof3e Teich vor der Mindung in den Lobach
ist zu beseitigen.

OSTERBUSCHSIEFEN

Neben der Aufhebung der Verrohrung an der Mindung sind an der bereits offen ver-
laufenden Fliel3strecke Gewasserrandstreifen anzulegen und Ufergeholze zu pflan-
zen. Oberhalb des heutigen Wasseraustrittes ist eine Offenlegung nur auf rund 60 m
maoglich. Dabei sind vorhandene Altablagerungen zu bertcksichtigen (s. Anhang 1).
Der ursprungliche Quelllauf ist aufgrund der mehr als funf Meter machtigen Talverful-
lung und Bebauung als Restriktion einzustufen.

FLURSIEFEN

Im naturnahen Quellbereich des Flursiefens sind keine Maflinahmen erforderlich.
Weiter unterhalb sind zwei Durchlasse an StralRenquerungen umzugestalten sowie
zu Uberprifen, ob bei km 0,11 von der Stral3e abflieRendes Niederschlagswasser
hydraulische Spitzen im Bach verursacht. Entlang der Kleingartenanlage sind Ge-
wasserrandstreifen anzulegen sowie Mull zu beseitigen. Der Absturz an der Min-
dung in den Lobachist in eine raue Gleite umzugestalten.

BENSENBUSCHBACH

Im Oberlauf beschranken sich die Mallnahmen auf eine Verbesserung des Quellbe-
reiches. Hier sind moglichst Aufschittungen zu beseitigen, das Bachwasser sollte
zukinftig diffus-flachig aus dem Erdreich quellen.

Zu den wesentlichen MaRnahmen am Bensenbuschbach gehdrt eine reduzierte bzw.
gedrosselte Einleitung der Wassermengen an der Erosionsrinne bei km 0,42. In de-
ren Umfeld sind neben AufrAumarbeiten auch eine regelméfige Mahd zur Knoéterich-
verdrdngung angezeigt. Die unterhalb der Erosionsrinne gelegenen gewassernahen
Waldbestande sind zu bodenstandigem Laubwald umzubauen. Fir die verrohrte
Strecke bestehen auch auf den Baugrundstiicken Offenlegungspotenziale. Ein 6ko-
logisch wirksamer Anschluss des Bensenbuschbaches an den seitlich des Retenti-
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onsbeckens liegenden Lobach (Aquaduktldsung Uber das Zuleitungsgerinne zum
Rete ntionsbecken) ist auf seine Machbarkeit zu prufen.

An mehreren Stellen entlang des Bensenbuschbaches sind bei Malinahmen vorhan-
dene Altlasten zu tGberprifen (vgl. Anhang 1).

LINKLAUER BACH

Entlang des gesamten rund 850 m langen Oberlaufes ist der Massivverbau zu besei-
tigen und ein vollstdndig neues Quer- und Langsprofil zu gestalten. Die Wahl even-
tuell erforderlich neuer offener Sohl- und Uferbefestigungen ist insbesondere unter
Berucksichtigung der begleitenden siedlungswasserwirtschaftlichen MalRnahmen
(Reduzierung bzw. Drosselung von eingeleiteten Wassermengen) durchzuftihren.
Bei der Profilneugestaltung ist auf ein flach eingetieftes, verbreitertes Querprofil hin-
zuarbeiten. Bei den gegebenen Tal und Gefalleverhaltnissen ist die Entwicklung ei-
nes kaskadenformig entwickelten Langsprofiles angezeigt. Die Entwicklung von U-
fergeho6lzen nach Durchfihrung der BaumalRnahmen wird insbesondere in Abhan-
gigkeit von den im Zuge der Baumal3hahme erforderlichen Rodungsarbeiten nach
Abschluss der technischen Baumafinahmen detailliert zu regeln sein.

Foto 32: massiver Verbau des Linklauer Baches im Wald, km 0,58

Auf der rund 200 m langen Strecke im Bereich der Retentionsbecken sind insheson-
dere die Anlage von Umgehungsgerinnen oder aber auch die Schaffung eines offe-
nen Gewasserbettes in der Beckensohle sowohl raumlich abwechselnd als auch als
jeweilige bauliche Alternative zu prifen. Im Idealfall erfolgt die Entsiegelung der ge-
samten Beckensohle. Die Querbauwerke bzw. Durchlasse in den Dammen sind als
regelbare Drosseln unter Berticksichtigung der Anforderungen aus der Blauen Richt-
linie an die 6kologische Durchgangigkeit umzugestalten.

Die verbaute Gewasserstrecke unterhalb der Retentionsbecken ist vergleichbar zum
Oberlauf umzugestalten.
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Die rund 400 m lange Waldbachstrecke von km 0,57 an bachabwarts bedarf keinerlei
Mafinahmen. Die 180 m lange Mundungsstrecke sollte aufgrund ihres kulturhistori-
schen Wertes in ihrer jetzigen Beschaffenheit erhalten werden.

Bei MalRnahmen am Linklauer Bach sind mehrere Altlasten sowie gesetzlich ge-
schiitzte Biotope nach 862 LG NW zu beachten (vgl. Anhang 1).

MUHLENTEICHBACH

Die verrohrte Quellstrecke ist offen zu legen und die Aufschiittungen auf der Talsohle
sind zu beseitigen.

Zur Verbesserung der 6kologischen Durchgangigkeit ist der Teich auf dem Garten-
grundstick zu beseitigen sowie Durchlass und Absturz unter der Grundstiickszufahrt
umzugestalten.

Auch auf H6he von km 0,35 sind Durchlass und Absturz gemaf den Vorgaben der
Blauen Richtlinie neu zu gestalten. Ab km 0,35 bachabwarts ist zunachst auf kurzer
Strecke ein neues Gewasserbett zu definieren und anschlieend ab km 0,34 der
Muhlenteichbach bis zur Mindung in den Linklauer Bach offen zu legen.

An mehreren Stellen entlang des Muhlenteichbaches sind bei Maflinahmen vorhan-
dene Altlasten zu tUberprifen (vgl. Anhang 1).

KREMENHOLLER BACH

Der gesamte Oberlauf des Kremenholler Baches bis zum Retentionsbecken unter-
liegt hydraulischen Belastungen durch Einleitungen aus der Kanalisation. Sie sind
moglichst zu reduzieren bzw. gedrosselt einzuleiten, so dass auch die massiven
Sohl- und Uferverbaumalinahmen zuriickgebaut werden kénnen. Es ist ein neues
Gewasserprofil auf der kerb- und muldenférmig ausgeformten Talsohle zu gestalten,
das im Gleichgewicht zu den prognostizierten Abflissen im Gewasser steht. Im Ide-
alfall erfolgen die Umgestaltungsmal3Bnahmen abgestimmt auf eine mogliche Frei-
raumentwicklung des Bachtales, das sich aufgrund seiner auf3eren Erschlieung und
der Nahe zu Wohnsiedlungen ideal als naturnahes Verbindungselement zu dem als
Naherholungsraum genutzten Lobachtal anbietet.

Fur eine verbesserte Durchgéngigkeit im Bereich des Retentionsbeckens sind ent-
weder die Anlage eines Umgehungsgerinnes mit dauerhafter Wasserfiihrung oder
alternativ die Ausbildung eines offenen Gewasserprofiles auf der Beckensohle zu
prufen. Im Idealfall ist bei der Prifung weiterer siedlungswasserwirtschaftlicher Alter-
nativen die Aufgabe des Beckenstandortes in Erwagung zu ziehen. Unterhalb des
Retentionsbeckens ist die Verrohrungsstrecke offen zu legen.

Bei den Maflinahmen muss am Kremenholler Bach besonders die Anbindung an die
Kanalisation beriicksichtigt werden. Daneben sind mehrere Altlasten vorhanden (vgl.
Anhang 1).

SELLSCHEIDER BACH

Am Sellscheider Bach ist zum Schutz der Quellbiozénose dafiir zu sorgen, dass zu-
kinftig Einleitungen Uber die oberhalb gelegene Erosionsrinne unterbleiben.
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Im weiteren rund 1,3 km langen Verlauf des Gewassers sind lineare Mal3hahmen im
Wesentlichen auf den Umbau von gewdassernahen Nadelholzbestdnden in boden-
standigen Laubwald beschrankt. Dartber hinaus ist eine Umgestaltung der beiden
Durchlasse an querenden Waldwegen erforderlich (Querschnittsaufweitung und Ge-
wabhrleistung eines durchgangigen Sohlsubstrates auf der Durchlasssohle). Insbe-
sondere der Durchlass auf Hohe von km 0,47 ist auRerdem zu verkirzen. Strecken-
weise ist der Sellscheider Bach als gesetzlich geschitzter Biotop nach 862 LG NW
ausgewiesen (s. Anhang 1).

Im 100m langen Mundungsbereich ist ein Mal3hahmenbiindel zur Wiederherstellung
des Organismenaustausches zwischen Eschbach und Sellscheider Bach erforder-
lich. Hierzu gehoren:

Beseitigung des Teiches einschlief3lich seines Dammbauwerkes,

Verkirzung der Verrohrungsstrecke unter dem eschbachparallelen Weg, Umges-
taltung zu einem Durchlass gemaR den Anforderungen der Blauen Richtlinie,

Umgestaltung des rund 6m hohen Absturzes in den Eschbach in eine naturnahe
Kaskade oder raue Rampe.
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7.4. Schwerpunkte der Umgestaltung

Im Einzugsgebiet des Eschbaches sind einige Gewasserstrecken dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich entweder erhebliche Beeintrachtigungen mit einem hohen 6kolo-
gischen Entwicklungspotenzial oder gewassertkologische Belange mit Freiraumbe-
langen Uberlagern. Diese Bereiche sollten im Rahmen der Umsetzung vorrangig um-
gestaltet werden. Nachfolgend sind diese Bereiche bzw. defizitdren Gesichtspunkte
aufgefuhrt:

GEWASSER (-STRECKEN) MIT UMFANGREICHEM HANDLUNGSBEDARF
Lobach Oberlauf ab km 2,0 bis zur Quelle
Papenbergdelle
Falkenberger Bach
Kremenholler Bach
Linklauer Bach
Muhlenteichbach
Bensenbuschbach
Eschbach im Bereich Preyersmuihle (km 6,65 bis 7,04)

GEWASSER MIT LOKALEM HANDLUNGSBEDARF
Greueler Siepen
Aschenberger Bach im Quellbereich und Teiche im Wald
Sellscheider Bach an der Miindung
Stockenberger Bach an der Miindung
Bergfriedener Delle im Quellbereich
Seulenstieler Bach im Quellbereich
Eickerberger Bach im Quellbereich
Querbauwerke an Eschbach und Lobach

KNEF Eschbach 85



DIRK GLACERM® e
ASE o}
LANDSCHAFTSARCHITEKT AKNW Y

7.5. Kosten

Fur die durchzufiihrenden MalRnahmen ist eine Uberschlagige Ermittlung der Kosten
vorgenommen worden, die Aufschluss tber die Grol3enordnung des Umgestaltungs-
aufwandes gibt.

Die Kosten fur die Umsetzung aller Mal3nahmen belaufen sich auf rund 11,9 Mio. €.
Zu den o. g. Kosten sind ggf. Planungskosten und die Mehrwertsteuer hinzu zu zie-
hen.

Auf einzelne MalRnahmen bezogene, Uberschlagig ermittelte Kosten sind in der Da-
tenbank BeachKNEF dargestellt.

In dieser Summe sind solche Malinahmen nicht enthalten, deren Kosten ohne detail-
liertere Planung nicht verlasslich geschatzt werden kénnen, z. B. die Umgestaltung
von Wehren oder die Offenlage in dicht bebauten Gebieten. Insbesondere bei den
Wehren kénnen die Kosten je nach gewahlter Umgestaltungslésung stark schwan-
ken.

Bei Mal3Bhahmen wie Anlage von Gewasserrandstreifen, Flachenextensivierung und
Waldumbau wurde fir die Kostenschéatzung ein Grunderwerb angenommen. Die
Grundstickspreise sind auf der Grundlage der aktuellen Grundsticksmarktberichte,
Uber das ganze Einzugsgebiet gemittelt, geschétzt worden. Fir das KNEF Eschbach
wurden fur land- und forstwirtschaftliche Flachen 3,50 Euro pro Quadratmeter, fur
Gartenflachen 30 Euro pro Quadratmeter einschliel3lich der Grunderwerbsnebenkos-
ten angesetzt.
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8. Zusammenfassung

Fur das bearbeitete rund 53 Kilometer lange Gewassernetz des Eschbachsystems ist
ein Konzept fur die naturnahe Entwicklung der FlieRgewasser erstellt worden.

Vorkommende Gewassertypen sind ausschlie3lich die Berglandtypen Kerbtalbach
und Kleiner Talauebach im Grundgebirge.

Eine wesentliche Planungsgrundlage ist die bereits vorliegende Gewasserstrukturgt-
tekartierung, bei der fur jeden 100 Meter langen Gewéasserabschnitt 30 bewertungs-
relevante Einzelparameter erhoben wurden, so dass hierdurch rund 16.000 Daten
zur Gewasserstruktur erfasst sind.

Kennzeichnend fir die bearbeiteten Bache des Eschbachsystems ist sowohl ein ho-
her Anteil 6kologisch hochwertiger als auch ein hoher Anteil intensiv geschadigter
Gewasserstrecken.

In den Waldbereichen, vor allem im Suden und auf3ersten Osten des Einzugsgebie-
tes, herrschen naturnahe Gewasserstrecken vor.

Landwirtschaftlich genutzte und locker bebaute Bachtaler, wie z. B. am Tenter Bach
und Eschbach, weisen deutlich bis merklich geschadigte Gewasserstrecken auf. Die
Gewasser sind teilweise begradigt, verbaut oder aufgestaut.

Naturferne Gewasserstrecken befinden sich insbesondere dort, wo die Oberlaufe
weit in die dicht bebauten Bereiche von Remscheid hineinreichen und h&ufig verrohrt
sind, z. B. am Lobach und seinen Zulaufen. Hier ist die Gewasserstruktur stark bis
Ubermafiig geschadigt.

Eine besondere Problematik ist die Entstehung hydraulischer Spitzenbelastungen,
die durch Entlastungen aus der Kanalisation an den Siedlungsrandern von Rem-
scheid und Wermelskirchen erzeugt werden. Neben den regulierten Entlastungen
aus Regenwasserbehandlungsanlagen finden aul3erdem an verschiedenen Stellen
unkontrollierte Entlastungen tber Schachtdeckel sowie Ubertritt des Oberflachenab-
flusses von Stral3en in die Gewasser statt.

Einige Bache sind bereits massiv ausgebaut worden, um Ausspullungen durch
schwallartige Wasserabflisse zu verhindern. Bei anderen, bisher unverbauten Ba-
chen wirken sich die hydraulischen Belastungen in Form von Tiefen- und Breitenero-
sion aus.

Dartiber hinaus stellen die punktuellen Eingriffe durch Querbauwerke, Teiche im
Hauptschluss sowie durch Strallen- und Wegedurchlasse, deren Ausbaustandard
nicht den heutigen gewdasserokologischen Anforderungen entspricht, regelmafig auf-
tretende Beeintrachtigungen dar.

Ein weit verbreitetes Problem ist die ungeordnete Mull- und Unratablagerung an
bachnahen Grundsttcksriickseiten, Bauhdfen und Lagerplatzen.

Es gilt, die oben geschilderten Beeintrachtigungen im Rahmen weiterhin bestehender
Nutzungsrestriktionen moglichst zu minimieren.

Wesentliches gewasserdkologisches Ziel fur die Entwicklung des Eschbachsystems
ist eine gewassertypische, moglichst eigendynamische Entwicklung aller hydromor-
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phologisch bedeutenden Gewasserstrukturen an einem Gewasser unter Beachtung
einer moglichst durchgangigen Besiedelbarkeit und Vernetzung.

Innerhalb des Eschbachsystems lassen sich drei Gewéassergruppen unterscheiden.
Jede dieser Gewassergruppen hat auf Grund ihrer Vorbelastungen und auch weiter-
hin bestehender Nutzungsrestriktionen eigenstéandige Entwicklungspotenziale. Zu
den Hauptgruppen gehéren

der Eschbach selbst unterhalb der Talsperre als Hauptgewasser des Systems
sowie der Lobach-Unterlauf,

die siedlungswasserwirtschaftlich beeinflussten Gewasser am Rande der Stadtla-
gen von Remscheid und Wermelskirchen

die zumeist inmitten land- und forstwirtschaftlicher Flachen oder in offenen Sied-
lungslagen gelegenen Gewasser ohne direkte siedlungswasserwirtschaftliche
Einflisse

Wahrend an Eschbach und Lobach-Unterlauf die Verbesserung der Langsdurchgan-
gigkeit im Vordergrund steht, sind in der Gruppe der siedlungwasserwirtschaftlich
beeinflussten Gewasser zunachst hydraulische Belastungen und Barrierewirkungen
siedlungswasserwirtschaftlich begrindeter Bauwerke zu reduzieren, um daraufhin
UmgestaltungsmalRnahmen wie die Beseitigung von Verbau oder Profildifferenzie-
rungen durchfiihren zu kénnen. Bei den land- und forstwirtschaftlichen Gewéssern
sind je nach vorhandenem Strukturreichtum MalRnahmen von der punktuellen Ver-
besserung der Durchgéangigkeit bis hin zur Férderung der Eigend ynamik erforderlich.

Zur Erreichung dieses Zieles und seiner Teilziele sind rund 700 Einzelmalinahmen
und Malinahmenbiindel im Einzugsgebiet vorgeschlagen. Sie reichen von der Offen-
lage und Neutrassierung einzelner Gewasserstrecken uber die Anlage von Gewas-
serrandstreifen und Ufergehdlzen hin zu punktuellen MaRnahmen an Querbauwer-
ken und Durchlassen.

Ziele und MalRnahmen fur einzelne Gewasserstrecken sind in unterschiedliche Ziel-
kategorien entsprechend des erforderlichen Umgestaltungsbedarfes und in unter-
schiedliche Handlungsprioritaten fiir eine zeitlich gestaffelte Umsetzung eingeordnet.
Hierdurch wird eine gesteuerte Investition der verfigbaren Mittel unter Beachtung der
vorrangigen 6kologischen Erfordernisse moglich.
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@ B1 Zustandserhaltung, ergdnzende MalRnahmen
mit Prioritat 1 (hoch)

7% B B2 Zustandserhaltung, ergdnzende Malinahmen
mit Prioritat 2 (mittel)

B B3 Zustandserhaltung, erganzende Malinahmen
mit Prioritét 3 (niedrig)

14%

@ E1 Gewasserentwicklung, Prioritat 1 (hoch)
B E2 Gewasserentwicklung, Prioritat 2 (mittel)
B E3 Gewasserentwicklung, Prioritat 3 (niedrig)
14%

O G1 Gewassergestaltung, Prioritat 1 (hoch)

B G2 Gewassergestaltung, Prioritat 2 (mittel)

2204 B G3 Gewassergestaltung, Prioritat 3 (niedrig)

0O Restriktion

Abb. 4:  Verteilung der Zielkategorien

39 % der Gewasserstrecken sind in die Prioritatstufe 1 eingeordnet. 18 % sind in die
Kategorie G1 eingeordnet, bei der ein erheblicher Umgestaltungsaufwand erforder-
lich ist.

11 % der untersuchten Gewasser sind in die niedrige Prioritatsstufe 3 eingeordnet.
6 % der Gewasserstrecken sind in die Kategorie B3 eingeordnet, in der keine oder
nur nachrangige MalRnahmen erforderlich sind. 4 % der Gewasserstrecken sind in
die Kategorie G3 eingeordnet, in der Mallnhahmen kurz- und mittelfristig nur dann
realisierbar erscheinen, wenn weitergehende Fachplanungen und Umstrukturierun-
gen wie z. B. stadtebauliche Neuordnungen oder Altlastensanierungen durchgefiihrt
werden.

Ein Anteil von 14 % der bearbeiteten Gewasserabschnitte ist als Restriktionsstrecken
eingestuft, in denen VerbesserungsmalRnahmen vorerst nicht umsetzbar erscheinen.
In der Regel sind fur VerbesserungsmalRnahmen an Restriktionsstrecken auch ande-
re fachplanerische Vorleistungen wie z. B. stadtebauliche Umstrukturierungen erfor-
derlich, um die Gewasserstrecken aufwerten zu kénnen.

Zu den vordringlich zu bearbeitenden Umgestaltungsstrecken und Defizitbeseitigun-
gen gehoren:

GEWASSER (-STRECKEN) MIT UMFANGREICHEM HANDLUNGSBEDARF
- Lobach Oberlauf ab km 2,0 bis zur Quelle

- Papenbergdelle

- Falkenberger Bach

- Kremenholler Bach

- Linklauer Bach
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Muhlenteichbach
Bensenbuschbach
Eschbach im Bereich Preyersmiihle (km 6,65 bis 7,04)

GEWASSER MIT LOKALEM HANDLUNGSBEDARF
Greueler Siepen
Aschenberger Bach im Quellbereich und Teiche im Wald
Sellscheider Bach an der Mundung
Stockenberger Bach an der Mindung
Bergfriedener Delle im Quellbereich
Seulenstieler Bach im Quellbereich
Eickerberger Bach im Quellbereich
Querbauwerke an Eschbach und Lobach
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