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KNEF Eschbach
Anhang 1
Zu beachtende Rahmenbedingungen / konkurrierende Interessen

Eschbach

Gegen die Verkleinerung der Teichflache bei km 9,54 bis 9,15 fir die Anlage eines Umlaufge-
rinnes bestehen aus Sicht des Denkmalschutzes Bedenken. Die MaRnahme muss konkretisiert
werden. (Untere Denkmalbehdrde Remscheid)

Die Sedimente in dem Teich bei km 9,3 bis 9,15 sind z. T. deutlich mit organischen Schadstof-
fen belastet, die von der jahrzehntelangen Einleitung von Oberflachenwasser der Autobahn
herriihren. Entsprechende Boden-/Sedimentuntersuchungen laufen z. Zt. noch. Das weitere
Vorgehen ist von den Ergebnissen abhangig. Bei Eingriffen in den Boden-/Sedimentaushub ist
zu untersuchen und ordnungsgemal zu entsorgen (Untere Bodenschutzbehérde Remscheid,
AV-Kataster 637).

Bei einer Umgestaltung im Bereich des Wasserwerkes muss die Kreuzung mit einer Trinkwas-
serleitung berticksichtigt werden. (Untere Wasserbehdrde Remscheid)

Denkmalpflegerische Zielsetzung fur den Teich in Schlepenpohl (km 6,68 bis 6,47) ist es, die
Teichanlage instand zu setzen und Wasser fur den Betrieb der Feilenfabrik Ehlis wieder anzu-
stauen. (Untere Denkmalbehdrde Remscheid)

Geplante Mafinahmen am Heintjeshammer (km 5,2), am Neuenhammer/Heienbrucherhammer
(km 4,98 bis 3,55) und am Altenhammer (km 3,6) sind zu konkretisieren, um eine Beurteilung
aus denkmalpflegerischer Sicht zu ermdglichen. Die Beseitigung des bachparallelen Dammes
an dem verlandeten Teich am Neuenhammer entspricht nicht der denkmalpflegerischen Ziel-
setzung. (Untere Denkmalbehdrde Remscheid)

Als gesetzlich geschiitzte Biotope gemaR 862 LG NW sind festgesetzt:

Auwald und Flie3gewasser bei km 1,6

Auwald / FlieBgewasser / Nass- und Feuchtgrinland km 2,35 bis 2,6

FlieRgewasser km 2,77 bis 3,1

Quellbereiche / FlieRgewasser bei km 3,3 bis 3,5

Teich bei km 3,6

Nass- und Feuchtgriinland km 4,4 bis 4,7

Nass- und Feuchtgriinland km 4,9 bis 5,1

Teich bei km 9,2

Quellbereiche / FlieRgewasser / Auwalder / Nass- und Feuchtgriinland km 10,5 bis 12,1

Als gesetzlich geschiitzte Biotope gemall 862 LG NW sind kartiert (Abstimmung steht noch
aus):

Nass- und Feuchtgriinland km 6,65 bis 6,8
Nass- und Feuchtgrinland km 7,8 bis 8,0

Tockelhausener Bach
Der Quiellteich ist aus Sicht der Unteren Landschaftsbehtrde Remscheid zu erhalten.



Als gesetzlich geschiitzte Biotope gemalR 862 LG NW sind kartiert (Abstimmung steht noch
aus):

Teich bei km 1,3

Stocker Bach

Als gesetzlich geschitzte Biotope gemaf 862 LG NW sind festgesetzt:
FlieRgewasser / Quellbereiche / Auwaélder / Nass- und Feuchtgrtinland km 0,37 bis 2,3

Beek am Grenzwall
Als gesetzlich geschiitzte Biotope gemaR 862 LG NW sind festgesetzt:
FlieBgewasser / Quellbereiche / Auwalder / Nass- und Feuchtgrinland km 0,0 bis 1,15

Ostlicher Quelllauf Beek am Grenzwall
Als gesetzlich geschiitzte Biotope gemaR 862 LG NW sind festgesetzt:
FlieRgewasser / Quellbereiche / Auwalder / Nass- und Feuchtgrinland km 0,0 bis 0,5

Tenter Bach

Mafinahmen zur Umgestaltung von Teichen und Querbauwerken sind noch aus denkmalpflege-
rischer Sicht zu prufen. (Untere Denkmalbehdrde Remscheid)

Die Grunlandflache bei km 1,0 bis 0,92 ist ehemaliger Tontauben-Schiel3stand. Es wurden be-
reichsweise erhéhte Bleigehalte im Oberboden festgestellt (untergeordnet Arsen, Cadmium).
Fur eine Nutzung als Futtermittel flr Nutztiere ist eine Abschatzung des Gefahrdungspfades
Boden — Nutzpflanze nach BBodSchV erforderlich (Untere Bodenschutzbehdérde Remscheid,
AV-Kataster 611).

Bei der Umgestaltung des Durchlasses mit Absturz an der Baisieper Stral3e (km 0,83), ist zu
beachten, dass der verrohrte Grenzwall Siefen sehr tief liegt und ggf. im Bereich des Dammes
der Autobahn Al aufzunehmen ware. Die Sohle des Tenter Baches kollidiert u. U. hbhenmaliig
mit der Mischwasserleitung, die zum Klarwerk fuhrt. (Remscheider Entsorgungsbetriebe)

Als gesetzlich geschiitzte Biotope gemaf’ 862 LG NW sind festgesetzt:

Quellbereiche / FlieRgewasser / Nass- und Feuchtgrinland / Stillgewasser km 0,0 bis 0,5 und
0,6 bis 0,7

Quellbereiche / FlieRgewasser / Nass- und Feuchtgrinland / Auwalder / Stillgewasser km 0,9
bis 2,8

Greueler Siepen

MalRnahmen zur Umgestaltung von Teichen und Querbauwerken sind noch aus denkmalpflege-
rischer Sicht zu prufen. (Untere Denkmalbehdrde Remscheid)

Als gesetzlich geschiitzte Biotope gemaf’ 862 LG NW sind festgesetzt:

Quellbereiche / FlieRgewasser / Nass- und Feuchtgriinland / Auwalder / Stillgewasser km 0,15
bis 0,8

Boker Bach
Als gesetzlich geschiitzte Biotope gemal’ 862 LG NW sind festgesetzt:

Quellbereiche / FlieRgewasser / Nass- und Feuchtgrinland / Auwalder / Stillgewéasser km 0,0
bis 0,95

Mixsiefen



Als gesetzlich geschiitzte Biotope gemal 862 LG NW sind festgesetzt:

Quellbereiche / FlieRgewasser / Nass- und Feuchtgrinland / Auwalder / Stillgewéasser km 0,0
bis 0,2

Baisiepen
MalRnahmen zur Umgestaltung von Teichen und Querbauwerken sind noch aus denkmalpflege-
rischer Sicht zu prufen. (Untere Denkmalbehdrde Remscheid)

Im Bereich Struck wird der Baisiepen mit einem MW -Kanal gekreuzt. Dessen Lage muss bei der
geplanten Bachumlegung beachtet werden. (Untere Wasserbehérde Remscheid)

Als gesetzlich geschiitzte Biotope gemal 862 LG NW sind festgesetzt:
Quellbereiche / FlieRgewasser / Nass- und Feuchtgriinland / Stillgewasser 0,0 bis 0,2

Quellbereiche / FlieRRgewasser / Nass- und Feuchtgrinland / Auwalder / Stillgewéasser km 0,4
bis 1,17

Teich bei km 1,3

Berghausener Bach

Bei der Umgestaltung des Querbauwerks muss eine kreuzende Wasserleitung beachtet wer-
den. (Untere Wasserbehtrde Remscheid)

Bei der Bachumgestaltung miissen das unterirdische RUB/RRB Berghausen sowie querende
Versorgungsleitungen, die in den Straf3en und Wegen liegen, beachtet werden. (Untere Was-
serbehdrde Remscheid und Remscheider Entsorgungsbetriebe)

Als gesetzlich geschiitzte Biotope gemaf’ 862 LG NW sind festgesetzt:
FlieRgewasser km 0,35 bis 0,85

Hollenbach

Als gesetzlich geschiitzte Biotope gemall 862 LG NW sind kartiert (Abstimmung steht noch
aus):

FlieBgewasser km 0,6 bis 1,0

Falkenberger Bach

MalRRnahmen zur Umgestaltung von Teichen und Querbauwerken sind noch aus denkmalpflege-
rischer Sicht zu prifen. (Untere Denkmalbehdrde Remscheid)

Die Sedimente in den Teichen bei km 1,05 bis 0,6 sind mutmalfilich bzw. z. T. nachgewiesen
deutlich mit Schadstoffen belastet, die durch die oberhalb gelegenen Industriebetriebe bedingt
sind. Es sind vorab Boden-/Sedimentuntersuchungen durchzufuhren. Das weitere Vorgehen ist
von den Ergebnissen abhangig. Bei Eingriffen in den Boden-/Sedimentaushub ist zu untersu-
chen und ordnungsgemalf zu entsorgen (Untere Bodenschutzbehdrde Remscheid, AV-Kataster
566).

Als gesetzlich geschiitzte Biotope gemal 862 LG NW sind festgesetzt:
FlieRgewasser km 0,1 bis 0,6
FlieBgewasser km 0,9 bis 1,25

Bellinghauser Bergbach

Als gesetzlich geschiitzte Biotope gemall 862 LG NW sind Kkartiert (Abstimmung steht noch
aus):

Nass- und Feuchtgriinland km 0,6 bis 1,15



Stockenberger Bach

Geplante MalRBnahmen im Mindungsbereich in den Eschbach (Verlegung des Teiches in den
Nebenschluss) sind zu konkretisieren, um eine Beurteilung aus denkmalpflegerischer Sicht zu
ermdglichen. (Untere Denkmalbehdrde Remscheid)

Als gesetzlich geschitzte Biotope gemal3 862 LG NW sind festgesetzt:
Quellbereiche / FlieRgewdasser / Nass- und Feuchtgrinland km 0,06 bis 0,6 und 0,67 bis 1,1

Bergfriedener Delle
Als gesetzlich geschiitzte Biotope gemald 862 LG NW sind festgesetzt:
FlieBgewasser km 0,0 bis 0,32

Ehringhauser Bach

Geplante Malinahmen im Mindungsbereich in den Eschbach sind zu konkretisieren, um eine
Beurteilung aus denkmalpflegerischer Sicht zu ermdglichen. (Untere Denkmalbehtérde Rem-
scheid)

Aufgrund der Lage des Baches mit den darauf folgenden ehemaligen Teichen Deponiefuld der
Deponie Ehringhausen / Fa. Strasmann ist eine Verunreinigung der Sedimente (Bach ehem.
Teiche) zu befurchten. Es sind vorab Boden-/Sedimentuntersuchungen erforderlich. Das weite-
re Vorgehen ist von den Ergebnissen abhéangig (Untere Bodenschutzbehdérde Remscheid, AV-
Kataster 577).

Als gesetzlich geschiitzte Biotope gemal 862 LG NW sind festgesetzt:
FlieRgewasser km 0,05 bis 0,4 und 0,48 bis 0,72

Aschenberger Bach

Als gesetzlich geschutzte Biotope gemaR 862 LG NW sind kartiert (Abstimmung steht noch
aus):

FlieRgewasser km 0,47 bis 0,93

Lobach

Der Bach befindet sich von km 4,1 bis 3,8 im FulR3bereich einer Altablagerung (Deponie BSI).
Bei Eingriffen in diese Ablagerungen ist das Material zu untersuchen und ordnungsgemar zu
entsorgen (Untere Bodenschutzbehérde Remscheid, AV-Kataster 172).

Anschuttung bei km 3,45 bis 3,4: Bodenaushub aus diesem Bereich ist zu untersuchen und
ordnungsgemal zu entsorgen (Untere Bodenschutzbehérde Remscheid, AV-Kataster 3929).

Eine Entsiegelung der Sohle des RRB/RKB ,Lobach” bringt erhebliche Nachteile im Falle eines
Schadensfalls am Regenwasserkanal mit sich, da belastetes Wasser in den Untergrund ce-
langt. Des weiteren ist die Reinigung eines Beckens ohne Betonsohle nahezu unmdglich. (Un-
tere Wasserbehdrde Remscheid)

Anschittung bei km 3,0 bis 2,95: Bodenaushub aus diesem Bereich ist zu untersuchen und
ordnungsgemal zu entsorgen (Untere Bodenschutzbehtrde Remscheid, AV-Kataster 543).

Ehemalige Klaranlage mit mehreren Klarbecken (verfillt) bei km 2,75 bis 2,05: Es sind vorab
Boden-/Sedimentuntersuchungen durchzufiihren. Das weitere Vorgehen ist von den Ergebnis-
sen abhéngig. Bei Eingriffen in den Boden-/Sedimentaushub ist zu untersuchen und ordnungs-
gemal zu entsorgen (Untere Bodenschutzbehtrde Remscheid, AV-Kataster 564).

Anschittung im Bereich der ehemaligen Klarbecken bei km 2,5 bis 2,25: Bodenaushub aus die-
sem Bereich ist zu untersuchen und ordnungsgemal zu entsorgen (Untere Bodenschutzbehor-
de Remscheid, AV-Kataster 2979).



Zwischen km 1,7 und 2,05 liegt der denkmalgeschitzte Bereich des ,Kremenholler Hammers*.
Maf3nahmen, die oberhalb geplant sind, sind im Hinblick auf eine mogliche Beeintrachtigung
des Bodendenkmals zu konkretisieren. (Untere Denkmalbehérde Remscheid)

Die geplante MaRnahme zur Beseitigung der alten Fischteiche im Mundungsbereich in den
Eschbach berthrt voraussichtlich den Schutzbereich des Bodendenkmals ,Hittenhammer®. Sie
ist zu konkretisieren. (Untere Denkmalbehérde Remscheid)

Beziglich der ehemaligen Stauteiche in der Spitze zwischen Eschbach- und Burgtalstraf3e wird
auf die Altlastenproblematik hingewiesen (Stadt Solingen).

Als gesetzlich geschiitzte Biotope gemal3 862 LG NW sind festgesetzt:

Quellbereiche / FlieRgewasser / Auwalder / Nass- und Feuchtgrinland km 0,0 bis 0,1 und 0,53
bis 1,3 und 1,48 bis 2,05

Papenbergdelle

Der Quellbereich befindet sich am Ful3 von zwei Altablagerungen. Bei Eingriffen in diese Abla-
gerungen ist das Material zu untersuchen und ordnungsgemaf zu entsorgen (Untere Boden-
schutzbehdrde Remscheid, AV-Kataster 616/753).

Osterbuschsiefen

Der Quellbereich befindet sich am Fuld einer Altablagerung. Bei Eingriffen in diese Ablagerung
ist das Material zu untersuchen und ordnungsgemalf zu entsorgen (Untere Bodenschutzbehor-
de Remscheid, AV-Kataster 423).

Bensenbuschbach

Anschuttung Quellbereich: Bodenaushub aus diesem Bereich ist zu untersuchen und ord-
nungsgemal zu entsorgen (Untere Bodenschutzbehdrde Remscheid, AV-Kataster 598).

Zwei Anschittungen westlich und dstlich des Baches km 0,4 bis 0,3: Bodenaushub aus diesem
Bereich ist zu untersuchen und ordnungsgemal zu entsorgen Untere Bodenschutzbehérde
Remscheid, AV-Kataster 550/4461).

Ehemaliger Gasometerstandort km 0,15 bis 0,05: Bodenaushub aus diesem Bereich ist zu un-
tersuchen und ordnungsgemal zu entsorgen Untere Bodenschutzbehdrde Remscheid, AV-
Kataster 668).

Linklauer Bach

Ostlich angrenzende Formsand-Deponie bei km 1,6 bis 1,45: Bei Bodenaushub aus diesem
Bereich ist dieser ggf. zu untersuchen und ordnungsgemaf} zu entsorgen (Untere Boden-
schutzbehtdrde Remscheid, AV-Kataster 549).

Ehemaliges Klarbecken bei km 0,9 bis 0,75, Schlammablagerung friiher unterhalb des Be-
ckens. Es sind vorab Boden-/Sedimentuntersuchungen durchzufuhren. Das weitere Vorgehen
ist von den Ergebnissen abhangig. Bei Eingriffen in den Boden-/Sedimentaushub ist zu unter-
suchen und ordnungsgemafld zu entsorgen (Untere Bodenschutzbehdrde Remscheid, AV-
Kataster 546).

Als gesetzlich geschitzte Biotope gemal 862 LG NW sind festgesetzt:
FlieBgewasser km 0,2 bis 0,8

Muhlenteichbach

An der Quellstrecke ggf. Anschittung im Zusammenhang mit dstlich oberhalb gelegener Werk-
zeugfabrikation: Bodenaushub aus diesem Bereich ist zu untersuchen und ordnungsgemal’ zu
entsorgen (Untere Bodenschutzbehdérde Remscheid, AV-Kataster 563).



Bei der Offenlegung der verrohrten Quellstrecke ist zu berticksichtigen, dass Bach und RW
durch dieselbe Verrohrung flie3en. Die Offenlegung des Baches ist mit der RW -Kanalsanierung
abzustimmen. (Untere Wasserbehérde Remscheid)

Gof. Anschuttung km 0,2 bis 0,15: Bodenaushub aus diesem Bereich ist zu untersuchen und
ordnungsgemalf zu entsorgen (Untere Bodenschutzbehdrde Remscheid, AV-Kataster 800).

Ehemaliges Klarbecken bei km 0,15 bis 0,1, Schlammablagerung friher unterhalb des Be-
ckens. Es sind vorab Boden-/Sedimentuntersuchungen durchzufihren. Das weitere Vorgehen
ist von den Ergebnissen abhangig. Bei Eingriffen in den Boden-/Sedimentaushub ist zu unter-
suchen und ordnungsgemafld zu entsorgen (Untere Bodenschutzbehdrde Remscheid, AV-
Kataster 545).

Kremenholler Bach

Regenwasserkanal und Bachlauf befinden sich im Quellbereich in derselben Verrohrung. Eine
Trennung von Niederschlagswasser und Quellwasser im Uberbauten Bereich ist extrem Pla-
nungs- und Kostenaufwendig. Moéglicherweise ist das Resultat einer RW-Kanalsanierung, dass
der Bachlauf nicht mehr mit Quellwasser gespeist werden kann. (Untere Wasserbehdérde Rem-
scheid)

Angrenzende Anschittung bei km 1,15 bis 1,05: Aschen, Schlacken, Bauschutt, erhdhte Blei-
und PAK-Gehalte, Bodenaushub aus diesem Bereich ist zu untersuchen und ordnungsgemar
zu entsorgen (Untere Bodenschutzbehtérde Remscheid, AV-Kataster 689).

Ehemaliges Klarbecken bei km 0,25 bis 0,1, Schlammablagerung friher unterhalb des Be-
ckens. Es sind vorab Boden-/Sedimentuntersuchungen durchzufihren. Das weitere Vorgehen
ist von den Ergebnissen abhangig. Bei Eingriffen in den Boden-/Sedimentaushub ist zu unter-
suchen und ordnungsgemafld zu entsorgen (Untere Bodenschutzbehdrde Remscheid, AV-
Kataster 544).

Sellscheider Bach
Als gesetzlich geschitzte Biotope gemal’ 862 LG NW sind festgesetzt:
FlieRgewasser km 0,1 bis 1,0



