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Wasser aus Talsperren
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Wasserressource

• Weltweite Wasserknappheit

• Einfluss des Klimawandels auf 

Wasserkreislauf

• Vermehrte Dürre- und 

Hochwasserereignisse

Energieressource

• „unerschöpflich“, aber: starke 

Abhängigkeit von der 

Wasserressource

• starke Abhängigkeit von 

maschinellen Komponenten
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Talsperre zur Energieerzeugung
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• Volumenstrom des Wassers in 

Abhängigkeit der Turbine für Leistung 

verantwortlich

• Bever Talsperre: 2 Durchströmturbinen 

(eine davon unterteilt)

• Kl. WKA: ~40 𝑘𝑊,𝑄 = 200
𝑙

𝑠

• Gr. WKA: ~400 𝑘𝑊,𝑄 = 1800
𝑙

𝑠

 Wie kann das Wasser aus der 

Talsperre energetisch optimal genutzt und 

aufgeteilt werden?
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Energieoptimierte Betriebsweise
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• Stellschraube: 

Gesamtwirkungsgrad

kann nicht verändert werden, 

sondern nur aus 2 Anlagen in 

Einklang gebracht werden

• Leistung direkt proportional 

zum Volumenstrom des 

Wassers, wenn Wirkungsgrad 

annähernd konstant ist 

(Besonderheit der 

Durchströmturbine)



www.WUPPERVERBAND.de

Beispiel zur energieoptimierten Betriebsweise
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• Sollwert Durchfluss:

𝑃
1140

𝑙

𝑠
(𝑛𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑎𝑢𝑓𝑔𝑒𝑡𝑒𝑖𝑙𝑡)

: 247,8 𝑘𝑊 ± 1,5 𝑘𝑊

𝑃
1140

𝑙

𝑠
(𝑎𝑢𝑓𝑔𝑒𝑡𝑒𝑖𝑙𝑡)

: 257,9 𝑘𝑊 ± 3,2 𝑘𝑊

Übertragbarkeit auf andere Anlagen: Optimale Betriebspunkte finden und herausarbeiten, 

ob Wasser auf Anlagen aufgeteilt werden kann 


